
Работен  цилиндър за съединител 512 0050 10
Различни версии

Автомобилен производител: Citroën
Peugeot

Модели: 
   Citroën: C-Elysee

C3 II  
C4 Cactus
DS3
DS3 Cabriolet

   Peugeot: 207 SW 
207/207
208 
301
2008 I 

Вижте каталога с части за текущото приложение Снимка 1:  Работен цилиндър за съединител 512 0050 10 (версия 1/оригинално 
оборудване)

Може да се доставят два различни работни цилиндъра за 
съединител с номер на частта 512 0050 10. Едната версия 
съответства на оригиналното оборудване по отношение 
на външния вид и управлението, другата се различава 
и в двата случая.

При версия 1 (фиг. 1) хидравличната линия откъм страната 
на автомобила може да бъде съединена директно към 
работния цилиндър на съединителя, използвайки свой 
линеен адаптер. За да обезвъздушите, освободете долния 
фиксатор от връзката на работния цилиндър към първата 
фиксираща позиция и изтеглете леко съединението от 
корпуса. След обезвъздушаването върнете го в начално 
положение и заключете фиксатора.

Преди монтиране на версия 2 (фиг.2) трябва да се отстрани 
линейният адаптер на хидравличната линия откъм 
страната на автомобила. Едва тогава може да се направи 
съединение към работния цилиндър на съединителя. За 
да обезвъздушите, отворете клапана за обезвъздушаване 
като го завъртите ръчно на 180° против часовниковата 
стрелка. След обезвъздушаването затворете клапана като 
го завъртите в обратна посока.

Независимо от различната им конструкция, двата работни 
цилиндъра за съединител може да се  използват без 
ограничения в автомобилите, посочени в каталога.

Снимка 2: Работен  цилиндър за съединител 512 0050 10 (версия 2)
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