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SERVICE INFO – INA 0145

Разширявайки този комплект от инструменти, 
Schaeffler Automotive Aftermarket дава възможност 
по-голяма част от ролките за свободен ход на генератор 
предлагани на пазара да бъдат тествани и демонтирани 
с използването на комплекта.

Преглед на съдържанието на 400 0444 10 комплект от инструменти

Поради непрекъснато нарастващият брой варианти на 
ролки за свободен ход на алтернатора, Schaeffler Automotive 
Aftermarket вече доставя разширен набор инструмент от  
16- части от INA (кат. номер 400 0444 10) за демонтаж, 
монтаж и тестване на ролки за свободен ход на 
алтернатора/декуплери (OAP/OAD). Той замества 
предходния комплект инструмент от 15- части (кат. номер 
400 0338 10) и съдържа един нов мулти- зъбен адаптер (16).

Легенда към фигура:
(1) Шестоъгълен адаптер, размер на ключ 17/21 мм
(2) Шестоъгълен адаптер, размер на ключ 21/28 мм
(3)  Торкс бит с TX50 шестоъгълно стебло, размер на ключ 

12 мм, дължина 64 мм
(4)  Шестоъгълен бит със стебло за шестоъгълно гнездо, 

размер на ключ 10 мм, дължина 49 мм
(5)  Многопозиционен бит с шестоъгълно стебло, XZN 

M10, размер на ключ 12 мм, дължина 64 мм
(6) Адаптер с три щифта, размер на ключ 21 мм 
(7)  Многопозиционен адаптер, 17 x 20 с 33 зъба,  

размер на ключ 21 мм
(8)  Многопозиционен бит с ½-инчово стебло, XZN M10, 

дължина 73 мм
(9)  Многопозиционен бит с 12 x 14 многопозиционен 

адаптер (31 зъба, размер на ключ 21 мм) и ½-инчово 
стебло, XZN M10, дължина 75 мм

(10)  Многопозиционен бит с ½-инчово стебло, XZN M10, 
дължина 103 мм

(11)  Торкс бит с 12 x 14 многопозиционен адаптер  
(31 зъба, размер на ключ 21 мм) и ½-инчово стебло, 
TX50, дължина 75 мм

(12)  Torx bit с вложка ½», TX50, дължина 73 мм
(13)  8-мм шестоъгълен накрайник с шестоъгълна глава, 

размер гаечен ключ 12 мм, 64 мм дълъг
(14)  10-мм шестоъгълен накрайник с шестоъгълна глава, 

размер гаечен ключ 12 мм, 64 мм дълъг
(15)  6-мм шестоъгълен накрайник с шестоъгълна глава, 

размер гаечен ключ 12 мм, 64 мм
(16)  Многопозиционен адаптер, 17 x 20 с 32 зъба, размер 

на ключ 21 мм

Подробна информация относно ролките за свободен 
ход на генератор, както и инструкции за тестване, могат 
да бъдат намерени в брошурата INA „Компоненти на 
ремъчното задвижване” (арт. номер: 944 1000 230).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на 
автомобила!
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Шефлер България ООД
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.bg

Разширен набор инструменти 
за ролки за свободен ход на алтернатора (OAP/OAD)


