
 

 

 

 

A beszereléskor a tengelykapcsoló szerkezet házának felcsavarozási felülete viszonylag nagy távolságra van a 

lendkeréktől. 

Emiatt a tengelykapcsolót a szereléskor nem a lendkerék vezető tüskéje vezeti meg. Továbbá, emiatt a 

távolság miatt nem lehetséges, hogy a csavarokat a lendkerék meneteibe bekapassák. Igaz, hogy nagy 

erőkifejtéssel fel lehet szerelni, de ez legtöbbször a menetek sérüléséhez vezet. 

Az ilyen kialakítású tengelykapcsolókat csak egy alkalmas célszerszámmal (pl.: UNIX cikkszám: 10754023) 

lehet felszerelni. 

Ezzel beszereléskor a tányérrugót előfeszítik, amíg a kinyomó szerkezet háza felfekszik a lendkeréken. 

Ilyenkor a vezető tüskék biztonságosan beülnek a furatokba és a csavarokat ellenerő nélkül kézzel be lehet 

hajtani. 

Szerelési útmutató 

Gyártó: FIAT, Lancia 
Modellek: Bravo, Idea, Stilo, Musa, Ypsilon 
Motorok: 1.2; 1.4 
 

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhoz érvényes: 
 
10980345 

Alkalmazási terület 
 

Leírás: 
 


