
Please follow the instructions below when installing the new compressor:
 
1. Remove the defective compressor and determine the reason for its malfunction. Please note that the malfunction of 

the air conditioning system is most often caused by the failure of a component other than the compressor, as a result of 
which, the compressor itself also breaks down. Before installing the new compressor, the replacement of any part identi-
fied in the course of inspection as defective is compulsory! When removing the hoses connected to the compressor, take 
care to protect the connections. This way, the contamination of the connections during installation of the compressor 
can be avoided.

2. The system must be rinsed with the coolant specified by the manufacturer (e.g. R12, R134a, R1234yf ) or any fluid spe-
cially produced for this purpose, approved by the manufacturer. After rinsing, make sure that no coolant or washing 
fluid has remained in the system, then purge and dry the cooling circuit using nitrogen. It is not recommended to reuse 
the coolant discharged from the system, as it probably contains contaminants from the replaced compressor. A case 
of exception is when the equipment has a coolant regeneration function. In this case, the coolant discharged may be 
refilled after the process.

3. If contaminants, material residues and other particles may remain in the air conditioning system, the condenser (be it 
parallel or multiple direction flow) must be replaced, as these condensers cannot be thoroughly cleaned/rinsed. Not 
replacing the contaminated condenser leads to the failure of the replaced compressor!

4. Other condenser types: make sure that the state of the condenser provides adequate capacity to maintain the appropri-
ate temperature of the system. Using an inappropriate condenser leads to overheating, and therefore the malfunction 
of the compressor.

5. In order to ensure proper operation of the air conditioning system, the following components must be replaced: filter 
dryer, expansion valve or orifice tube.

6. Check that the level, type and viscosity of the oil filled up in advance complies with the specifications of the vehicle’s 
manufacturer. If the oil needs to be topped up, make sure that the viscosity of the oil complies in every aspect with the 
value provided by the manufacturer of the vehicle. After having checked the oil level / topped up the oil, manually 
turn the coupling of the compressor ten times, in order to distribute the oil in it!

7. When installing the compressor, do not remove the protective caps of the connections before connecting the hoses. 
This way, contamination entering the system during installation of the compressor can be avoided.

8. It is compulsory to replace O-rings or seals when dismantling connections.

9. After having installed the compressor, connect the connectors with new O-rings and seals.

10. Fill or top up the cooling circuit according to specifications with the specified quantity of coolant. As coolant, only the 
gases specified by the manufacturer (e.g. R12, R134a, R1234yf ) should be used!

11. Check the belt tensioning bearing and make sure that the belt is properly seated in the groove after installation.

12. Worn or damaged drive belts can seriously damage the compressor and the motor. Therefore, it is compulsory to 
replace the drive belt.

13. After having installed the compressor, the error signal may have to be deleted in the central control unit, otherwise the 
compressor will not receive the appropriate signal from the central control unit, and it will not start.

14. Start the vehicle and leave it running idle for a few minutes – then use the vehicle in the usual way.

UNIX Autó’s guarantee – based on the manufacturer’s guarantee – is exclusively limited to proven manufacturing defects. 
If the compressor has not been installed in the way described above, and no appropriate documentation is available, UNIX 
Autó is not able to validate the guarantee claims concerning the malfunction of the compressor to the manufacturer and 
reimburse any other costs!

Guarantee conditions for air conditioning compressors
 
In order to determine whether a defective compressor meets the guarantee conditions, the following documents must be 
attached to the product upon submitting the claim:
 
1. the original or copy of the invoice as proof of purchase,

2. the original repair order form / repair invoice or a copy thereof,

3. the event description by the person performing the repair (quantity of coolant filled, operational and resting pressure 
data).

The guarantee is void if the original manufacturer’s sticker or the marking required for identification by the manufacturer has 
been removed, if it is missing or if it has been subsequently altered.
The maintenance or repair of the product may only be performed by appropriately trained and authorised personnel or 
workshop, observing the precautions and restrictions concerning air conditioners and air conditioning systems!

The copy of the original repair form or repair invoice is proof that the operations below have been performed:
 
1. the dryer filter has been replaced,

2. the orifice tube or the expansion valve has been replaced,

3. the entire air conditioning system has been appropriately flushed, in order to remove contaminants and particles of 
foreign matter.

4. Recommendation: Never flush the compressor! Malfunction of the replacement compressor is most often caused by 
contamination remaining in the system after removal of the original compressor!

INSTRUCTIONSGB
Beim Einbau des neuen Kompressors beachten Sie bitte folgende Anleitung:
 
1. Entfernen Sie den geschädigten Kompressor und bestimmen Sie den Grund der Schädigung. Beachten Sie bitte, dass 

die Schädigung des Klimasystems in den meisten Fällen nicht durch den Fehler des Kompressors, sondern den eines 
anderen Bestandteiles verursacht wird, und der Kompressor wird infolgedessen geschädigt. Vor dem Einbau des neuen 
Kompressors ist der Austausch des bei der Prüfung als falsch identifizierten Bestandteiles obligatorisch. Beim Entfernen 
der dem Kompressor angeschlossenen Schläuchen beachten Sie bitte darauf, die Anschlüsse zu schützen. So können 
Verschmutzungen der Anschlüsse beim Einbau des Kompressors vermieden werden.

2. Bitte das System mit einem durch den Hersteller vorgeschriebenen Kühlmittel (z. B.: R12, R134a, R1234yf ) oder mit einer 
direkt zu diesem Zweck dienenden, auch durch den Hersteller genehmigten speziellen Waschflüssigkeit durchspülen. 
Nach der Spülung überzeugen Sie sich bitte, dass es im System kein Kühlmittel oder Waschflüssigkeit hintergeblieben 
ist. Lassen Sie danach den Kühlkreislauf mit Nitrogen durchblasen und dann austrocknen. Wir schlagen vor, das aus 
dem System entfernte Kühlmittel wieder nicht zu benutzen, da das schon gebrauchte Kühlmittel wahrscheinlich Ver-
schmutzungen aus dem ausgetauschten Kompressor enthält. Eine Ausnahme ist, wenn das Klimafüllgerät über eine 
Kühlmittelregenerierungsfunktion verfügt. In diesem Fall kann das umgefüllte Kühlmittel nach dem Regenerierungs-
prozess zurückgefüllt werden.

3. Wenn im Klimasystem wegen des alten Kompressors Verschmutzungen, Materialreste oder andere Partikel hinterblei-
ben, ist der Kondensator (egal ob es hier um Parallel- oder Reihenschaltung handelt) obligatorisch auszutauschen, 
da diese Kondensatoren nicht gründlich gereinigt/durchgespült werden können. Wenn der verschmutzte Kondensator 
nicht ausgetauscht wird, führt das zur Schädigung des ausgetauschten Kompressors!

4. Andere Kondensatortypen: überzeugen Sie sich darüber, dass der Kondensator in seinem derzeitigen Zustand eine ge-
nügende Leistung zur Erhaltung der entsprechenden Temperatur gibt. Der nicht entsprechende Kondensator kann die 
Überhitzung und dadurch die Schädigung des Kompressors verursachen.

5. Zum entsprechenden Funktionieren des Klimasystems sind auch folgende Bestandteile obligatorisch auszutauschen: 
Trocknerfilter, Expansionsventil oder Kapillarrohr.

6. Überprüfen Sie bitte, ob der Stand, der Typ und die Viskosität des im vorher aufgefüllten Öls den durch den Hersteller 
Vorgeschriebenen entspricht. Wenn das Öl nachgefüllt werden soll, überzeugen Sie sich darüber, dass die Viskosität des 
Öls den durch den Hersteller angegebenen Werten in allen Gesichtspunkten entspricht. Nachdem Sie den Ölstand 
geprüft / das Öl nachgefüllt haben, drehen Sie die Kupplung des Kompressors manuell zehnmal weg, um das 
Öl zu gleichen!

7. Beim Einbau des Kompressors entfernen Sie die Schutzkappe der Anschlüsse vor dem Anschluss der Schläuche nicht. So 
können Verschmutzungen des Systems beim Einbau des Kompressors vermieden werden.

8. Es ist obligatorisch, in den demontierten Anschlüssen neue O-Ringe oder Dichtungen zu benutzen.

9. Nach dem Einbau des Kompressors bitte die Anschlüsse durch O-Ringe und Dichtungen anschließen.

10. Füllen Sie den Kühlkreislauf mit der vorgeschriebenen Menge von Kühlmittel nach der Anleitung auf oder nach. Benut-
zen Sie als Kühlmittel ausschließlich durch den Hersteller vorgeschriebenes Gas (R12, R134a, R1234yf )!

11. Überprüfen Sie das Riemenspannlager und überzeugen Sie sich darüber, ob der Riemen nach dem Einbau entspre-
chend liegt.

12. Ein verschlissener oder geschädigter Antriebsriemen kann schwere Verletzungen im Kompressor und auch im Motor 
verursachen. Deswegen ist der Austausch des Antriebsriemens obligatorisch.

13. Nach dem Einbau des Kompressors kann es vorkommen, dass Sie in der zentralen Steuerungseinheit die Fehlermeldung 
löschen sollen, sonst bekommt der Kompressor das entsprechende Signal von der zentralen Steuerungseinheit nicht 
und fährt nicht an.

14. Lassen Sie das Fahrzeug an und lassen Sie es einige Minuten lang im Leerlauf – danach können Sie das Fahrzeug wie 
gewohnt benutzen.

Die Garantie von UNIX Autó beschränkt sich – gemäß Garantiehaftung des Herstellers – ausschließlich auf Ansprüche bezüg-
lich begründeter Herstellungsfehler. Wenn der Kompressor nicht wie oben eingebaut wurde bzw. es keine entsprechende 
Dokumentation zur Verfügung steht, kann UNIX Autó die Garantieansprüche bezüglich der Schädigung des Kompressors 
beim Hersteller nicht erheben, bzw. andere Kosten nicht erstatten!

Garantiebedingungen für Klimakompressoren
 
Um zu bestimmen, ob der geschädigte Kompressor den Garantiebedingungen entspricht, sollen beim Einreichen der Be-
schwerde folgende Dokumente dem Produkt beigelegt werden:

1. die den Kauf bestätigende originelle Rechnung oder eine Kopie davon,

2. das originelle Bestellformular für Reparatur / die Montagerechnung oder eine Kopie davon,

3. Ereignisbeschreibung vom Mechaniker (Füllmenge des Kühlmittels, Betriebs- und Ruhedruckdaten).

Die Garantie gilt nicht, wenn der originelle Herstelleraufkleber oder die originelle Markierung zur Identifizierung des Herstel-
lers entfernt wurde, bzw. wenn diese fehlen oder nachträglich korrigiert wurden.
Die Wartungs- oder Reparaturarbeiten können ausschließlich durch die zur Bedienung der Einrichtung entsprechend aus-
gebildeten und berechtigten Person bzw. Fachwerkstatt durchgeführt werden, die die Vorsichtsmaßnahmen bzw. Beschrän-
kungen bezüglich Klimaanlagen und Klimasysteme einhalten sollen!

Das originelle Bestellformular für Reparatur oder die Kopie der Montagerechnung beweisen, dass folgende Arbeiten durch-
geführt wurden:
 
1. das Trocknerfilter wurde ausgetauscht!

2. das Kapillarrohr oder das Expansionsventil wurde ausgetauscht!

3. das gesamte Klimasystem wurde für die Entfernung von Verschmutzungen und fremden Partikeln entsprechend durch-
gewaschen!

4. Vorschlag: Bitte den Kompressor nie durchspülen! Die Schädigung von Tauschkompressoren wird am meisten durch die 
vom originellen Kompressor im System hintergebliebenen Verschmutzungen verursacht!

INFORMATIONEND

D
KLIMAKOMPRESSOR
Einbauanweisungen

GB
AIR CONDITIONING COMPRESSOR

Fitting instructions

HU
KLÍMAKOMPRESSZOR

Szerelési útmutató

RO
COMPRESOR CLIMĂ

 Instrucțiuni de montaj

SK
KOMPRESOR KLIMATIZÁCIE

Návod na montáž



Počas montáže nového kompresora sa držte nasledovného návodu:
 
1. Odstráňte pokazený kompresor a definujte dôvod poruchy. Upozorňujeme, že porucha klimatizačného systému je zvy-

čajne spôsobená skôr poruchou iného komponentu ako kompresora, čo má za následok chybný kompresor. Pred inšta-
láciou nového kompresora sa musí vymeniť súčiastka, ktorá sa počas skúšky ukázala ako chybná. Pri odstránení hadíc 
pripájajúcich sa ku kompresoru dbajte na to, aby ste chránili prípojky. Takýmto spôsobom môžete zabrániť tomu, aby 
prípojky boli znečistené počas montáže kompresora.

2. Systém prepláchnite chladiacim médiom predpísaným výrobcom (napr.: R12, R134a, R1234yf ) alebo vyslovene na tento 
účel slúžiacou, aj výrobcom schválenou špeciálnou premývacou tekutinou. Po prepláchnutí sa presvedčte, že v systéme 
nezostalo chladiace médium alebo premývací roztok, následne dusíkom prefúkajte a vysušte chladiaci okruh. Neodpo-
rúča sa opätovne použiť zo systému odstránené chladiace médium, pretože vypustené chladiace médium pravdepo-
dobne obsahuje znečistenia z vymeneného kompresora. Výnimkou je, ak plnička klimatizácie má funkciu pre regene-
ráciu chladiaceho média. V tomto prípade vypustené chladiace médium je možné po regeneračnom procese naplniť 
späť do systému.

3. Ak zo starého kompresora zostane v klimatizačnom systéme znečistenie, zostatky materiálu alebo iné častice, je nutné 
vymeniť kondenzátor (nech ide o paralelné alebo viacsmerové prúdenie), pretože tieto kondenzátory nie je možné 
dôkladne prečistiť/prepláchnuť. Ak znečistený kondenzátor nevymeníte, môže to viesť k poruche vymeneného kom-
presora!

4. Iné typy kondenzátora: presvedčte sa, že stav kondenzátora poskytuje dostatočný výkon pre udržanie adekvátnej teplo-
ty systému. Nevhodný kondenzátor môže spôsobiť prehriatie a tým poruchu kompresora.

5. V záujme správneho fungovania klimatizačného systému sa musia vymeniť aj nasledovné súčiastky: sušiaci filter, ex-
panzný ventil alebo kapilárna trubica.

6. Skontrolujte, či hladina, typ, viskozita vopred naplneného oleja vyhovuje náležitostiam predpísaným výrobcom vozidla. 
Ak je potrebné olej doplniť, presvedčte sa, že viskozita oleja z každého hľadiska vyhovuje hodnotám určeným výrobcom 
vozidla. Po skontrolovaní hladiny/doplnení oleja manuálne otočte spojku kompresora desaťkrát, aby sa v nej 
olej rozptýlil!

7. Počas montáže kompresora neodstráňte z prípojok chrániče ešte pred tým, že pripojíte hadice. Takýmto spôsobom 
môžete zabrániť tomu, aby sa do systému počas montáže kompresora nedostalo znečistenie.

8. Do rozmontovaných prípojok je potrebné nutne použiť O krúžky alebo tesnenia.

9. Po namontovaní kompresora prípojky pripájajte s novými O krúžkami alebo tesneniami.

10. Naplňte alebo doplňte chladiaci okruh predpísaným množstvom chladiaceho média. Použite výlučne výrobcom predpí-
sané chladiace médium (napr.: R12, R134a, R1234yf )!

11. Skontrolujte napínaciu kladku a presvedčte sa, či je remeň správne inštalovaný.

12. Opotrebený alebo poškodený remeň pohonu môže spôsobiť vážnu poškodenie v kompresore a aj v motore. Preto je 
výmena remeňa pohonu povinná.

13. Po namontovaní kompresora sa môže stať, že v centrálnej riadiacej jednotke bude treba vymazať chybové hlásenie, inak 
kompresor nedostane správny signál od riadiacej jednotky a nespustí sa.

14. Naštartujte vozidlo a nechajte niekoľko minút volne bežať - následne vozidlo môžete používať obvyklým spôsobom.

Záruka spoločnosti UNIX Auto - na základe záruky poskytnutej výrobcom - sa obmedzuje výlučne na nároky na uplatnenie 
záručného plnenia súvisiacich s výrobnými chybami. Ak kompresor nebol namontovaný vyššie popísaným spôsobom, resp. 
neexistuje adekvátna dokumentácia, spoločnosť UNIX Auto nie je schopná uplatniť záručné nároky súvisiace s poruchou 
kompresora voči výrobcovi, resp. uhradiť iné náklady!

Záručné podmienky kompresorov klimatizácie
 
Pre určenie, či chybný kompresor vyhovuje záručným podmienkam, k reklamácii produktu pripojte nasledovné dokumenty:
 
1. originál faktúry potvrdzujúcej nákup, alebo jej kópia,

2. originál zákazkového listu / faktúry o oprave, alebo ich kópia,

3. popis udalosti osobou vykonávajúcou montáž (množstvo naplneného chladiaceho média, údaje o prevádzkovom a 
pokojovom tlaku).

Nie je možné uplatniť záručný nárok, ak z produktu bol odstránený pôvodný štítok výrobcu alebo označenie potrebné pre 
identifikáciu výrobcu, resp. ak chýba, alebo bol dodatočne modifikovaný.
Údržbu alebo opravu produktu môže vykonávať výlučne kvalifikovaný odborník, resp. servis oprávnený na obsluhu daného 
zariadenia, a musia sa dodržať ochranné opatrenia, resp. obmedzenia vzťahujúce sa na klimatizácie a klimatizačné systémy!

Kópia originálneho zákazkového listu alebo faktúry o oprave dokazuje, že boli vykonané nasledovné operácie:
 
1. vymenili sušiaci filter!

2. vymenili kapilárnu trubicu alebo expanzný ventil!

3. v záujme odstránenia znečistení a cudzích častíc bol kompletný klimatizačný systém správne prečistený!

4. Odporúčanie: Nikdy nepreplachujte kompresor! Poruchu nových kompresorov najčastejšie spôsobujú znečistenia, ktoré 
zostali v systéme z pôvodného kompresora!

INFORMÁCIESK
Instrucțiuni montare compresor climă:
 
1. Demontați compresorul defect și stabiliți cauza defecțiunii. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în cele mai multe ca-

zuri, defectarea sistemului de aer condiționat este cauzată de o altă componentă decât compresorul în sine, care apoi 
duce la defectarea compresorului, ca și consecință. Înainte de a instala noul compresor, trebuie identificată și înlocuită 
piesa defectă. Atunci când scoateți furtunurile conectate la compresor, vă rugăm să protejați racordurile. În acest fel 
puteți evita lipirea impurităților pe racorduri în timpul montări compresorului.

2. Spălați sistemul cu agentul refrigerant recomandat de producător (de ex., R12, R134a, R1234yf ) sau cu o soluție de 
spălare special concepută și aprobată și de către producător. După spălare, asigurați-vă că nu a rămas agent refrigerant 
sau lichid de spălare în sistem și uscați circuitul cu azot. Nu se recomandă reutilizarea oricărui agent refrigerant scos din 
circuit, deoarece agentul refrigerant utilizat este cel mai probabil contaminat cu impurități din compresorul înlocuit. 
Singura excepție este cazul în care stația de umplere dispune de funcție de regenerare a refrigerantului. În acest caz, 
agentul refrigerant extras poate fi reintrodus după procedura de regenerare.

3. În cazul în care compresorul înlocuit a lăsat impurități, reziduuri sau particule în sistemul AC, condensatorul, indiferent 
dacă are flux paralel sau multiplu, trebuie înlocuit, deoarece curățarea / spălarea acestui tip de condensator nu este 
posibilă. În cazul în care condensatorul poluat nu este înlocuit, acesta va cauza defectarea compresorului nou!

4. Alte tipuri de condensator: Asigurați-vă că starea condensatorului este la un nivel de performanța suficient de ridicat 
pentru a menține temperatura corespunzătoare în sistem. Un condensator care nu respectă standardele de conformi-
tate poate determina supraîncălzirea compresorului și prin urmare defecțiunea acestuia.

5. În vederea funcționării corespunzătoare a sistemului AC trebuie să fie înlocuite și următoarele componente: filtrul 
uscător, supapa de expansiune sau tubul capilar.

6. Verificați dacă nivelul uleiului umplut în prealabil, tipul acestuia, vâscozitatea este în conformitate cu instrucțiunile pro-
ducătorului vehiculului. Dacă este necesară o umplere suplimentară, asigurați-vă că folosiți ulei de aceeași vâscozitate 
cu cea indicată în instrucțiunile producătorului vehiculului. După verificarea / completarea uleiului, vă rugăm să 
rotiți ambreiajul compresorului de 10 ori pentru a distribui uleiul în interior.

7. La montarea compresorului, nu scoateți capacele de siguranță înainte ca furtunurile să fie conectate. În acest fel puteți 
evita pătrunderea impurităților în sistem în timpul montării compresorului.

8. Se vor aplica inele O sau garnituri noi la toate racordurile demontate.

9. După ce a fost montat compresorul, racordările trebuie să fie conectate cu inele O și garnituri de etanșare noi.

10. Completați sau reumpleți sistemul cu cantitatea prescrisă de agent refrigerant în conformitate cu instrucțiunile produ-
cătorului. Utilizați numai tipul de agent refrigerant recomandat de producător (de ex., R12, R134a, R1234yf )!

11. Verificați întinzătorul de curea și asigurați-vă că cureaua este corect aliniată în momentul montării.

12. O curea de angrenare defectă poate provoca defecțiuni majore la compresor, precum și la motor. Din acest motiv, 
schimbarea curelei este obligatorie.

13. După montarea compresorului, vi se poate cere să ștergeți eroarea din unitatea centrală de comandă, în caz contrar 
compresorul nu va primi semnalul adecvat de la unitatea centrală de comandă și nu va reuși să pornească.

14. Porniți vehiculul și lăsați-l să ruleze la ralanti pentru câteva minute – după care se poate utiliza în mod obișnuit.

Garanția UNIX Auto – pe baza garanției producătorului – acoperă doar reclamații legate de defecte dovedite de fabricație. 
În cazul în care compresorul s-a montat prin nerespectarea celor sus prezentate, respectiv lipsește documentația corespun-
zătoare, UNIX Auto nu va avea posibilitatea de a declara cazul garanțial producătorului și nu va putea deconta nicio altă 
cheltuială legată de defecțiunea compresorului!

Condiții garanțiale ale compresoarelor AC
 
Pentru a stabili dacă un compresor defect corespunde criteriilor garanțiale, la depunerea solicitării garanțiale, se vor pre-
zenta următoarele documente:
 
1. factura de achiziție, în original sau copie,

2. deviz și factura de reparație, în original sau copie,

3. descrierea lucrării de către persoana care efectuează reparația (cantitatea de umplere cu agent refrigerant, datele pri-
vind presiunea de operare și presiunea statică).

În cazul în care eticheta originală a producătorului a fost scoasă de pe produs, lipsește sau a fost corectată, garanția este 
nulă.
Orice operator care efectuează lucrări de întreținere sau reparații trebuie să aibă autorizația corespunzătoare pentru a efec-
tua reparația în cauză și trebuie să respecte toate măsurile de precauție sau restricțiile cu privire la sistemele de aer condi-
ționat și climatizare.

Originalul sau o copie a Devizului de reparație sau factura de reparație, dovedește faptul că au fost efectuate următoarele 
operațiuni:
 
1. filtrul uscător a fost înlocuit!

2. tubul capilar sau supapa de expansiune a fost înlocuită!

3. întregul sistem de climatizare a fost spălat, pentru a îndepărta orice impurități sau particule străine!

4. Recomandare: Nu spălați niciodată compresorul! Cele mai multe defecțiuni ale noilor compresoare, sunt cauzate de 
reziduurile rămase în sistem din compresorul defect!

BROȘURĂ DE PREZENTARERO
Az új kompresszor beszerelésekor kövesse az alábbi útmutatót:
 
1. Távolítsa el a meghibásodott kompresszort, és határozza meg a meghibásodás okát. Vegye figyelembe, hogy a lég-

kondicionáló rendszer meghibásodását legtöbbször nem a kompresszor, hanem egy másik alkatrész hibája okozza,  
és ennek eredményeként hibásodik meg a kompresszor. Az új kompresszor beszerelése előtt a vizsgálat során hibás-
ként azonosított alkatrész cserélje kötelező. A kompresszorhoz csatlakozó tömlők eltávolításakor ügyeljen arra, hogy 
védje a csatlakozókat. Így elkerülheti, hogy a csatlakozók elszennyeződjenek a kompresszor beszerelése közben.

2. A rendszert a gyártó által előírt hűtőközeggel (pl: R12, R134a, R1234yf ) vagy egy kimondottan ezt a célt szolgáló,  
a gyártó által is jóváhagyott speciális mosófolyadékkal öblítse át. Az öblítés után győződjön meg arról, hogy nem maradt 
a rendszerben hűtőközeg vagy mosófolyadék, majd nitrogénnel fúvassa át és szárítsa ki hűtőkört. Nem javasolt, hogy 
újra felhasználja a rendszerből eltávolított hűtőközeget, mert a használt hűtőközeg valószínűleg szennyeződéseket 
tartalmaz a lecserélt kompresszorból. Kivétel, amennyiben a klímatöltő készülék rendelkezik hűtőközeg regeneráló 
funkcióval. Ebben az esetben a lefejtett hűtőközeg a regenerálási folyamat után visszatölthető.

3. Ha a régi kompresszor miatt szennyeződés, anyagmaradványok, vagy egyéb részecskék maradnak a légkondicioná-
ló rendszerben, a kondenzátort (legyen az párhuzamos vagy több irányú áramoltatású) kötelező kicserélni, mivel 
ezeket a kondenzátorokat nem lehet alaposan megtisztítani/átöblíteni. Ha a szennyezett kondenzátort nem cseréli ki,  
az a kicserélt kompresszor meghibásodásához vezet!

4. Egyéb kondenzátor-típusok: győződjön meg arról, hogy a kondenzátor állapota elegendő teljesítményt nyújt  
a rendszer megfelelő hőmérsékletének fenntartásához. A nem megfelelő kondenzátor a kompresszor túlmelegedését 
és ezáltal meghibásodását okozhatja.

5. A klíma rendszer megfelelő működése érdekében kötelező cserélni a következő alkatrészeket is: szárítószűrő,  
expanziós szelep vagy kapilláris cső.

6. Ellenőrizze, hogy az előre feltöltött olaj szintje, típusa, viszkozitása megfelel-e a jármű gyártója által előírtaknak.  
Ha után kell töltenie az olajat, győződjön meg arról, hogy az olaj viszkozitása minden tekintetben megfelel a jármű 
gyártója által megadott értékkel. Miután ellenőrizte az olajszintet / utántöltötte az olajat, manuálisan fordítsa el 
tízszer a kompresszor tengelykapcsolóját, hogy eloszlassa benne az olajat!

7. Amikor beszereli a kompresszort, ne távolítsa el a csatlakozókról a védőkupakot, mielőtt a tömlőket csatlakoztatná.  
Így elkerülheti, hogy a rendszerbe szennyeződés kerüljön a kompresszor beszerelése közben.

8. A szétszerelt csatlakozókba kötelező új O-gyűrűket vagy tömítéseket felhasználni.

9. Miután beszerelte a kompresszort, a csatlakozókat új O-gyűrűkkel és tömítésekkel csatlakoztassa.

10. Töltse fel vagy töltse után a hűtőkört az utasítások szerint az előírt mennyiségű hűtőközeggel. Hűtőközegként kizárólag 
a gyártó által előírt (pl: R12, R134a, R1234yf ) gázt használjon!

11. Ellenőrizze a szíjfeszítő csapágyat és győződjön meg arról, hogy a szíj megfelelően fekszik-e beszerelés után.

12. A kopott vagy sérült meghajtó szíj súlyos kárt okozhat a kompresszorban és a motorban is. Ezért a meghajtó szíj 
cseréje kötelező.

13. Miután beszerelte a kompresszort, előfordulhat, hogy a központi vezérlőegységben ki kell törölnie a hibajelzést, különben 
a kompresszor nem kapja meg a megfelelő jelet a központi vezérlőegységtől, és nem indul el.

14. Indítsa be a járművet és hagyja néhány percig üresjáratban - ezután a szokásos módon használhatja a járművet.

Az UNIX Autó garanciája - a gyártói garanciavállalás alapján - kizárólag a bizonyított gyártási hibákkal kapcsolatos igényekre 
korlátozódik. Ha a kompresszort nem a fent leírt módon szerelték be, illetve nincs megfelelő dokumentáció, az UNIX Autó 
nem tudja a gyártó felé érvényesíteni a kompresszor meghibásodásával kapcsolatos garanciális igényeket, illetve egyéb 
költségeket megtéríteni!

Klímakompresszorok garanciális feltételei
 
Annak meghatározásához, hogy a hibás kompresszor megfelel-e a garanciális feltételeknek, a panasz benyújtásakor a ter-
mékhez mellékelje az következő dokumentumokat:
 
1. az eredeti vásárlást igazoló számla vagy annak másolata,

2. az eredeti javítási megrendelőlap / szerelési számla vagy annak másolata,

3. a szerelést végző személy eseményleírása (hűtőközeg feltöltési mennyiség, üzemi és nyugalmi nyomásadatok).

A garancia nem érvényes, ha a termékről eltávolították az eredeti gyártói matricát vagy gyártói beazonosításhoz szükséges 
jelölést, illetve ha az hiányzik vagy utólag átjavították.
A termék karbantartását vagy javítását kizárólag az adott berendezés kezelésére megfelelően képzett és feljogosított sze-
mély, illetve szakműhely végezheti, és be kell tartania a légkondicionálókra, klímarendszerekre vonatkozó óvintézkedése-
ket, illetve korlátozásokat!

Az eredeti javítási megrendelőlap vagy a szerelési számla másolata bizonyítja, hogy az alábbi műveleteket elvégezték:
 
1. a szárítószűrőt kicserélték!

2. a kapilláris csövet vagy expanziós szelepet kicserélték!

3. a teljes klíma rendszert megfelelően átmosták a szennyeződések és idegen részecskék eltávolítása érdekében!

4. Javaslat: Soha ne öblítse át a kompresszort! A cserekompresszorok meghibásodását legtöbbször az eredeti kompresz-
szorból a rendszerben maradt szennyeződések okozzák!

TÁJÉKOZTATÓHU


