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Solo per personale esperto!

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
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* I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.
Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

CAVO ADATTATORE PER FARFALLE DI REGOLAZIONE
PER BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Veicoli: Citroën, Fiat / Iveco, Peugeot

Modelli Cavo adattatore Farfalla di regolazione 
Pierburg

Ricambio per N. rif.*

Fiat Ducato III 3.0 D/Iveco Daily IV 3.0 D 4.07360.49.0 7.01754.10.0 7523D
7.01754.07.0

504105594; 504264089; 504345917; 
71724299; 71724302

Peugeot Boxer II 3.0 HDi 163638

Citroën Jumper II 3.0 HDi 163671; 163676

Fiat Ducato III 2.3 D/Iveco Daily IV 2.3 D 4.07360.52.0 7.03703.49.0 7497D 504099669; 504345920; 504351131; 
71724304; 71724306

A inizio della serie, nei veicoli diesel sopra indicati sono state 
montate farfalle di regolazione con n. di riferimento 7523D e 
7497D. Tale farfalla di regolazione è stata sostituita da una 
farfalla di regolazione Pierburg durante la produzione di serie 
(dal 2009).

Mediante i cavi adattatori 4.07360.49.0 e 4.07360.52.0 anche le 
farfalle di regolazione montate prima del 2009 possono essere 
sostituite con farfalle di regolazione Pierburg.

AVVERTENZA
Durante la sostituzione delle farfalle di regolazione 7523D e 
7497D con farfalle di regolazione di Pierburg, è necessario il 
corrispondente cavo adattatore (ved. tabella).

Cavo adattatore 
4.07360.52.0

Farfalla di regolazione 
7.03703.49.0

Cavo adattatore 
4.07360.49.0

Farfalla di regolazione 
7.01754.10.0


