
Montage-instructie tweedelig vliegwiel 415 0377 10

Fabrikant:  BMW

Modellen:  
 E82: 135i
 E88: 135i
 E90:  335i, 335xi, 335i xDrive
 E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
 E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
 E93: 335i

OE-Nr.:  21 20 7 542 984 
7 542 984

Artikelnr.:  415 0377 10  
(tweedelig vliegwiel) 
400 0076 10 (centreerbus)

Tot nu worden in de meeste voertuigen 
versnellingsbakken gebruikt waarbij de 
ingaande as in de krukas door middel van 
toplagers wordt geleid.
Bij de montage wordt de koppeling bij deze 
versnellingsbakken in de regel gecentreerd 
met een centreerdoorn.

In de bovengenoemde voertuigen wordt 
een versnellingsbak gebruikt waarbij het 
toplager zich in de ingaande as bevindt 
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Fig. 3:  De centreerbus (400 0076 10) 
moet bij tweedelige vliegwielen 
met geleidingspen worden ge-
bruikt

Fig. 1:  Geleidingspen bij tweedelig vliegwiel 415 0377 10

Fig. 2:  415 0377 10 met gemonteerde 
koppeling (SAC)

Verwijzingen naar onderdeelnummers van 
autofabrikanten worden uitsluitend ter 
informatie gegeven.

en deze op een geleidingspen naar het 
tweedelig vliegwiel (zie Fig. 1+2) wordt 
geleid.

Bij het centreren van de koppeling wordt 
daarom geen centreerdoorn, maar een 
centreerbus (zie Fig. 3) gebruikt.

De centreerbus met artikelnummer 
400 0076 10 kan via het gebruikelijke 
verkoopkanaal worden verkregen.

Op pagina 2 van deze service-info wordt 
beschreven hoe de koppeling wordt 
ingebouwd en gecentreerd.
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Montage-instructie tweedelig vliegwiel 415 0377 10

Neem altijd de aanwijzingen van 
de autofabrikant in acht.
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Fig. 4:  Breng de centreerbus aan alvo-
rens de koppeling te monteren 
(let op de aangebrachte bout)

Fig. 7:  Breng de koppelingsdrukplaat 
aan en haal de bouten aan met 
het door de autofabrikant voorge-
schreven aanhaalmoment

Fig. 5:  Plaats de koppelingsschijf

Fig. 8:  Draai het vergrendelingsstuk 
met passend gereedschap eruit 
en verwijder het. U heeft dit niet 
meer nodig

Fig. 6:  Verwijder de bout uit de  
centreerbus

Fig. 9:  Trek met behulp van de bout de 
centreerbus eruit 

Let op:
Verwijder het vergrendelingsstuk pas 
wanneer de bevestigingsbouten van de 
koppeling zijn vastgedraaid.

U vindt de overeenkomstige reserveonder-
delen in onze onlinecatalogus op 
www.Schaeffl er-Aftermarket.de of via 
RepXpert op www.RepXpert.com.
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