
SERVICE INFO – LuK 0092

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

הודעת תקלה: "מצמד מחליק"
גורמי תקלה אפשריים

פנה אל הקטלוג המעודכן שלנו למידע עדכני

לאחר עבודה על תיבת ההילוכים או על קבוצת המפצל )בשילוב 
עם הסרת והתקנת מצמד(, עלולה להופיע הודעת השגיאה "מצמד 

מחליק", למרות שאין תקלה במצמד.
מהנסיון שלנו, מספר גורמים יכולים לגרום להופעת הודעת תקלה כזו 
ועל כן חשוב ביותר לחקור את כל הגורמים להופעת הודעת תקלה זו.

• קו האספקה של מפעיל המצמד לא אובטח כראוי למקומו בפעמון 	
תיבת ההילוכים )ההאוזינג( השתפשף ונשחק על ידי גלגל התנופה 

בעקבות פעולתו של גלגל התנופה. 
• שסתום הנשם )תמונה 1( לא הוסר בעת ביצוע התקנת מפעיל 	

 המצמד.
היעדר פעולת האוורור אשר מבצע הנשם גורם לכשל במפעיל 

המצמד בעת התקנת תיבת ההילוכים
• כאשר מתקינים את מפעיל המצמד, האטם נהרס )תמונה 2(	
• לחות חדרה לחיבור החשמלי בין מפעיל המצמד ליחידת הבקרה 	

)למשל עקב ניקוי באמצעות קיטור בלחץ גבוה(

תמונה 1: בעת ביצוע התקנת מפעיל מצמד חובה להסיר את שסתום הנשם

תמונה 2: בעת התקנתו של מפעיל המצמד, היזהר שלא להרוס את האטם שלו

Mercedes Benzיצרן הרכב:
Actrosדגם הרכב:

MP4דגם תיבת הילוכים:
 :LuK 33 / 09 3080 640מק"ט

643 3397 09 / 33
643 3406 09 / 33
643 3404 09 / 33
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רוצים לדעת יותר?
צלצלו: 972-4-8114146

zafrir.egozi@schaeffler.com :או במייל
https://aftermarket.schaeffler.com


