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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1. Identyfikator produktu 

Postać produktu : Mieszanina 

Nazwa : Additif pour chaîne de distribution  

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Istotne zidentyfikowane zastosowania 

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Dodatek do środków smarnych 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

Kraj/obszar Organ/Spółka Adres Numer telefonu 

alarmowego 

Komentarz 

Polska Szpital Praski p.w. Przemienienia 

Pańskiego Sp. z o.o. 

Aleja Solidarności 67 

03-401 Warszawa  

+48 22 619 66 54 

+48 22 619 08 97 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Skin Irrit. 2 H315   

Skin Sens. 1 H317   

Aquatic Chronic 4 H413   

Pełne brzmienie klas zagrożeń i zwrotów H i EUH: patrz sekcja 16 

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko. 

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 

2.2. Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga 

Zawiera : Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] ditiofosforanem wodoru 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H315 - Działa drażniąco na skórę. 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P261 - Unikać wdychania par. 

P264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu. 

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. 

P280 - Stosować rękawice ochronne. 

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
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P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć 

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 

P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do specjalnego punktu zbiorki odpadów 

niebezpiecznych, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub 

międzynarodowymi. 

 

2.3. Inne zagrożenia 

Inne zagrożenia, które nie skutkują klasyfikacją : Żadne, zgodnie z posiadaną wiedzą. 

 

Według posiadanych przez nas informacji, nie zawiera substancji PBT/vPvB ≥ 0,1% ocenianych zgodnie z załącznikiem XIII REACH 

 

Składnik 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT 

rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] ditiofosforanem 

wodoru 

, Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku 

traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy 

gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). 

Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-54-7), Destylaty 

ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa 

się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 

do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS 

w temp. 100°F).] (64742-65-0), Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona 

mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy 

naftowej przez krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede wszystkim 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C15 do C30 i tworzy 

gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F).] 

(64742-56-9) 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB 

rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] ditiofosforanem 

wodoru 

, Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku 

traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy 

gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). 

Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-54-7), Destylaty 

ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa 

się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 

do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS 

w temp. 100°F).] (64742-65-0), Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona 

mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy 

naftowej przez krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede wszystkim 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C15 do C30 i tworzy 

gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F).] 

(64742-56-9) 

 

Według posiadanych przez nas informacji, mieszanina nie zawiera substancji włączonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 

rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające układ hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzająca układ hormonalny 

zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu 

równym lub większym niż 0,1 % wag. 
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Składnik 

Substancja(-e) niewłączona(-e) do wykazu 

ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 

rozporządzenia REACH ze względu na właściwości 

zaburzające gospodarkę hormonalną lub 

niezidentyfikowana(-e) jako zaburzająca(-e) 

gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami 

określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji 

(UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 

2018/605 

Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] ditiofosforanem 

wodoru 

, Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku 

traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy 

gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). 

Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-54-7), Destylaty 

ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa 

się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 

do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS 

w temp. 100°F).] (64742-65-0), Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona 

mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy 

naftowej przez krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede wszystkim 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C15 do C30 i tworzy 

gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F).] 

(64742-56-9) 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

3.2. Mieszaniny 

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-

etyloheksylo)] ditiofosforanem wodoru 

 

Numer WE: 947-946-9 ≥ 40 – < 70 Skin Irrit. 2, H315 

Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Chronic 4, H413 

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem 

(ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; 

[Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana 

w wyniku traktowania frakcji naftowej wodorem 

w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów 

o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do 

C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 

19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). 

Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów 

nasyconych.] 

(Uwaga L) 

Numer CAS: 64742-54-7 

Numer WE: 265-157-1 

Numer indeksowy: 649-467-

00-8 

< 20 Asp. Tox. 1, H304 

Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina 

węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez 

krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się przede 

wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla 

głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy 

olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C 

(100 SUS w temp. 100°F).] 

(Uwaga L) 

Numer CAS: 64742-65-0 

Numer WE: 265-169-7 

Numer indeksowy: 649-474-

00-6 

< 20 Asp. Tox. 1, H304 
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) Nr. 

1272/2008 [CLP] 

Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina 

węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez 

krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede 

wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla 

głównie w zakresie od C15 do C30 i tworzy gotowy 

olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C 

(100 SUS w temp. 100°F).] 

(Uwaga L) 

Numer CAS: 64742-56-9 

Numer WE: 265-159-2 

Numer indeksowy: 649-469-

00-9 

< 20 Asp. Tox. 1, H304 

 

Uwaga L: Stosuje się zharmonizowaną klasyfikację substancji jako substancji rakotwórczej, chyba że można wykazać, że substancja 

zawiera mniej niż 3 % ekstraktu sulfotlenku dimetylowego, zmierzonego metodą IP 346 („Związki aromatyczne 

wielopierścieniowe, zawartość w frakcjach naftowych – metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem” – Instytut Ropy Naftowej, 

Londyn), w którym to przypadku przeprowadza się również dla tej klasy zagrożenia klasyfikację zgodnie z tytułem II niniejszego 

rozporządzenia. 

Pełny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Pierwsza pomoc - środki ogólnie : W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, zwrócić się do 

lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu : Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku złego samopoczucia 

zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą : W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Płukać a 

następnie myć skórę dużą ilością wody z mydłem. W przypadku zaczerwienienia lub 

podrażnienia, wezwać lekarza. 

Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami : Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skonsultować się z okulistą, 

jeżeli to konieczne. 

Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Przepłukać usta wodą. Nie powodować wymiotów. Jeśli wystąpią wymioty, należy pochylić 

głowę poniżej wysokości dróg oddechowych, aby wymiociny nie dostały się do płuc. 

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy/skutki narażenia : Objawy zatrucia mogą pojawić się dopiero po kilku godzinach. 

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Podrażnienie gardła oraz dróg oddechowych. 

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skórą : Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na skórę. 

Symptomy/skutki w przypadku połknięcia : Zaburzenia przewodu pokarmowego. Nudności. Wymioty. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym 

Leczenie objawowe. 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1. Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Suchy proszek. Ditlenek węgla (CO2). Piana. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze : Zwarty strumień wody. 
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5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku 

pożaru 

: Ditlenek węgla. Dwutlenek siarki (jako SO2). Siarczek wodoru. Tlenki azotu. Węglowodory. 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 

Instrukcje gaśnicze : Schłodzić powierzchnie wystawione na żar za pomocą rozpylanej wody. 

Ochrona podczas gaszenia pożaru : Nie wdychać dymu. Nie interweniować bez stosownego wyposażenia ochronnego. 

Kompletna odzież ochronna. Samodzielny, izolujący aparat ochronny do oddychania. 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ogólne środki zaradcze : Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy 

Procedury awaryjne : Oznaczyć strefę zagrożenia. W przypadku przypadkowego rozlewu podłoga może być 

śliska. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Unikać wdychania par. 

Dla osób udzielających pomocy 

Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną. 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Zatrzymać rozlew przez obwałowanie (produkt niebezpieczny dla środowiska). 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się skażenia : Zebrać rozlany płyn za pomocą materiału sorpcyjnego takiego jak: piasek, trociny. Zebrać 

do oznaczonego pojemnika i zapewnić bezpieczne usunięcie. 

Metody usuwania skażenia : Płukać niedające się odzyskać pozostałości dużą ilością wody. Zebrać wodę służącą do 

mycia celem późniejszego usunięcia. 

Inne informacje : Usunąć zanieczyszczone materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Zobacz rubrykę 8, jeżeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie należy stosować. Zobacz rubrykę13, jeżeli chodzi o usuwanie odpadów 

powstałych przy czyszczeniu. 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 

postępowania 

: Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami lub 

ubraniami. Unikać wdychania par. 

Zalecenia dotyczące higieny : Używać zgodnie z dobrymi praktykami BHP stosowanymi w przemyśle. Nie jeść, nie pić i 

nie palić podczas używania produktu. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed 

opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym 

mydłem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności 

Środki techniczne : Lokalny wyciąg jest konieczny w miejscu wydzielania oparów. Zapewnić lokalny wyciąg lub 

ogólną wentylację pomieszczenia, aby ograniczyć stężenie oparów. 

Warunki przechowywania : Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w temperaturze 

pokojowej. 

Materiały niezgodne : Silne czynniki utleniające. 

Ciepło i źródła zapłonu : Chronić przed źródłem zapłonu. Unikać ciepła oraz bezpośrednich promieni słonecznych. 

Informacja na temat składowania mieszanego : Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 

Szczególne przepisy dotyczące opakowania : Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z oryginalnym korkiem. 
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7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Brak dodatkowych informacji 

8.2. Kontrola narażenia 

Stosowne techniczne środki kontroli 

Stosowne techniczne środki kontroli: 

Zapewnić odpowiednią wentylację. 

Indywidualne wyposażenie ochronne 

Ochronę oczu lub twarzy 

Ochrona oczu: 

Gogle do pracy z chemikaliami. Okulary ochronne z zabezpieczeniami po bokach. (EN ISO 16321) 

Ochronę skóry 

Ochrona skóry i ciała: 

Nosić odpowiednią odzież ochronną. EN ISO 20345 

 

Ochrona rąk: 

Stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia. Używane rękawice ochronne muszą być zgodne ze specyfikacją rozporządzenia 2016/425 i 

wynikającej z niego normy ISO 374-1. Czas przebicia: zapoznać się z zaleceniami producenta 

 

Ochrona rąk 

rodzaj Materiał Czas przebicia Grubość (mm) Przenikanie Norma 

Rękawice ochronne 

odporne na produkty 

chemiczne 

Kauczuk neoprenowy 

(HNBR), Kauczuk 

nitrylowy, Viton 

 0,5 6 (> 480 minuty) ISO 374-1 

Ochronę dróg oddechowych 

Ochronę dróg oddechowych: 

W przypadku niewystarczającej wentylacji : Aparat oddechowy z filtrem. P2. Jeżeli wentylacja jest odpowiednia, nie jest konieczne noszenie sprzętu 

ochronnego dróg oddechowych 

Kontrola narażenia środowiska 

Kontrola narażenia środowiska: 

Unikać odprowadzania do środowiska produktu jako takiego. Powiadomić władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Stan skupienia : Ciekły 

Kolor : turkus. 

Zapach : Charakterystyczny. 

Próg zapachu : Niedostępny 

Temperatura topnienia : Niedostępny 

Temperatura krzepnięcia : Niedostępny 

Temperatura wrzenia : Niedostępny 

Palność materiałów : Niepalny 

Właściwości wybuchowe : Nie wybuchowa. 

Właściwości utleniające : Niepodtrzymujący spalania. 

Dolna granica wybuchowości : Niedostępny 

Górna granica wybuchowości : Niedostępny 
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Temperatura zapłonu : > 63 °C 

Temperatura samozapłonu : Niedostępny 

Temperatura rozkładu : Niedostępny 

pH : Niedostępny 

Lepkość, kinematyczna : 650 mm²/s przy 40°C 

Rozpuszczalność : Nierozpuszczalny. 

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostępny 

Prężność pary : Niedostępny 

Prężność pary w temperaturze 50 °C : Niedostępny 

Gęstość : Niedostępny 

Gęstość względna : 0,977 g/mL 

Gęstość względna pary w temp. 20°C : Niedostępny 

Charakterystyka cząsteczek : Nie dotyczy 

9.2. Inne informacje 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

10.1. Reaktywność 

Według posiadanych przez nas informacji, produkt ten nie stanowi żadnego szczególnego zagrożenia w normalnych warunkach użycia. 

10.2. Stabilność chemiczna 

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obsługiwania i przechowywania. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

W normalnych warunkach nieobecne. 

10.4. Warunki, których należy unikać 

Ciepło i źródła zapłonu. 

10.5. Materiały niezgodne 

Silne czynniki utleniające. 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 

Żaden niebezpieczny produkt rozkładu nie powinien powstać w normalnych warunkach magazynowania i użytkowania. 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 

Toksyczność ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 

Toksyczność ostra (skórnie) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 

Toksyczność ostra (inhalacja) : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 
 

Działanie żrące/drażniące na skórę : Działa drażniąco na skórę. 
 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 

 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 
 

Działanie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 
 

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 
 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie jednorazowe 

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 

 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – 

narażenie powtarzane 

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 

 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 
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Additif pour chaîne de distribution  

Lepkość, kinematyczna 650 mm²/s przy 40°C 

11.2. Informacje o innych zagrożeniach 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

12.1. Toksyczność 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

krótkotrwałe (ostre) 

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione) 

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, 

długotrwałe (przewlekłe) 

: Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 

 

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona mieszanina 

węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 

19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-

54-7) 

LC50 ryby > 100 mg/l/96h (Pimephales promelas) 

EC50 Dafnia > 10000 mg/l/48 h (Daphnia magna) 

Algi ErC50 > 100 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC przewlekła Ryba > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, QSAR, 28 dni) 
 

Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; 

[Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez 

krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie 

w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 

100°F).] (64742-65-0) 

LC50 ryby ≥ 100 mg/l/96h (Pimephales promelas) 

EC50 Dafnia ≥ 10000 mg/l/48 h (Daphnia magma) 

Algi ErC50 ≥ 100 mg/l/72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC (przewlekła) 10 mg/l/ 21 dni (daphnia magma) 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 

Additif pour chaîne de distribution  

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych. 
 

Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona mieszanina 

węglowodorów otrzymywana w wyniku traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 

19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-

54-7) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Szybko degradowalny 

Biodegradacja 2 – 31 % (28 dni) 
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Destylaty ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; 

[Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez 

krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie 

w zakresie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 

100°F).] (64742-65-0) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ulega łatwo biodegradacji. 
 

Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; 

[Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez 

krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie 

w zakresie od C15 do C30 i tworzy gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 

100°F).] (64742-56-9) 

Trwałość i zdolność do rozkładu Nie ulega szybkiej degradacji 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 

Brak dodatkowych informacji 

12.4. Mobilność w glebie 

Brak dodatkowych informacji 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 

Składnik 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów PBT 

rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] ditiofosforanem 

wodoru 

, Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku 

traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy 

gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). 

Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-54-7), Destylaty 

ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa 

się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 

do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS 

w temp. 100°F).] (64742-65-0), Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona 

mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy 

naftowej przez krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede wszystkim 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C15 do C30 i tworzy 

gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F).] 

(64742-56-9) 
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Składnik 

Substancja(-e) niespełniająca(-e) kryteriów vPvB 

rozporządzenia REACH, zgodnie z załącznikiem XIII 

Tritlenek molibdenu, produkty reakcji z bis[O,O-bis(2-etyloheksylo)] ditiofosforanem 

wodoru 

, Destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana w wyniku 

traktowania frakcji naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 do C50 i tworzy 

gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F). 

Zawiera stosunkowo dużą ilość węglowodorów nasyconych.] (64742-54-7), Destylaty 

ciężkie parafinowe z odparafinowania rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – 

niespecyfikowany; [Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie 

normalnych parafin z frakcji ropy naftowej przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa 

się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C20 

do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS 

w temp. 100°F).] (64742-65-0), Destylaty lekkie parafinowe z odparafinowania 

rozpuszczalnikowego (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; [Złożona 

mieszanina węglowodorów otrzymywana przez usunięcie normalnych parafin z frakcji ropy 

naftowej przez krystalizację z rozpuszczalnika. Składa się przede wszystkim 

z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C15 do C30 i tworzy 

gotowy olej o lepkości mniejszej niż 19 mm2/s w temp. 40 °C (100 SUS w temp. 100°F).] 

(64742-56-9) 

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego 

Brak dodatkowych informacji 

12.7. Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dodatkowych informacji 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 

Regionalne przepisy dotyczące odpadów : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 

Zalecenia dotyczące usuwania wód ściekowych : Nie odprowadzać produktu do środowiska. 

Zalecenia dotyczące usuwania 

produktu/opakowania 

: Usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. 

Dodatkowe informacje : Użytkownik powinien zwrócić uwagę na możliwe istnienie szczególnych rozporządzeń 

europejskich, krajowych lub lokalnych dotyczących usuwania. 

Europejski wykaz odpadów (LoW, EC 2000/532) : 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID 

Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.4. Grupa pakowania 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 

Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany Nieuregulowany 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Transport drogowy 

Nieuregulowany 

 

transport morski 

Nieuregulowany 

 

Transport lotniczy 

Nieuregulowany 

 

Transport śródlądowy 

Nieuregulowany 

 

Transport kolejowy 

Nieuregulowany 

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO 

Nie dotyczy 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

Przepisy UE 

Załącznik XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń) 

Nie zawiera substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (warunki ograniczeń) 

Załącznik XIV REACH (Lista zezwoleń) 

Nie zawiera substancji wymienionej w załączniku XIV do rozporządzenia REACH (Lista zezwoleń) 

Lista kandydacka REACH (SVHC) 

Nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH 

Rozporządzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu) 

Nie zawiera substancji wymienionych na liście PIC (rozporządzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów) 

Rozporządzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne) 

Nie zawiera substancji wymienionych na liście POP (Rozporządzenie UE 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych) 

rozporządzenie w sprawie ozonu (2024/590) 

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporządzenie UE 2024/590 w sprawie substancji niszczących warstwę 

ozową) 

Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie kontroli produktów podwójnego zastosowania 

Nie zawiera substancji podlegających ROZPORZĄDZENIU RADY (WE) w sprawie kontroli produktów podwójnego zastosowania. 

Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE 2019/1148) 

Nie zawiera substancji wymienionych na liście prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do 

obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych) 

Rozporządzenie w sprawie prekursorów narkotyków (WE 273/2004) 

Nie zawiera żadnej substancji wymienionej(-ych) na liście prekursorów narkotyków (Rozporządzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i 

wprowadzania do obrotu niektórych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji 

psychotropowych) 
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Przepisy krajowe 

Polska 

Polskie regulacje krajowe : Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 

2011 nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21 wraz z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020, poz. 10) 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 

227, poz. 1367 wraz z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. 

2005 nr 11, poz. 86 wraz z późn. zm) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166 wraz z 

późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. 2003 nr 217, poz. 2141) 

Umowa ADR: Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie 

zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu 

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 

1957 r. (Dz.U. 2023, poz. 891) 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Nie przeprowadzono żadnej oceny bezpieczeństwa chemicznego 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Skróty i akronimy: 

Numer CAS Numer CAS 

ADG Przepisy prawne dotyczące transportu (ADG) 

ADN Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi 

drogami wodnymi 

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

CLP Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 

ECHA European Chemicals Agency (Europejska agencja chemikaliów) 

SDS Karta Charakterystyki 

IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 

IMDG Międzynarodowy transport morski towarów niebezpiecznych 

Numer WE Numer Wspólnoty Europejskiej 

PBT Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 

REACH Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 

zakresie chemikaliów 

vPvB Bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 

 

Źródła danych : Karty charakterystyki dostawców. ECHA (Europejska agencja chemikaliów). 
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Pełne brzmienie zwrotów H i EUH: 

Aquatic Chronic 4 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłę, kategoria 4 

Asp. Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 

Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2 

Skin Sens. 1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 

Skin Sens. 1B Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B 

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 

H315 Działa drażniąco na skórę. 

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 

H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. 

 

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 

[CLP]: 

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa 

Skin Sens. 1 H317 Metoda obliczeniowa 

Aquatic Chronic 4 H413 Metoda obliczeniowa 

Karta charakterystyki (SDS), EU 

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi 

zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej właściwości produktu. 

 


