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Signalgeräte
Fanfare 19

1

elektrisch

Eismannklingel

Lautstärke
dB(A)

Nennspannung
V

Frequenzbereich
Hz

Anschlußtechnik Farbe LE ArtikelNr.

112 12 410
500

1 x 6,3 mm 1 56360261

Lautstär
ke
dB(A)

Nennspan
nung
V

Frequenzbe
reich
Hz

Anschlußtech
nik

Oberflä
che

LE ArtikelNr.

112 12 400
500

1 x 6,3 mm ver-
chromt

1 56360010

<  DING-DONG-Klang, kurzes Intervall
<  Einbau ohne Relais

Lautstärke
dB(A)

Nennspannung
V

Frequenzbereich
Hz

Oberfläche LE ArtikelNr.

90 12 775 verchromt 1 56372010

Lautstärke
dB(A)

Frequenzbereich
Hz

Anschlußtechnik Nennspannung
V

Farbe LE ArtikelNr.

112 410
490

2 x 6,3 mm 12 1 56360112

24 1 56360113

Elektrik | Katalog13

Fanfare

Fanfare

Fanfare

Fanfare Leistungsaufnahme: 120 W
Signalhupe: Fanfare Zweiklang 
Zulassungsart: E-Typ-geprüft 
Betriebsart: elektrisch 

Leistungsaufnahme: 120 W
Signalhupe: Fanfare Zweiklang 
Zulassungsart: E-Typ-geprüft 
Betriebsart: elektrisch 

Leistungsaufnahme: 120 W
Signalhupe: Fanfare Zweiklang 
Zulassungsart: E-Typ-geprüft 
Betriebsart: elektrisch 

Leistungsaufnah
me: 

95 W

Signalhupe: Glocke 
Zulassungsart: nicht zulässig im Bereich der  

StVZO 

Material: Kunststoff 
Durchmesser: 94 mm
H: 95 mm
Info: mit Befestigungsmaterial

Minirelais 

Material: Kunststoff 
Durchmesser: 90 mm
H: 40 mm
Info: mit Befestigungsmaterial

Minirelais 

Material: Kunststoff 
Durchmesser: 80 mm
H: 40 mm
Info: mit Befestigungsmaterial

Minirelais
mit Schutzgitter 

Betriebsart: elektrisch 
Material: Messing 
Durchmesser: 115 mm

Fanfare


