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Technische Daten:

Blitz-Kennleuchte

Zum Wechseln der Modi, die Blitz-Kennleuchte innerhalb 
von 5 Sekunden aus- und wieder einschalten.

Modus Blinkmuster

1 R65_TA1  
120 Blitze pro Minute,  
gleichmäßiges Blinkmuster  
(zulässig im Bereich der StVZO)

2 120 Blitze pro Minute,  
wechselndes Blinkmuster (nur im Gelände)
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Strobe-type Beacon

Technical data:

To change the modes, switch the strobe-type beacon off 
and on again within 5 seconds.

Mode Pattern

1 R65_TA1  
Single Flash 120 FPM (simultaneously)

2 Single Flash 120 FPM (alternatively)
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Feu à éclats

Caractéristiques 
techniques :

Pour changer de mode, arrêter puis rallumer le feu à éclats 
sous 5 secondes.

Mode Schéma de clignotement

1 R65_TA1  
Single Flash 120 FPM (simultanés)

2 Single Flash 120 FPM (alternés)
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Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 2-4 ı DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS 
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau 

FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl 
Rue de Fisine 9 ı BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd. 
Unit 1 Andyfreight Business Pk 

Folkes Road, Lye ı GB-DY9 8RB Stourbridge


