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Výměna elektrohydraulického 
pomocného čerpadla řízení JER185

Před přestavbou zkontrolovat konektorové 
přípoje
Na základě změn v konektorových spojích ze strany 
výrobce vozidla je při výměně pomocného čerpadla 
řízení JER185 (srov. obr. 1) někdy nutné vytvořit 
novou sadu vedení.

Pokud by měl připojovací konektor pomocného 
čerpadla řízení zabudovaného ve vozidle starý 
design (srov. obr. 2), je třeba nahradit starou sadu 
vedení novou (srov. obr. 3). Odpovídající čísla 
náhradních dílů najdete v níže uvedené tabulce.

Obr. 1: JER185

Obr. 3: Nový design konektoru

Porovnávací číslo 
pomocného čerpadla řízení

Porovnávací číslo 
kabelového stromu levého 

řízení

Porovnávací číslo 
kabelového stromu 

pravého řízení

Mercedes A 221 460 07 80

Mercedes A 221 440 80 08 Mercedes A 221 440 81 08Mercedes A 221 460 09 80

Mercedes A 221 460 10 80

Mercedes A 216 460 02 80
Mercedes A 216 540 85 08 Mercedes A 216 540 86 08

Mercedes A 216 460 03 80

Obr. 2: Starý design konektoru


