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Hihnankiristin 531 0250 10 korvaa kiristimet  
531 0069 10 sekä 531 0071 10

Hihnankiristimet tuotenro INA. 531 0069 10 ja 531 0071 10 
eivät ole enää saatavilla. Kyseiset hihnankiristimet ovat korvattu 
hihnankiristimellä tuotenro INA. 531 0250 10 (ks. Kuva 1).

Hihnankiristin 531 0250 10 koostuu kahdesta osasta:
•	 Hihnankiristin pidikkeellä
•	 Välilevy

Kuva 1:   Korvauksen esitys Kuva 2:   Voimansiirron katsaus

Autonvalmistajat: Renault, Jeep

Mallit:
   Renault Espace, Fuego, Master, Trafic,  

18, 20, 21, 25, 30
   Jeep Cherokee, Comanche

Moottorit: J8S 2.1 D, 2.1 TD

Tuotenro INA: 531 0250 10

OE Nrot: 77 00 871 169
77 00 852 114 (korvattu)
77 00 722 452 (korvattu)

a) Hihnankiristin 531 0071 10
b) Hihnankiristin 531 0069 10
c) Hihnankiristin 531 0250 10

Oikeaoppisen asennuksen ohje:
1.	 Aseta moottori valmistajan ohjeistamaan oikeaan 

asentoon.
2.	 Irrota vanha hihnankiristin (jousta ja holkkia ei enää 

tarvita)
3.	 Asenna uusi hihnankiristin (vanhoja ruuveja voi käyttää 

uudestaan).
4.	 Kiristä hammashihna siihen tarkoitetulla työkalulla.
5.	 Kiristä kiinnitysruuvit valmistajan ohjeiden mukaisesti.
6.	 Kierrä kampiakselia käsin kaksi kierrosta moottorin 

pyörimissuuntaan.
7.	 Tarkasta hammashihnan kireys sopivalla 

mittauslaitteella ja tarvittaessa korjaa hihnan kireyttä 
toistamalla vaiheet 4-6.

SERVICE INFO – INA 0018

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Ti
la

 1
1.

20
07

 IN
A 

00
18

 O
ik

eu
s 

te
kn

is
iin

 m
uu

to
ks

iin
 p

id
ät

et
ää

n!
  

Es
ite

ty
t O

E-
nu

m
er

ot
 o

va
t v

ai
n 

ve
rta

ilu
a 

va
rte

n 
 

©
 2

00
7 

Sc
ha

ef
fle

r A
ut

om
ot

iv
e 

Af
te

rm
ar

ke
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com


