Status pr.05.2011 INA 0075 Retten til tekniske modifikasjoner er forbeholdt

Kjgretgysprodusentenes angitte reservedelsnumre tjener kun til sammenlikning

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

SERVICE INFO - INA 0075

Merknad til installasjon av spennrulle
531 0629 30 med bimetallfjzer

Produsent: Alfa Romeo, Fiat

Modeller:
Alfa Romeo: 147,156, 166, GT, GTV, Spider
Lancia: Kappa, Thesis

Motorer: 2.5V6,3.0V6,3.2V6

Artikkel nr.: 531 0629 30
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Figur 1: 5310629 30 — Spennrulle med bimetallfjaer

Spennrullen 531 0629 30 er utstyrt med en bimetallfjeer,
som skiller den fra konvensjonelle spennruller.

Bimetallfjaeren sgrger for at spenningen i tannremmen
forblir konstant i alle temperaturomrader.

Hvis temperaturen mellom motoren og spennrullen
er forskjellig under installasjonen, kan dette pavirke
motorinnstillingene.

Viktig:

Ved installasjon av spennrullen, sgrg alltid for at motoren
og rullen er ved omgivelsestemperatur!

Falg kjgretgyprodusentens anvisninger!

Merk deg kjgretgyprodusentens spesifikasjoner!
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