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За настоящият списък направете справка в каталога

Отклоняваща ролка 532 0662 10 (снимка 2) има същите 
технически спецификации. Ламаринения щит (снимка 2) 
уплътнява срещу проникване на прах и вода, като по този 
начин се елиминира необходимостта от допълнителна 
пластмасова капачка) .

За аксесоарното задвижване на изброените двигатели, 
производителите на превозните средства Renault и Volvo 
използват отклоняваща ролка с пластмасово уплътнение 
(снимка 1). В монтирано състояние, тя е оборудвана 
с пластмасова капачка, за да се предпази от прах и вода.

Производители: Mercedes, Renault, Volvo

Модели:
   Mercedes: Actros MP4, Antos, Arocs
   Renault: T-Serie
   Volvo: FH, FM

Двигатели:
   Mercedes: 11L, 13L
   Renault / Saab: 11L, 13L, 16L

(само Евро 6)

Aрт. номер: 532 0662 10

Снимка 2: 532 0662 10 – Отклоняваща ролка INA

Снимка 1: Отклоняваща ролка Renault и Volvo 

Отклоняващата ролка 532 0662 10 е вече в употреба 
при двигатели Мерцедес и може да се използва без 
ограничения за подмяна на отклоняващата ролка 
показана тук (снимка 1) в Renault и Volvo двигатели.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на 
автомобила!
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Шефлер България ООД
бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.bg

Отклоняваща ролка 532 0662 10 
Използва се от множество производители на превозни средства

SERVICE INFO – INA 0153


