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Blue Print 
ADM58067
Приложение:
Mazda 6 Estate 2002>2008

Mazda 6 Estate   
- Ремонтен комплект багажна щора

Сгъващият механизъм на багажната щора на Mazda 6 estate се 
разваля често, поради което щората вече не се прибира в кутията 
си.

Виновният елемент е пластмасова втулка, който се износва с 
времето и неизбежно се разваля при всяка щора. Тази втулка не се 
предлага от Mazda и единственото решение е цяла нова багажна 
щора. Така беше до сега...Blue Print доставя нова втулка, която 
е изработена от плътно парче алуминий и затова е много по-
надеждна от оригиналната пластмасова част.

Смяната на повредената втулка е относително лесно и Blue Print 
създаде следното ръководство за монтаж в помощ на ремонта:

Предвидете си 1/2 час за извършване на ремонта. 

Необходими неща:

 

За да започнете ремонта свалете щората от автомобила.

• Първо махнете левият пластмасов капак (шофьорската страна), 
който се държи от два винта с кръстата глава (снимка 1)

• Сега извадете сгъваемото платно от корпуса. То представлява 
кожен плат навит около метална тръбичка, с навита пружина 
закачена на пластмасова втулка, закрепена към метална пръчка, 
минаваща през центъра (снимка 2)

• Пластмасовата втулка се намира на края, където металната 
пръчка се показва. За да може да извадите втулката трябва 
внимателно да отлепите кожения плат от тръбата, докато 

•  Blue Print кит за ремонт на 
багажна щора ADM58067

• Отверка кръстачка
•  Ел. бормашина и сведрло 

2,5>3,0 мм
• Клещи

• Заоблена пила
• Център
• Чук
• Лепило

Сн. 1

Сн. 2

Сн. 3

Сн. 4
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видите двете вдлъбнатини по тръбата. 
Тези вдлъбнатини държат втулката на 
място (снимка 3)

• След това трябва внимателно да 
пробиете тези две вдлъбнатини 
използвайки сведрло 2,3>3 мм. След 
пробиването внимателно усучете и 
извадете втулката от тръбата (снимки 
4&5)

Бележка: Не си мислете да си спестите продупчването на 
вдлъбнатините, като просто издърпате втулката, защото най-
вероятно ще повредите тръбата. Също така преди поставянето на 
новата втулка вероятно ще трябва да изпилите тръбата отвътре, за 
да почистите всички заосенъци от пробиването.

• Сега вече проблемът става видим. Частта с “L” форма на 
втулката, където се закача пружината, ще е износена, разделена 
или пукната. Снимка 6 показва работеща багажна щора, въпреки 
наличието на износване, така, че е било въпрос на време!

• Издърпайте изцяло от тръбата пластмасовата скоба заедно 
с металният прът и пружината. Ще видите, че пластмасовата 
скоба оригинално е била вкарана от другата страна на пръта. За 
да свалите “износената” втулка тя трябва да бъде внимателно 
премахната от пръта. (срязана с ножовка/счупена в менгеме/т.н.)

Ремонт и сглобяване:

• Сега може да бъде монтирана новата Blue Print алуминиева 
втулка към пръта и пружината да се подравни с “L” формата на 
втулката (снимка 7)

• Вкарайте пружината/пръта/втулката обратно в металната тръба. 
Сега, ако се опитате да завъртите централния прът би трябвало 
да усетите някакво пружинно съпротивление.

Бележка: Новата втулка трябва да се монтира на 90 градуса спрямо 
старата пластмасова втулка така, че прорезите по алуминиевата 
втулка да не съвпаднат с продупчените дупки в тръбата. 
Препоръчваме да направите подравняващи белези по втулката и 
тръбата, за да си помогнете за следващата стъпка. (снимка 8)

•  Използвайки белезите, на две места ударете център през 
тръбата към двата прореза в алуминиевата втулка за да я 
фиксирате здраво към тръбата. Проверете дали втулката е 
здраво фиксирана като опитате да я завъртите с клещи. (снимки 
9, 10, 11)

• Сега вече коженият плат може да бъде обратно залепен към 
тръбата като използвате подходящо лепило. След изсъхване на 
лепилото, навийте плата до крайна позиция (снимка 12)

• После тръбата се поставя обратно в дясната страна на корпуса, 
а след това се поставя левият капак към пръта. Капакът трябва 
да се завърти 12 пъти обратно на часовниковата стрелка, преди 
поставянето му на място и затягането на двата скрепителни 
винта. Това е важна стъпка, защото натяга пружината за да може 
да прибере плата на щората. (снимка 13)

•  Поставете обратно цялата 
щора в колата и се радвайте 
на ремонтираната багажна 
щора! (снимка 14)
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Пълната гама резервни части е налична на: partsfinder.bilsteingroup.com


