Sportauspuff Manufaktur GmbH

NAP Klappenauspuff Chevrolet Corvette C8 Stingray

(EU Modell)

Klappenauspuffanlage flir Chevrolet Corvette C8 Stingray. Zertifiziert nach
neuesten EG-Vorschriften. Made in Germany. Neue NAP

Automatic Wireless Valve Control, zwei Highspeed 3" NAP Klappen.

Ein passender Heck-Diffusor wird mitgeliefert. Dieser ist speziell fir unsere
Auspuffanlage konstruiert. Wahlweise in schwarz-lackiert oder in Carbon (ab
August 2022) verfiigbar. Unser Diffusor ohne Anderungen am Fahrzeug
montierbar und wieder riickbaubar.

Die zwei elektronischen Highspeed 3" NAP-Klappen brauchen zum Offnen
und Schliel3en nur wenige Millisekunden.

Die Klappen sind elektronisch gedampft, was die Materialermidung und
undichte harte Anschlage verhindert.

Die Klappensteuerung verhalt sich vollig passiv. Es ist kein Eingriff in die
Original Corvette CAN-Steuerung nétig. Ein Riickbau zum Originalzustand
ist ohne Manipulation der Fahrzeugsoftware moglich. Das ermdglicht den
erhalt der Herstellergarantie.

Thermoisolierung, die Hitzeschaden an Ihrer Corvette Stingray verhindert.
Auf dem Schalldampfer eingravierte Produktionsseriennummer.

Die Anlage unterstreicht den kraftvollen Ausdruck ihrer Chevrolet Corvette
Stingray C8 durch den passenden Sound. Zuséatzlich wird die Leistung und
das Drehmoment gesteigert

Unser Klappenauspuff wird von der NAP Automatic Wireless Valve
Control gesteuert. Die elektronische Kontrolleinheit NAP-Valve-Control ist das
Gehirn unserer Klappen-Auspuffanlagen. Weil die NAP-Valve-Control Einheit

Canbus-Signale lesen kann, die von der ECU des Motors kommen, stellt sie sicher,
dass Sie immer gesetzeskonform unterwegs sind, gleichgultig welcher Modus gerade
anliegt. Das System ist an die von der EU vorgegebenen Parameter gebunden. Falls
notwendig interveniert es sanft und nahtlos. Die elekironischen Klappen werden

per NAP-Taste im Cockpit von sportlich komfortabel auf einen kernigen

Rennsportsound umgeschaltet. Hat Ihr Fahrzeug eine Funktionstaste, wie z. B. die Z-
Mode-Taste einer Corvette C8, dann kann diese auch fur die Modusumschaltung

verwendet werden.

Die NAP Automatic Wireless Valve Control basiert auf einer stérungs- und

manipulationssicheren Verbindung zwischen dem NAP CAN-BUS-Funk-Dongle und



der Klappensteuerung. Wir haben die Hardware der Klappensteuerung auf minimale
Mal3e reduziert. Die Steuerung inklusive Funkmodul ist kaum dicker als ein Kabel.

Das fuhrt zu wesentlich vereinfachten Einbau: Das umstandliche Verlegen der
Kabeln durch das ganze Fahrzeug gehort nun der Vegangenheit an!

Zudem ist unser NAP CAN-BUS-Funk-Dongle durchschleiffahig d. h. Sie kbnnen
weitere Gerate am CAN-BUS anschlieRen und stdrungsfrei betreiben.

sonorer Klang bei niedrigen Drehzahlen

klar sportlich aggressiv im hohen Drehzahlenband

vom Cockpit aus umschaltbar auf einen deutlich kernigeren und lauteren
Sound

kein storendes Drohnen

Zulassung:

Als weltweit erstes und einziges Unternehmen bieten wir fur die C8 eine Edelstahl-
Klappen-Abgasanlage zertifiziert nach neuesten EG-Vorschriften R51.03 ASEP +
GRB fur die vorschriftsmafRige Umristung ihrer Corvette C8 in Deutschland.

Bei Bedarf bieten wir Ihnen die komplette Homologation ihrer C8 fur die Zulassung in
Deutschland an. Der Fahrzeugleerbrief kann bei uns in Hause ausgestellt werden.

Ist Ihre C8 bereits homologiert, dann erhalten Sie das fir die Eintragung (8 19 StVZO) der
Abgasanlage bendétigte Gutachten nach dem Einbau und Einzelabnahme bei uns im

Haus. Fugen Sie zusatzlich zum Einbau den Eintragungsservice zum Warenkorb hinzu:

Qualitat:

Fir unsere Produkte verwenden wir ausschliel3lich hochwertigen V2A
Edelstahl. Das gewahrleistet Produkte mit hoher Korrosionsbestandigkeit, die
der taglichen Beanspruchung in Funktion und Optik Uber Jahre standhalten.
Erhalt der Werksgarantie

Gemeinsam mit dem TUv haben wir intensive Tests und Prifungen fur das
Zulassungsverfahren absolviert — wir sind Hersteller.

Made in Germany
Handgemachte Qualitat in individualisierter Stlickzahl. Gesamte Entwicklung
und Produktion in Deutschland.



