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Vonóhorog Felszerelési Utasítás    Kiadva:50/99 

 

Típus:  Suzuki Swift  3,5 ajtós    Típuskód: 28-10C 
 

Évjárat: 1996/10-          Rendelési szám: 046-084 
 

– Vegye ki a csomagtért borító szőnyeget, majd hajtsa fel az alatta lévő bőr borítást. 
– Szerelje le a belső műanyag borítást a hátfallemezről az elektromos bekötés miatt. 
– Távolítsa el a 3db kipufogó-rögzítő csavart és engedje le a kipufogót. 
– Az alvázgerenda alsó szélén található gyári furatok felett fúrja át a csomagtérlemezt ø12,5mm-

es fúróval. A hátfallemezhez közelebbi furatok a csomagtérlemez ferde síkjára kerüljenek! 
– Vágja ki a lökhárítót a mellékelt kivágó sablon alapján. 
– Végezze el az elektromos bekötést a hátsó vezetékköteg megbontásával, az előírásoknak 

megfelelően. A vezeték kivezethető a rendszámtábla-világítás gumidugóján keresztül. 
– Helyezze fel a vonóhorogtestet (1) a gépkocsi alvázgerendáján lévő gyári furatokhoz úgy, hogy 

a távtartó csöveket helyezze be, majd lazán rögzítse a mellékelt kötőelemekkel. 
– Igazítsa ki vonóhorgot, majd húzza fixre a csavarokat. 
– Szerelje vissza a kipufogót és tegye vissza csomagtérkárpitot. 
– A vonóhorog felszerelését kizárólag szakműhely végezheti. 
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H   „C” típusú vonógömb felszerelése: 
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Kezelési utasítás 
az excenteres rendszerű kivehető gömbhöz 

 
 
Tudnivalók:  

– A biztosítókar (4) lazítását és szorítását egyaránt segédeszköz nélkül (kézzel) végezze. 
– A vonógömb (1) a vontatásmentes utazáskor a rendszámtábla láthatóságát korlátozza, 

ezért ilyenkor szerelje ki a házból (3).   
– Annak érdekében, hogy a ház (3) mozgóalkatrészei a garantált ideig megbízhatóan 

működjenek vontatásmentes utazáskor  miután kiszerelte a vonógömböt  a 
zárósapkát (amely a vonógömb kupakjaként is használható) húzza rá a ház (3) nyitott 
végére. 

– A vonógömböt (1) mindig zsírozza be (LZS-2 vagy hasonló minőségű zsírral) a 
kopásállóság végett. 

– A vonógömböt és a biztosítókart leszerelt állapotban is vigye magával (pl. a 
csomagtérben) a mellékelt hordtáskában. 

 
A vonógömb leszerelése: 

– A biztosítószeget (5) húzza le a biztosítókar (4) végéről. 
– A biztosítókart (4) húzza ki jobbra ütközésig, majd fordítsa el lefelé 90°-kal,  így 

lazításkor nem fog beleütközni a biztosítólemezbe (2)  és engedje vissza a helyére. 
– A biztosítókart (4) lazítsa meg és addig fordítsa, míg a házból (3) akadálymentesen ki 

nem tudja húzni. 
– A vonógömböt (1) vegye ki a házból (3). 
– A zárósapkát húzza rá a ház (3) nyitott végére, úgy hogy a biztosítólemez (2) a sapka 

nútjába kerüljön. 
 

A vonógömb beszerelése: 
– A zárósapkát vegye le. 
– A vonógömböt (1) ütközésig tolja a házba (3) úgy, hogy az felfelé álljon. 
– A biztosítókart (4) dugja keresztül  a ház (3) furatán át  a vonógömb (1) szárán. 
– A biztosítószeget (5) csúsztassa rá a biztosítókar (4) végére. 
– A biztosítókart (4) húzza meg, majd jobbra kihúzva a tengelye körül addig fordítsa 

felfelé, hogy a biztosítókaron (4) jelölt zöld nyíl a vonógömb szárán lévő zöld sávba 
essen (ekkor a biztosítókarnak párhuzamosan kell állnia a vonógömb szárával). 
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