
自動車メーカーの仕様を確認し
てください！

メーカー：	 ルノー

型式： MeganeI
 MeganeII
 ScenicII

製造年： 2002 年 1月以降

エンジン：	 F4R746
 F4R770
 F4R771

LuK	RepSet®：	624320009
 624320034

画像1：プラスチック製リング付きのクラッチディスク

DFC（減衰フライホイールクラッチ）は、
上記の自動車に工場渡しで取り付けられ
ています。
DFCはデュアルマスフライホイールの
アップグレード版です。DFCでは、ク
ラッチディスク、クラッチ圧力板、クラ
ンクシャフトねじ、デュアルマスフライ
ホイールが1つのコンパクトなモジュー
ルに組み合わされています。連続生産で
のエンジンへの取り付け工程を簡素化す
るため、クラッチディスクにはプラス
チック製リングが装備されています。
このリングの目的は、クランクシャフト
ねじをDFCの穴に保持することです。

以前の LuKRepSets®には、プラスチッ
ク製リングなしのクラッチディスクが含
まれていました。
よって、修理の頻度によって、いずれか
のバージョンのクラッチディスクが自動
車に取り付けられています。

注意：
プラスチック製リングはクラッチの
機能に影響を及ぼしません！
取り付けたままにしても、取り外し
ても問題ありません！自動車メーカーの交換部品番号の記述

は、比較のみを目的としています。

現在、LuKRepSets®にはプラスチッ
ク製リング付きクラッチディスクが含ま
れています。

SERVICE  INFO

LuK RepSet®624 3200 09 および
624 3200 34 の組立説明書


