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Napotek za montažo ZMS 415 0377 10

Proizvajalec vozil: BMW

Model:
 E82:  135i
 E88:  135i
 E90:   335i, 335xi, 335i xDrive
 E91:  335i, 335xi, 335i xDrive
 E92:  335i, 335xi, 335i xDrive
 E93:  335i

Št. LuK-AS:   21 20 7 542 984 
 7 542 984

Št. originalnega dela:   
  415 0377 10 (DMF) 

400 0076 10  
(Centrirni tulec)

V večini vozil se uporabljajo mehanski me-
njalniki, pri katerih je vstopna gred menjal-
nika vtaknjena v  ročično gred s  pomočjo 
pilotnega ležaja.
Sklopka se pri montaži pri teh menjalnikih 
centrira praviloma s centrirnim trnom.

V navedenih vozilih pa se uporablja me-
njalnik, pri katerem tiči vodilni ležaj v vsto-
pni gredi menjalnika, ta pa se pomika po 
vodilnem zatiču na dvomasnem vztrajniku 
(glej sliki 1 + 2). Slika 3:    Centrirni tulec (400 0076 10) je 

treba pri dvomasnih vztrajnikih 
uporabiti z vodilnim zatičem.

Slika 1:    Vodilni zatič na ZMS 415 0377 10

Slika 2:     415 0377 10 z montirano sklopko  
(SAC)

Zato se pri centriranju sklopke ne uporablja 
centrirni trn, temveč centrirni tulec (glej 
sliko 3).

Centrirni tulec s  kataloško številko 400 
0076 10) se lahko nabavi na običajen način.

Na strani 2 te servisne informacije je opisa-
no, kako se sklopka vgradi in centrira.
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Ustrezne rezervne dele boste našli 
v našem on-line katalogu na spletnih 
straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com 
ali v RepXpert na naslovu 
www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke 
proizvajalca vozila!
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Slika 4:    Centrirni tulec namestite pred 
montažo sklopke (pazite na mon-
tirani vijak).

Slika 7:    Namestite tlačno ploščo sklopke 
in pritegnite vijake s  priteznim 
momentom, ki ga predpisuje pro-
izvajalec vozila.

Slika 5:    Namestite kolut sklopke.

Slika 8:    S primernim orodjem odvijte blo-
kirni element in ga odstranite. Ne 
boste ga več potrebovali.

Slika 6:    Odstranite vijak iz centrirnega tulca.

Slika 9:    S  pomočjo vijaka izvlecite cen-
trirni tulec. 

Pozor:
Blokirni element odstranite šele, ko 
pritegnete pritrditvene vijake sklopke.


