
Dubbelmassasvänghjul för fordon med dubbelkoppling
Vid utbyte skall antalet kuggar på kuggkransen kontrolleras
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Hos fordon från de angivna till verkarna kan olika 
dubbelmassa svänghjul finnas monterade i samma modell 
med torr dubbelkoppling. De skiljer sig åt genom olika antal 
kuggar på kuggkransen.

Vid utbyte är det alltså nödvän digt att fastställa antalet 
kuggar på det gamla dubbelmassasväng hjulet. Detta måste 
vara exakt detsamma som hos den nya delen.

För exakt bestämning finns infor mation om antalet 
kuggar hos de aktuella dubbelmassasvänghjulen 
i reservdelskatalogen.

Tillverkare: Audi
Seat
Škoda
Volkswagen

Växellåda: 0AM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09

Ett dubbelmassasvänghjul med fel aktigt antal kuggar 
medför funk tionsstopp i startsystemet.

Bild 1:    Antalet kuggar på kuggkransen hos den nya detaljen skall vara samma som 
antalet på den gamla

SERVICE INFO – LuK 0044

Följ fordonstillverkarens anvisningar!
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”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com


