
Tenuta modificata del manicotto guida 
Anello di tenuta ora incluso nella confezione

Costruttore: VW-Gruppe

Scatola del 
cambio: MQ 250
 
N. parte: 414 0024 10
 

Vedere il catalogo ricambi per l’assegnazione 
corrente

Figura 1: manicotto guida 414 002410 con anello di tenuta separato

La tenuta del manicotto guida del cuscinetto reggispinta del 
cambio MQ 250 del Gruppo VW è stata rivista. 
In precedenza, il manicotto guida veniva fornito con un 
anello di tenuta applicato in modo permanente. Questa 
versione è fuori produzione. Verrà sostituita da una nuova 
variante.

Nella nuova versione (figura 1), l’anello di tenuta non è più 
integrato al manicotto. Esso deve essere installato sul lato 
della scatola del cambio sede del manicotto guida prima 
dell’installazione. Non è consentito utilizzare sigillanti 
aggiuntivi.

I precedenti manicotti guida provenienti da vecchie scorte 
sono conformi alle specifiche tecniche e possono essere 
utilizzati senza problemi.
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Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Italy S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano 
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com 
www.repxpert.it


