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Bezpenostní list
podle naYízení (ES) . 1907/2006, pYíloha II

ODDÍL 1: Identifikace látky/sm�si a spolenosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

SKF Power Chain Additive

1.2 PYíslu�ná urená pou�ití látky nebo sm�si a nedoporuená pou�ití
PYíslu�ná urená pou�ití látky nebo sm�si:
PZísada do maziva

Nedoporuená pou�ití:
V této souvislosti momentáln� nemáme �ádné informace.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpenostního listu
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr
Tel.: (+49) 0731-1420-0
Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mailová adresa kompetentní osoby: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NEPOU�ÍVEJTE prosím k �ádostem o 
bezpe�nostní listy.

1.4 Telefonní íslo pro naléhavé situace
Nouzové informaní slu�by / oficiální poradenská instituce:
---

Telefon spolenosti pro pYípad havárie (nouze):
+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR) 
+1 872 5888271 (LMR)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpenosti

2.1 Klasifikace látky nebo sm�si
Klasifikace podle naYízení (ES) . 1272/2008 (CLP)
TYídou 
nebezpenosti

Kategorií 
nebezpenosti

Standardní v�tou o nebezpenosti

Skin Irrit. 2 H315-Drá�dí ko�i.
Skin Sens. 1 H317-Mo�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.
Aquatic Chronic 4 H413-Mo�e vyvolat dlouhodobé �kodlivé ú�inky pro 

vodní organismy.

2.2 Prvky oznaení
Oznaení podle naYízení (ES) . 1272/2008 (CLP)

Strana  1 ze 17



Bezpe�nostní list podle naZízení (ES) �. 1907/2006, pZíloha II
Revize / verze: 10.11.2021  / 0002   
Nahrazuje verzi z / verze: 01.07.2021  / 0001  
Platí od: 10.11.2021  
Datum tisku PDF: 21.06.2022
SKF Power Chain Additive

Varování

H315-Drá�dí ko�i.  H317-Mo�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.  H413-Mo�e vyvolat dlouhodobé �kodlivé ú�inky pro vodní organismy.

P101-Je-li nutná lékaZská pomoc, m�jte po ruce obal nebo �títek výrobku.  P102-Uchovávejte mimo dosah d�tí.
P261-Zamezte vdechování par nebo aerosolo.  P273-ZabraIte uvoln�ní do �ivotního prostZedí.  P280-Pou�ívejte ochranné rukavice.
P302+P352-PYI STYKU S Ko�Í: Omyjte velkým mno�stvím vody / mýdla.  P333+P313-PZi podrá�d�ní ko�e nebo vyrá�ce: Vyhledejte 
lékaZskou pomoc / o�etZení.
P501-OdstraIte obsah / obal na míst� schváleném k likvidaci takového odpadu.

Molybdentrioxid, reak�ní produkty s bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]hydrogendithiofosfátem

2.3 Dal�í nebezpenost
Sm�s neobsahuje látku typu vPvB (vPvB = velmi perzistentní, velmi bioakumula�ní), pZíp. nespadá pod PZílohu XIII sm�rnice (ES) 1907/2006 
(< 0,1 %).
Sm�s neobsahuje látku typu PBT (PBT = perzistentní, bioakumula�ní, toxická), pZíp. nespadá pod PZílohu XIII sm�rnice (ES) 1907/2006 (< 0,1 
%).
Sm�s neobsahuje �ádnou látku, která má nepZíznivý vliv na �innost endokrinního systému (< 0,1 %).

ODDÍL 3: Slo�ení/informace o slo�kách

3.1 Látky
n.r.
3.2 Sm�si
Molybdentrioxid, reakní produkty s bis[O,O-bis(2-
ethylhexyl)]hydrogendithiofosfátem
Registraní íslo (REACH) ---
Index ---
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 947-946-9
CAS ---
Obsah v (%) 40-<70 
Klasifikace podle naYízení (ES) . 1272/2008 (CLP), multiplikaní factory 
(M)

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 4, H413

Destiláty (ropné), hydrogenované t��ké parafinické
Registraní íslo (REACH) 01-2119484627-25-XXXX
Index 649-467-00-8
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 265-157-1
CAS 64742-54-7
Obsah v (%) <20 
Klasifikace podle naYízení (ES) . 1272/2008 (CLP), multiplikaní factory 
(M)

Asp. Tox. 1, H304

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované t��ké parafinické
Registraní íslo (REACH) 01-2119471299-27-XXXX
Index 649-474-00-6
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 265-169-7
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CAS 64742-65-0
Obsah v (%) <20 
Klasifikace podle naYízení (ES) . 1272/2008 (CLP), multiplikaní factory 
(M)

Asp. Tox. 1, H304

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované lehké parafinické
Registraní íslo (REACH) 01-2119480132-48-XXXX
Index 649-469-00-9
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 265-159-2
CAS 64742-56-9
Obsah v (%) <20 
Klasifikace podle naYízení (ES) . 1272/2008 (CLP), multiplikaní factory 
(M)

Asp. Tox. 1, H304

Pro klasifikaci a ozna�ení výrobku mohly být zohledn�ny ne�istoty, zku�ební data nebo dal�í informace.
Text H-v�t a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddíl 16.
Látky uvedené v této �ásti jsou uvedeny se svou skute�nou, pZíslu�nou klasifikací!
To znamená, �e u látek, které jsou uvedeny v pZíloze VI tab. 3.1 naZízení (ES) �. 1272/2008 (naZízení CLP), byly zohledn�ny v�echny 
poznámky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v t�chto tabulkách uvedeny.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci
Osoby poskytující první pomoc musí dbát na vlastní ochranu!
Nikdy nepodávat osobám v bezv�domí �ádné prostZedky ústy!

PYi nadýchání
Vyvést osobu na �erstvý vzduch a konzultovat lékaZe podle symptomo.

PYi styku s ko�í
Zne�i�t�né, kontaminované �ásti od�vu ihned odstraIte, omyjte dokladn� velkým mno�stvím vody a mýdlem, v pZípad� podrá�d�ní ko�e 
(zarudnutí atd.) nav�tivte lékaZe.

PYi zasa�ení oí
Vyjm�te kontaktní �o�ky.
N�kolik minut dokladn� omývat velkým mno�stvím vody, v pZípad� potZeby vyhledat lékaZe.

PYi po�ití
Dokladn� vypláchnout ústa vodou.
Nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaZe.

4.2 Nejdole�it�j�í akutní a opo�d�né symptomy a úinky
Pokud je to tento pZípad, opo�d�né symptomy a posobení jsou uvedeny v oddílu 11, pZíp. u zposobo po�ití/pZijetí v oddílu 4.1.
V n�kterých pZípadech je mo�né, �e se pZíznaky otravy objeví teprve po del�í dob�/n�kolika hodinách.
Mo�e se vyskytnout:
Podrá�d�ní o�í
zarudnutí ko�e
Dermatitida (zanícení poko�ky)
Alergické reakce
V pZípad� vzniku par:
Podrá�d�ní dýchacích cest
Po�ití:
�alude�ní a stZevní potí�e
Nevolnost
Zvracení

4.3 Pokyn týkající se okam�ité lékaYské pomoci a zvlá�tního o�etYení
Symptomatická lé�ba.

ODDÍL 5: OpatYení pro ha�ení po�áru

5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
CO2
P�na
Suchý hasící prostZedek
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Nevhodná hasiva
Proud vody

5.2 Zvlá�tní nebezpenost vyplývající z látky nebo sm�si
PZi po�áru mohou vznikat:
Oxidy uhlíku
Oxidy síry
Uhlovodíky
Sulfidy
Sirovodík
Oxidy dusíku
Sulfan

5.3 Pokyny pro hasie
Osobní ochranné prostZedky viz oddíl 8.
V pZípad� po�áru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.
Dýchací pZístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Podle velikosti po�áru
PZíp. kompletní ochrana.
Ohro�ené obaly chladit vodou.
Kontaminovanou vodu k ha�ení odstranit podle platných ú�edních pZedpiso.

ODDÍL 6: OpatYení v pYípad� náhodného úniku

6.1 OpatYení na ochranu osob, ochranné prostYedky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovníky krom� pracovníko zasahujících v pYípad� nouze
V pZípad� náhodného rozlití nebo úniku látky pou�ijte osobní ochranné pomocky, jak je uvedeno v �ásti 8, aby se zabránilo kontaminaci.
Zajist�te dostate�né v�trání, odstraIte zdroje vznícení.
Omezte pra�nost u pevných nebo prá�kových látek.
Pokud je to mo�né, opusete nebezpe�nou oblast, pZíp. postupujte dle existujících nouzových pláno.
Zajistit dostate�né v�trání.
Vylou�it vznik olejové mlhy.
Odstranit zápalné zdroje, nekouZit.
Vyhýbat se kontaktu s o�ima a poko�kou.
PZíp. dbát na nebezpe�í mo�ného uklouznutí.

6.1.2 Pro pracovníky zasahující v pYípad� nouze
Doporu�ené ochranné prostZedky, jako� i údaje o materiálech naleznete v �ásti 8.

6.2 OpatYení na ochranu �ivotního prostYedí
V pZípad� úniku v�t�ího mno�ství zachytit.
Net�snosti odstraIte, pokud to není nebezpe�né.
Nevylévejte do kanalizace.
Zabránit vniknutí do povrchových a spodních vod i do pody.
V pZípad� nehody s únikem do kanalizace informovat pZíslu�né úZady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro i�t�ní
Zachyete pomocí absorbentu (napZ. univerzálního absorbentu, písku, kZemeliny, dZev�né mou�ky) a zlikvidujte dle oddílu 13.
Nabraný materiál ukládejte do uzavíratelných zásobníko.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Viz oddíl 13 a osobní ochranné prostZedky viz oddíl 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Krom� informací uvedených v tomto oddíle jsou dole�ité informace uvedeny také v oddíle 8 a 6.1.

7.1 OpatYení pro bezpené zacházení
7.1.1 V�eobecná doporuení
Zajistit kvalitní v�trání místnosti.
Vylou�it vznik olejové mlhy.
NepZibli�ovat k zápalným zdrojom, nekouZit.
NezahZívat na teploty blízké bodu vzplanutí.
Vyhýbat se kontaktu s o�ima a poko�kou.
Nedávat do kapes hadry na �i�t�ní nasáklé produktem.
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Na pracovi�ti je zakázáno jíst, pít, kouZit a ukládat potraviny.
Yídit se pokyny na etiket� a návodem k pou�ití.
Dodr�ovat pracovní postupy podle návodu k pou�ití.

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny pYi práci
Dodr�ovat obecné zásady hygieny pZi manipulaci s chemikáliemi.
PZed pZestávkou a po ukon�ení práce si umýt ruce.
Uchovávejte odd�len� od potravin, nápojo a krmiv.
PZed vstupem do prostor, v nich� se jí, odlo�te kontaminovaný od�v a ochranné pomocky.

7.2 Podmínky pro bezpené skladování látek a sm�sí vetn� nesluitelných látek a sm�sí
Uchovávat mimo dosah nepovolaných osob.
Produkt neskladovat na chodbách a schodi�tích.
Produkt ukládat jen v originálních uzavZených obalech.
Bezpe�n� zamezte pronikání do pody.
Skladovat pZi pokojové teplot�.
Skladovat v suchu.

7.3 Specifické konené/specifická konená pou�ití
V této souvislosti momentáln� nemáme �ádné informace.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostYedky

8.1 Kontrolní parametry

Chemické oznaení Molybdentrioxid, reak�ní produkty s bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]hydrogendithiofosfátem
PEL :    5 mg/m3 (Molybdenu slou�eniny, jako Mo) 
(Molybdenu slou�eniny nerozpustné)

NPK-P :    25 mg/m3 (Molybdenu slou�eniny, jako Mo) 
(Molybdenu slou�eniny nerozpustné)

   ---

Postupy sledování:  ---
LHUBE :    --- Dal�í informace:    I

Chemické oznaení Mlha minerálního oleje
PEL :    5 mg/m3 (Oleje minerální (aerosol)) NPK-P :    10 mg/m3 (Oleje minerální (aerosol))    ---
Postupy sledování: - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)
LHUBE :    --- Dal�í informace:    ---

Molybdentrioxid, reakní produkty s bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]hydrogendithiofosfátem
Oblast pou�ití Cesta expozice / Slo�ka 

�ivotního prostYedí
Úinek na zdraví Deskriptor Hodnot

a
Jednotka Poznámka

SpotZebitel lov�k - orální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,5 mg/kg 
bw/day

SpotZebitel lov�k - dermální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,5 mg/kg 
bw/day

SpotZebitel lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,87 mg/m3

Pracovník / zam�stnanec lov�k - dermální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 1,4 mg/kg 
bw/day

Pracovník / zam�stnanec lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 4,93 mg/m3

Destiláty (ropné), hydrogenované t��ké parafinické
Oblast pou�ití Cesta expozice / Slo�ka 

�ivotního prostYedí
Úinek na zdraví Deskriptor Hodnot

a
Jednotka Poznámka

 �ivotní prostZedí - orální 
(krmivo)

 PNEC 9,33 mg/kg

SpotZebitel lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, lokální 
vlivy

DNEL 1,2 mg/m3

SpotZebitel lov�k - orální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,74 mg/kg

Pracovník / zam�stnanec lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, lokální 
vlivy

DNEL 5,58 mg/m3

Pracovník / zam�stnanec lov�k - dermální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,97 mg/kg
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Pracovník / zam�stnanec lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 2,73 mg/m3

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované t��ké parafinické
Oblast pou�ití Cesta expozice / Slo�ka 

�ivotního prostYedí
Úinek na zdraví Deskriptor Hodnot

a
Jednotka Poznámka

 �ivotní prostZedí - orální 
(krmivo)

 PNEC 9,33 mg/kg feed

SpotZebitel lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, lokální 
vlivy

DNEL 1,19 mg/m3

SpotZebitel lov�k - orální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,74 mg/kg bw/d

Pracovník / zam�stnanec lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, lokální 
vlivy

DNEL 5,58 mg/m3

Pracovník / zam�stnanec lov�k - inhala�ní Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 2,73 mg/m3

Pracovník / zam�stnanec lov�k - dermální Dlouhodobý, 
systematické vlivy

DNEL 0,97 mg/kg bw/d

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované lehké parafinické
Oblast pou�ití Cesta expozice / Slo�ka 

�ivotního prostYedí
Úinek na zdraví Deskriptor Hodnot

a
Jednotka Poznámka

 �ivotní prostZedí - orální 
(krmivo)

 PNEC 9,33 mg/kg feed

       PEL = PZípustné expozi�ní limity
R = Respirabilní frakce aerosolu.  V = Vdechovatelná frakce aerosolu.
(8) = Vdechovatelná frakce (Sm�rnice 2017/164/EU, Sm�rnice 2004/37/ES). (9) = Respirabilní frakce (Sm�rnice 2017/164/EU, Sm�rnice 
2004/37/ES). (11) = Vdechovatelná frakce (Sm�rnice 2004/37/ES). (12) = Vdechovatelná frakce. Respirabilní frakce v t�ch �lenských státech, 
které v den vstupu této sm�rnice v platnost uplatIují systém biologického monitorování s limitní hodnotou biologických expozi�ních testo 
nepZesahující 0,002 mg Cd/g kreatinu v mo�i (Sm�rnice 2004/37/ES). | NPK-P = Nejvy��í pZípustné koncentrace chemických látek v ovzdu�í 
pracovi�e
R = Respirabilní frakce aerosolu.  V = Vdechovatelná frakce aerosolu.
(8) = Vdechovatelná frakce (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilní frakce (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Limitní hodnota 
krátkodobé expozice ve vztahu k referen�nímu období v délce jedné minuty (2017/164/EU). | LHUBE = Limitní hodnoty ukazatelo biologických 
expozi�ních | Dal�í informace: B = U látky je zaveden biologický expozi�ní test (BET) v mo�i nebo krvi.  D = PZi expozici se významn� uplatIuje 
pronikání faktoru ko�í.  I = Drá�dí sliznice (o�i, dýchací cesty), respektive ko�i.  K = Karcinogen kategorie 1A a 1B (s v�tou H350, H350i).  M = 
Mutagen v zárode�ných buIkách kategorie 1A a 1B (s v�tou H340).  P = U látky nelze vylou�it záva�né pozdní ú�inky (s v�tou H372, H373).  S 
= Látka má senzibilizující ú�inek (s v�tou H317, H334).  T = Toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s v�tou H360 v�etn� pZíslu�ných kódo).
(13) = Látka mo�e zposobit senzibilizaci ko�e a dýchacích cest (Sm�rnice 2004/37/ES), (14) = Látka mo�e zposobit senzibilizaci ko�e 
(Sm�rnice 2004/37/ES).

8.2 Omezování expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly

 Zajistit dostate�né v�trání. Lze je docílit i lokálním odsáváním nebo b��ným v�tráním.
Nesta�í-li to ke sní�ení koncentrace pod limitní AGW / PEL, pou�ívat vhodné prostZedky k ochran� dýchacích cest.
Platí pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hrani�ní expozi�ní hodnoty.
Vhodné posuzovací metody pro kontrolu ú�innosti provedených ochranných opatZení obsahují m�Zicí a nem�Zicí ohledávací metody.
Tyto jsou popsány napZ. v EN 14042.
EN 14042 "Ovzdu�í na pracovi�ti - Návod k aplikaci a pou�ití postupo posuzování expozice chemickým a biologickým �initelom".

8.2.2 Individuální ochranná opatYení vetn� osobních ochranných prostYedko
Dodr�ovat obecné zásady hygieny pZi manipulaci s chemikáliemi.
PZed pZestávkou a po ukon�ení práce si umýt ruce.
Uchovávejte odd�len� od potravin, nápojo a krmiv.
PZed vstupem do prostor, v nich� se jí, odlo�te kontaminovaný od�v a ochranné pomocky.

Ochrana o�í a obli�eje:
Ut�sn�né ochranné brýle (EN 166) s postranními �títky, pZi nebezpe�í rozstZikování.

Ochrana ko�e - Ochrana rukou:
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Chemicky odolné ochranné rukavice (EN ISO 374).
PZípadn�
Ochranné rukavice z Neoprene® / z polychloroprenu (EN ISO 374).
Ochranné rukavice z nitrilkau�uku (EN ISO 374).
Ochranné rukavice z Viton® / z fluorelastomeru (EN ISO 374)
Minimální síla vrstvy v mm:
0,5
Doba permeace (doba proniku) v minutách:
480
Doby proniku stanovené podle EN 16523-1, nebyly v praktických podmínkách dosa�eny.
Doporu�uje se maximální �ivotnosti 50% doby proniku.
Doporu�uje se ochranný krém na ruce.

Ochrana ko�e - Jiná ochrana:
Ochranné pracovní od�vy (napZ. ochranná obuv EN ISO 20345, pracovní od�v s dlouhými rukávy).

Ochrana dýchacích cest:
Obvykle není tZeba.
PZi vytváZení olejové mlhy:
Filtr A2 P2 (EN 14387), charakteristické zbarvení hn�dé, bílé
Dodr�ovat limity �ivotnosti ochranných dýchacích pZístrojo.

Tepelné nebezpe�í:
Nevztahuje

Dal�í informace k ochran� rukou - Nebyly provedeny �ádné testy.
Výb�r byl u sm�sí proveden dle nejlep�ího v�domí a dle nejlep�ích informací o obsa�ených látkách.
Výb�r látek byl proveden na základ� údajo výrobco rukavic.
PZi definitivní volb� materiálu rukavic se musí pZihlédnout k �ivotnosti, hodnotám propustnosti a degradaci.
Vhodné rukavice se volí nejen podle materiálu, nýbr� i podle dal�ích kvalitativních znako a jsou rozné u rozných výrobco.
U sm�sí nelze odolnost materiálu rukavic vypo�ítat pZedem, a musí se proto pZed pou�itím ov�Zit.
PZesnou dobu �ivotnosti materiálu rukavic je tZeba zjistit u jejich výrobce a dodr�ovat.

8.2.3 Omezování expozice �ivotního prostYedí
V této souvislosti momentáln� nemáme �ádné informace.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství: Kapalný
Barva: Tyrkisový
Zápach: Charakteristický
Bod tání / bod tuhnutí: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Bod varu nebo po�áte�ní bod varu a rozmezí bodu varu: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
HoZlavost: HoZlavý
Dolní mezní hodnota výbu�nosti: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Horní mezní hodnota výbu�nosti: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Bod vzplanutí: >63 °C
Teplota samovznícení: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Teplota rozkladu: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
pH: Sm�s není rozpustná (ve vod�).
Kinematická viskozita: 650 mm2/s (40°C)
Rozpustnost: Nerozpustný
Rozd�lovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota): Nevztahuje se na sm�si.
Tlak páry: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Hustota a/nebo relativní hustota: 1,02 g/cm3 (20°C)
Relativní hustota páry: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Charakteristiky �ástic: Nevztahuje se na kapaliny.

9.2 Dal�í informace
Výbu�niny: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.
Oxidující kapaliny: O tomto parametru nejsou k dispozici �ádné informace.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
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10.1 Reaktivita
Výrobek nebyl vyzkou�en.

10.2 Chemická stabilita
PZi správném skladování a manipulaci stabilní.

10.3 Mo�nost nebezpených reakcí
Nejsou známy nebezpe�né reakce.

10.4 Podmínky, kterým je tYeba zabránit
Viz také oddíl 7.
ZahZívání, otevZený plamen, zápalné zdroje

10.5 Nesluitelné materiály
Viz také oddíl 7.
Vyhýbat se kontaktu se silnými oxida�ními �inidly.

10.6 Nebezpené produkty rozkladu
Viz také oddíl 5.2
PZi pou�ití v souladu s ur�eným ú�elem nedochází k rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tYídách nebezpenosti vymezených v naYízení (ES) . 1272/2008
PZípadné dal�í informace o posobení na zdraví viz oddíl 2.1 (klasifikace).
SKF Power Chain Additive
Toxicita / úinek Konený 

bod
Hodnota Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

Akutní toxicita, ústní: z.d.n.d.
Akutní toxicita, ko�ní: z.d.n.d.
Akutní toxicita, inhala�ní: z.d.n.d.
�íravost/drá�divost pro ko�i: z.d.n.d.
Vá�né po�kození 
o�í/podrá�d�ní o�í:

z.d.n.d.

Senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace ko�e:

z.d.n.d.

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

z.d.n.d.

Karcinogenita: z.d.n.d.
Toxicita pro reprodukci: z.d.n.d.
Toxicita pro specifické cílové 
orgány - jednorázová expozice 
(STOT-SE):

z.d.n.d.

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE):

z.d.n.d.

Nebezpe�nost pZi vdechnutí: z.d.n.d.
Symptomy: z.d.n.d.

Molybdentrioxid, reakní produkty s bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]hydrogendithiofosfátem
Toxicita / úinek Konený 

bod
Hodnota Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

Akutní toxicita, ústní: LD50 6810 mg/kg     Krysa
Akutní toxicita, ko�ní: LD50 10000 mg/kg     Králík
�íravost/drá�divost pro ko�i:           lov�k OECD 439 (In Vitro Skin 

Irritation - 
Reconstructed Human 
Epidermis Test Method)

Skin Irrit. 2

Senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace ko�e:

          My� OECD 429 (Skin 
Sensitisation - Local 
Lymph Node Assay)

Skin Sens. 1B

Destiláty (ropné), hydrogenované t��ké parafinické
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Toxicita / úinek Konený 
bod

Hodnota Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

Akutní toxicita, ústní: LD50 >5000 mg/kg     Krysa OECD 420 (Acute Oral 
toxicity - Fixe Dose 
Procedure)

Analogický záv�r

Akutní toxicita, ko�ní: LD50 >5000 mg/kg     Králík OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Analogický záv�r

Akutní toxicita, inhala�ní: LC50 >5,53 mg/l/4h   Krysa OECD 403 (Acute 
Inhalation Toxicity)

Aerosol, 
Analogický záv�r

�íravost/drá�divost pro ko�i: Králík OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nedrá�divý, 
Analogický záv�r

Vá�né po�kození 
o�í/podrá�d�ní o�í:

Králík OECD 405 (Acute Eye 
Irritation/Corrosion)

Nedrá�divý, 
Analogický záv�r

Senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace ko�e:

Mor�e OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Ne (kontakt s 
poko�kou), 
Analogický záv�r

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation Test)

Negativní, 
Analogický záv�r

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativní, 
Analogický záv�r 
Chinese hamster

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

My� OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativní, 
Analogický záv�r

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

My� OECD 474 (Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativní, 
Analogický záv�r

Karcinogenita: My� OECD 451 
(Carcinogenicity Studies)

Negativní, 
Analogický záv�r 
78 weeks, dermal

Toxicita pro reprodukci 
(Vývojová toxicita):

Krysa OECD 414 (Prenatal 
Developmental Toxicity 
Study)

Negativní, 
Analogický záv�r 
dermal

Toxicita pro reprodukci: Krysa OECD 421 
(Reproduction/Developm
ental Toxicity Screening 
Test)

Negativní, 
Analogický záv�r 
oral

Nebezpe�nost pZi vdechnutí:           Asp. Tox. 1
Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), ústní:

LOAEL 125 mg/kg     Krysa OECD 408 (Repeated 
Dose 90-Day Oral 
Toxicity Study in 
Rodents)

Analogický záv�r

Symptomy: �alude�ní a 
stZevní potí�e, 
projem

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), ko�ní:

NOAEL 1000 mg/kg     Králík OECD 410 (Repeated 
Dose Dermal Toxicity - 
90-Day)

Analogický záv�r

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), inhala�ní:

NOAEL 0,22 mg/l      Krysa Prach, Mlha, 
Analogický záv�r 
4 weeks

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované t��ké parafinické
Toxicita / úinek Konený 

bod
Hodnota Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

Akutní toxicita, ústní: LD50 >5000 mg/kg     Krysa OECD 401 (Acute Oral 
Toxicity)

Akutní toxicita, ko�ní: LD50 >5000 mg/kg     Králík OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Akutní toxicita, inhala�ní: LD50 >5,53 mg/l/4h   Krysa OECD 403 (Acute 
Inhalation Toxicity)

Aerosol
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�íravost/drá�divost pro ko�i: Králík OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nedrá�divý, 
Analogický záv�r

Vá�né po�kození 
o�í/podrá�d�ní o�í:

Králík OECD 405 (Acute Eye 
Irritation/Corrosion)

Nedrá�divý, 
Analogický záv�r

Senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace ko�e:

Mor�e OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Ne (kontakt s 
poko�kou), 
Analogický záv�r

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

My� OECD 474 (Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativní, 
Analogický záv�r

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

Savec OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativní, 
Analogický záv�r 
Chinese hamster

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation Test)

Negativní, 
Analogický záv�r

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

My� OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativní, 
Analogický záv�r

Karcinogenita: My� OECD 451 
(Carcinogenicity Studies)

Negativní, 
Analogický záv�r 
78 weeks, dermal

Toxicita pro reprodukci 
(Vývojová toxicita):

Krysa OECD 414 (Prenatal 
Developmental Toxicity 
Study)

Negativní, 
Analogický záv�r 
dermal

Karcinogenita: My� Samice, 
Negativní

Toxicita pro reprodukci: Krysa Negativní
Toxicita pro reprodukci (Ú�inek 
na plodnost):

Krysa OECD 421 
(Reproduction/Developm
ental Toxicity Screening 
Test)

Negativní, 
Analogický záv�r 
oral, dermal

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), ko�ní:

NOAEL ~1000 mg/kg 
bw/d

Králík OECD 410 (Repeated 
Dose Dermal Toxicity - 
90-Day)

Analogický záv�r

Nebezpe�nost pZi vdechnutí: Ano
Symptomy: podrá�d�ní 

sliznice, závrae, 
nevolnost

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), ko�ní:

NOAEL 30 mg/kg/d   Krysa OECD 411 (Subchronic 
Dermal Toxicity - 90-day 
Study)

Analogický záv�r

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), inhala�ní:

NOAEL 0,22 mg/l      Krysa Aerosol, 
Analogický záv�r 
4 weeks

Toxicita pro specifické cílové 
orgány - opakovaná expozice 
(STOT-RE), inhala�ní:

NOAEL 0,15 mg/l      Krysa Aerosol, 
Analogický záv�r 
13 weeks

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované lehké parafinické
Toxicita / úinek Konený 

bod
Hodnota Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

Akutní toxicita, ústní: LD50 >5000 mg/kg     Krysa OECD 401 (Acute Oral 
Toxicity)

Akutní toxicita, ko�ní: LD50 >5000 mg/kg     Králík OECD 402 (Acute 
Dermal Toxicity)

Akutní toxicita, inhala�ní: LC50 >5,53 mg/l/4h   Krysa OECD 403 (Acute 
Inhalation Toxicity)

Aerosol

�íravost/drá�divost pro ko�i: Králík OECD 404 (Acute 
Dermal 
Irritation/Corrosion)

Nedrá�divý

Vá�né po�kození 
o�í/podrá�d�ní o�í:

Králík OECD 405 (Acute Eye 
Irritation/Corrosion)

Nedrá�divý
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Senzibilizace dýchacích 
cest/senzibilizace ko�e:

Mor�e OECD 406 (Skin 
Sensitisation)

Ne (kontakt s 
poko�kou)

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

Salmonella 
typhimurium

OECD 471 (Bacterial 
Reverse Mutation Test)

Negativní

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

Savec OECD 474 (Mammalian 
Erythrocyte 
Micronucleus Test)

Negativní

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

Savec OECD 473 (In Vitro 
Mammalian 
Chromosome 
Aberration Test)

Negativní, 
Analogický záv�r 
Chinese hamster

Mutagenita v zárode�ných 
buIkách:

My� OECD 476 (In Vitro 
Mammalian Cell Gene 
Mutation Test)

Negativní

Toxicita pro reprodukci: NOAEL >1000 mg/kg 
bw/d

Krysa OECD 421 
(Reproduction/Developm
ental Toxicity Screening 
Test)

Toxicita pro reprodukci: NOAEL >2000 mg/kg 
bw/d

Krysa OECD 414 (Prenatal 
Developmental Toxicity 
Study)

Nebezpe�nost pZi vdechnutí: Ano
Symptomy: vysu�ení 

poko�ky., 
zvracení, 
nevolnost

11.2. Informace o dal�í nebezpenosti
SKF Power Chain Additive
Toxicita / úinek Konený 

bod
Hodnota Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

Vlastnosti vyvolávající naru�ení 
�innosti endokrinního systému:

Nevztahuje se 
na sm�si.

Dal�í informace: Nejsou k 
dispozici �ádné 
jiné pZíslu�né 
informace o 
nepZíznivých 
ú�incích na 
zdraví.

ODDÍL 12: Ekologické informace

PZípadné dal�í informace o posobení na �ivotní prostZedí viz oddíl 2.1 (klasifikace).
SKF Power Chain Additive
Toxicita / úinek Konený bod Doba Hodnot

a
Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

12.1. Toxicita pro ryby: z.d.n.d.
12.1. Toxicita pro dafnie: z.d.n.d.
12.1. Toxicita pro Zasy: z.d.n.d.
12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

z.d.n.d.

12.3. Bioakumula�ní 
potenciál:

z.d.n.d.

12.4. Mobilita v pod�: z.d.n.d.
12.5. Výsledky 
posouzení PBT a vPvB:

z.d.n.d.

12.6. Vlastnosti 
vyvolávající naru�ení 
�innosti endokrinního 
systému:

Nevztahuje se 
na sm�si.
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12.7. Jiné nepZíznivé 
ú�inky:

Nejsou k 
dispozici �ádné 
informace o 
jiných 
nepZíznivých 
ú�incích na 
�ivotní prostZedí.

Dal�í informace:: StupeI 
eliminace DOC 
(organická 
komplexotvorná 
�inidla) >= 
80%/28d: Ne

Dal�í informace:: AOX % Podle receptury 
neobsahuje AOX 
(adsorbovatelné 
org. slou�eniny 
halogeno).

Molybdentrioxid, reakní produkty s bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]hydrogendithiofosfátem
Toxicita / úinek Konený bod Doba Hodnot

a
Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

28d 11 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability - 
Co2 Evolution 
Test)

Nesnadno 
biologicky 
rozlo�itelný

12.1. Toxicita pro ryby: LL50 96h >100 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

OECD 203 (Fish, 
Acute Toxicity 
Test)

12.1. Toxicita pro dafnie: EL50 48h >100 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxicita pro Zasy: EL50 72h >100 mg/l Pseudokirchneriell
a subcapitata

OECD 201 (Alga, 
Growth Inhibition 
Test)

Toxicita pro bakterie: EC50 3h 1000 mg/l activated sludge OECD 209 
(Activated Sludge, 
Respiration 
Inhibition Test 
(Carbon and 
Ammonium 
Oxidation))

Destiláty (ropné), hydrogenované t��ké parafinické
Toxicita / úinek Konený bod Doba Hodnot

a
Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

12.5. Výsledky 
posouzení PBT a vPvB:

Není látka PBT, 
Neobsahuje 
látku typu vPvB

12.1. Toxicita pro ryby: LL50 96h >100 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

OECD 203 (Fish, 
Acute Toxicity 
Test)

Analogický záv�r

12.1. Toxicita pro ryby: NOEC/NOEL 28d >1000 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

QSAR

12.1. Toxicita pro dafnie: NOEC/NOEL 21d 10 mg/l Daphnia magna QSAR Analogický záv�r
12.1. Toxicita pro dafnie: EC50 48h >1000 mg/l Daphnia magna OECD 202 

(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Analogický záv�r
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12.1. Toxicita pro Zasy: EC50 48h >100 mg/l Pseudokirchneriell
a subcapitata

OECD 201 (Alga, 
Growth Inhibition 
Test)

12.1. Toxicita pro Zasy: NOEC/NOEL 72h >=100 mg/l Pseudokirchneriell
a subcapitata

OECD 201 (Alga, 
Growth Inhibition 
Test)

Analogický záv�r

12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

28d 31 % activated sludge OECD 301 F 
(Ready 
Biodegradability - 
Manometric 
Respirometry Test)

Nesnadno 
biologicky 
rozlo�itelný, 
Analogický záv�r

12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

28d 6 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability - 
Co2 Evolution 
Test)

Nesnadno 
biologicky 
rozlo�itelný

12.3. Bioakumula�ní 
potenciál:

Log Pow 3,9-6 Vysoký

Dal�í informace:: AOX 0 %

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované t��ké parafinické
Toxicita / úinek Konený bod Doba Hodnot

a
Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka

12.5. Výsledky 
posouzení PBT a vPvB:

Není látka PBT, 
Neobsahuje 
látku typu vPvB

12.1. Toxicita pro ryby: LC50 96h >100 mg/l Pimephales 
promelas

OECD 203 (Fish, 
Acute Toxicity 
Test)

Analogický záv�r

12.1. Toxicita pro ryby: LC50 96h >1000 mg/l Salmo gairdneri
12.1. Toxicita pro ryby: LC50 96h >5000 mg/l Oncorhynchus 

mykiss
OECD 203 (Fish, 
Acute Toxicity 
Test)

12.1. Toxicita pro ryby: NOEC/NOEL 21d 1000 mg/l Oncorhynchus 
mykiss

QSAR

12.1. Toxicita pro dafnie: EC50 48h >1000 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

Analogický záv�r

12.1. Toxicita pro dafnie: NOEC/NOEL 21d 10 mg/l Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction Test)

Analogický záv�r

12.1. Toxicita pro Zasy: EC50 96h >1000 mg/l Scenedesmus 
subspicatus

12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

28d 6 % OECD 301 B 
(Ready 
Biodegradability - 
Co2 Evolution 
Test)

Analogický záv�r

12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

28d 31 % activated sludge OECD 301 F 
(Ready 
Biodegradability - 
Manometric 
Respirometry Test)

Nesnadno 
biologicky 
rozlo�itelný 
(Analogický 
záv�r)

12.3. Bioakumula�ní 
potenciál:

Log Pow >3 Nízký

Toxicita pro bakterie: EC20 6h >1000 mg/l Pseudomonas 
fluorescens

Destiláty (ropné), rozpou�t�dlov� odparafinované lehké parafinické
Toxicita / úinek Konený bod Doba Hodnot

a
Jednotka Organismus Zku�ební metoda Poznámka
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12.1. Toxicita pro ryby: LL50 96h >100 mg/l Pimephales 
promelas

OECD 203 (Fish, 
Acute Toxicity 
Test)

12.1. Toxicita pro dafnie: EL50 48h >10000 mg/l Daphnia magna OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxicita pro dafnie: LL50 48h >1000 mg/l Gammarus sp. OECD 202 
(Daphnia sp. 
Acute 
Immobilisation 
Test)

12.1. Toxicita pro dafnie: NOEC/NOEL 21d 10 mg/l Daphnia magna OECD 211 
(Daphnia magna 
Reproduction Test)

12.1. Toxicita pro Zasy: NOEC/NOEL 72h >100 mg/l Pseudokirchneriell
a subcapitata

OECD 201 (Alga, 
Growth Inhibition 
Test)

12.2. Perzistence a 
rozlo�itelnost:

28d 31 % activated sludge OECD 301 F 
(Ready 
Biodegradability - 
Manometric 
Respirometry Test)

Inherentní

12.3. Bioakumula�ní 
potenciál:

Log Pow  >3 Nízký

12.5. Výsledky 
posouzení PBT a vPvB:

Není látka PBT, 
Neobsahuje 
látku typu vPvB

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraIování

13.1 Metody nakládání s odpady
Pro látku / pYípravek / zbytková mno�ství
Mokré �isticí hadry, papíry a jiné organické materiály pZedstavují nebezpe�í po�áru a musí se shroma�dovat a likvidovat pod kontrolou.
íslo tZídy odpadu podle EG:
Uvedené kódy odpado jsou doporu�ení na základ� pZedpokládaného pou�ití tohoto produktu.
S ohledem na specifické pou�ití a okolnosti odstraIování u u�ivatele mohou podle okolností
být pZiZazeny i jiné kódy odpado.  (2014/955/EU)
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, pZevodové a mazací oleje
Doporu�ení:
Musí se zamezit odstraIování odpado prostZednictvím kanalizace.
Dodr�ovat místní úZední pZedpisy.
NapZ. ukládat na vhodné skládky.
NapZ. vhodná spalovna.

Zposoby zne�kodIování kontaminovaného obalu
Dodr�ovat místní úZední pZedpisy.
Obaly úpln� vyprázdnit.
Nezne�i�t�né obaly je mo�no op�t pou�ít.
Obaly, které nelze vy�istit, likvidovat stejným zposobem jako látku.

ODDÍL 14: Informace pro pYepravu

Obecná data
14.1. UN �íslo nebo ID �íslo: n.r.

Silniní / �eleznicní pYeprava (ADR/RID)
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro pZepravu:
14.3. TZída/tZídy nebezpe�nosti pro pZepravu: n.r.
14.4. Obalová skupina: n.r.
Klasifika�ní kódy: n.r.
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LQ: n.r.
14.5. Nebezpe�nost pro �ivotní prostZedí: Nevztahuje
Tunnel restriction code:

NámoYní pYeprava (Kód IMDG)
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro pZepravu:
14.3. TZída/tZídy nebezpe�nosti pro pZepravu: n.r.
14.4. Obalová skupina: n.r.
Látka zne�i�eující moZe (Marine Pollutant): n.r.
14.5. Nebezpe�nost pro �ivotní prostZedí: Nevztahuje

Letecká doprava (IATA)
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro pZepravu:
14.3. TZída/tZídy nebezpe�nosti pro pZepravu: n.r.
14.4. Obalová skupina: n.r.
14.5. Nebezpe�nost pro �ivotní prostZedí: Nevztahuje

14.6. Zvlá�tní bezpenostní opatYení pro u�ivatele
Není-li specifikováno n�co jiného, je tZeba dbát na v�eobecná opatZení pro provád�ní bezpe�né pZepravy.

14.7. NámoYní hromadná pYeprava podle nástrojo IMO
Nejedná se o nebezpe�né zbo�í dle vý�e uvedených sm�rnic.

ODDÍL 15: Informace o pYedpisech

15.1 PYedpisy týkající se bezpenosti, zdraví a �ivotního prostYedí/specifické právní pYedpisy 
týkající se látky nebo sm�si

Dodr�ovat omezení:
Dodr�ujte národní naZízení a zákony o pracovní ochran� mláde�e (zejména národní implementace sm�rnice 94/33/ES)!
Dodr�ujte pZedpisy oborové profesní organizace a pracovn� lékaZské pZedpisy.

Sm�rnice 2010/75/EU (VOC): 0,06 %

15.2 Posouzení chemické bezpenosti
Posouzení chemické bezpe�nosti pro sm�si není pZipravováno.

ODDÍL 16: Dal�í informace

PZepracované oddíly: 1-16
Tyto údaje se vztahují na produkt ve stavu pZi dodání.
Nutná instruktá�/za�kolení pracovníko z hlediska manipulace s nebezpe�nými látkami.

Klasifikace a postupy pou�ité k odvození klasifikace sm�si podle naYízení (ES) 1272/2008 (CLP):

Klasifikace podle naYízení (ES) . 1272/2008 
(CLP)

Pou�itá vyhodnocovací metoda

Skin Irrit. 2, H315 Klasifikace podle metody výpo�tu.
Skin Sens. 1, H317 Klasifikace podle metody výpo�tu.
Aquatic Chronic 4, H413 Klasifikace podle metody výpo�tu.

Následující v�ty pZedstavují pZedepsané H-v�ty, kódy tZídy nebezpe�nosti a kategorie nebezpe�nosti (GHS/CLP) výrobku a jeho slo�ek 
(uvedených v oddílu 2 a 3).
H317 Mo�e vyvolat alergickou ko�ní reakci.
H304 PZi po�ití a vniknutí do dýchacích cest mo�e zposobit smrt.
H315 Drá�dí ko�i.
H413 Mo�e vyvolat dlouhodobé �kodlivé ú�inky pro vodní organismy.

Skin Irrit. � Drá�divost pro ko�i
Skin Sens. � Senzibilizace ko�e
Aquatic Chronic � Nebezpe�ný pro vodní prostZedí - chronicky
Asp. Tox. � Nebezpe�ná pZi vdechnutí

Strana  15 ze 17



Bezpe�nostní list podle naZízení (ES) �. 1907/2006, pZíloha II
Revize / verze: 10.11.2021  / 0002   
Nahrazuje verzi z / verze: 01.07.2021  / 0001  
Platí od: 10.11.2021  
Datum tisku PDF: 21.06.2022
SKF Power Chain Additive

Dole�ité odkazy na literaturu a zdroje dat:
NaZízení (EU) �. 1907/2006 (REACH) a NaZízení (EU) �. 1272/2008 (CLP) v�dy v platném zn�ní.
Metodické pokyny k vystavování bezpe�nostních listo materiálu v platném zn�ní (ECHA).
Metodické pokyny k ozna�ování a balení podle NaZízení (EU) �. 1272/2008 (CLP) v platném zn�ní (ECHA).
Bezpe�nostní listy obsa�ených látek.
Domovská stránka ECHA - informace o chemikáliích.
Databáze látek GESTIS (N�mecko).
Informa�ní stránka o látkách nebezpe�ných pro vodu spolkového úZadu pro ekologii "Rigoletto" (N�mecko).
Sm�rnice EU o limitních hodnotách na pracovi�ti 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 v�dy v 
platném zn�ní.
Seznamy národních limitních hodnot na pracovi�ti pZíslu�ných zemí v�dy v platném zn�ní.
PZedpisy k pZeprav� nebezpe�ného zbo�í v silni�ní, �elezni�ní, námoZní a letecké doprav� (ADR, RID, IMDG, IATA) v�dy v platném zn�ní.

PYípadn� v tomto dokumentu pou�ité zkratky a akronymy:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AOX Adsorbovatelné organické slou�eniny halogeno
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)
atd. a tak dále
ATE Acute Toxicity Estimate (= odhad akutní toxicity)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Spolkovým úZadem pro výzkum a testování materiálo, N�mecko)
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkový institut pro ochranu zdraví pZi práci a pracovní medicínu, N�mecko)
BSEF The International Bromine Council
bw body weight
CAS Chemical Abstracts Service
cca. cirka
CLP Classification, Labelling and Packaging (NAYÍZENÍ (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci, ozna�ování a balení látek a sm�sí)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (látku karcinogenní, mutagenní nebo toxickou pro reprodukci)
DMEL Derived Minimum Effect Level
DNEL Derived No Effect Level (= odvozená úroveI, pZi které nedochází k nepZíznivým ú�inkom)
dw dry weight
ECHA European Chemicals Agency (= Evropská agentura pro chemické látky)
EHS Evropské hospodáZské spole�enství
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
EN Evropské normy
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ES Evropské spole�enství
EU Evropské normy
EVAL Kopolymer ethylen-vinylalkoholu
Fax. Faxové císlo
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globáln� harmonizovaný systém klasifikace a ozna�ování 
chemických látek)
GWP Global warming potential (= Skleníkový potenciál)
IARC International Agency for Research on Cancer (= Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)
IATA International Air Transport Association
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Mezinárodní unie pro �istou a u�itou chemii)
Kód IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= letální koncentrace, která zposobí smrt u 50 % testované populace)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= letální dávka, která zposobí smrt u 50 % testované populace (stZední 
letální dávka))
LQ Limited Quantities
n.d. není k dispozici
n.r. není relevantní
napZ. napZíklad
neov. neov�Zeno
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
org. organický
pZíp. pZípadn�
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PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= perzistentní, bioakumulativní, toxické)
PE Polyethylén
PNEC Predicted No Effect Concentration (= odhad koncentrace, pZi které nedochází k nepZíznivým ú�inkom)
pozn. poznámka
PVC polyvinylchlorid
REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (NAYÍZENÍ (ES) �. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List 
Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.
resp. respektive
RID R�glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses
SVHC Substances of Very High Concern (= látka vzbuzující velké obavy)
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Doporu�ení OSN pro pZepravu nebezpe�ných v�cí)
v� v�etn�
VOC Volatile organic compounds (= t�kavé organické slou�eniny (TOS))
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= velmi perzistentní, velmi bioakumula�ní)
wwt wet weight
z.d.n.d. �ádná data nejsou k dispozici

Zde uvedené údaje mají popsat produkt z hlediska po�adovaných bezpe�nostních opatZení,
neslou�í jako záruka ur�itých vlastností a vycházejí ze sou�asného stavu na�ich znalostí.
Ru�ení vylou�eno.
Vystavil:
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0 Fax: 
+49 5233 94 17 90
© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Zm�ny nebo rozmno�ování tohoto dokumentu
vy�adují výslovný souhlas spole�nosti Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.
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