VAICO.

engine & transmission parts by VIEROL

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

De acordo com o Artigo 31.°, Anexo Il, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), com as altera¢des que lhe
foram introduzidas.

|SECQAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto \V60-0083
Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

1.2 Utilizac¢Ges identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Usos identificados: Lubrificante
Usos ndo recomendados: N&o foi identificada qualquer utilizacdo desaconselhada.

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante / Fornecedor VIEROL AG
Karlstralle 19
26123 Oldenburg

Telefone: +4944121020-0
Fax: +49 441 210 20 - 111

Contacto para pedidos de Fichas de Dados de Seguranca

E-mail: Lubrificantes automotivos info@vierol.com
Lubrificantes industriais info@vierol.com

Telefone: +4944121020-0

Fax: +49 441 210 20 - 111

Seccdo de informacdes sobre Fichas de Dados de Seguranca

E-mail: info@vierol.com
1.4 Ndmero de telefone de +49 621 3701-1333 / +49 621 3701-0 (Mo-Do 8-17, Fr 8-16)
emergéncia:

|SEC(;AO 2: Identificacao dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura

Em conformidade com o Regulamento (CE) N.° 1272/2008 (CLP), o produto néo foi classificado como
perigoso, porém entra no ambito da obrigacao de rotulagem.

Classificacdo de acordo com o regulamento (CE) N.°© 1272/2008, na sua ultima redaccéo.

Data de Emisséao: 15.11.2018
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

VAICO.

engine & transmission parts by VIEROL

Resumo dos perigos
Perigos Fisicos:

2.2 Elementos do rétulo

2.3 Outros perigos:

Nao ha dados disponiveis.

EUH208: Contém Sulfonato de calcio, Sulfonato de calcio. Pode provocar

uma reagao alérgica.

EUH210: Ficha de seguranca fornecida a pedido.

N&o se conhecem perigos especiais se forem tomadas as precauc¢des
habituais ao manusear produtos a base de éleo mineral e produtos
guimicos, bem como as indica¢Bes sobre manuseamento (ponto 7) e sobre
equipamento de protecdo pessoal (ponto 8). N&o libertar o produto para o
ambiente de forma descontrolada.

|SEC(;AO 3: Composic¢ao/informacéo sobre os componentes

3.2 Misturas

Informacgd@es gerais:

Preparacao constituida por 6leos minerais altamente refinados com

aditivos.

Designacédo quimica

Identificac&o

Concentragédo *

N.°registo REACH

Notas

Alcarilamina, cadeia longa

EINECS: 253-249-4

1,00% - <5,00%

01-2119488911-28

Sulfonato de calcio

Polimero

0,10% - <1,00%

Sulfonato de calcio

Polimero

0,10% - <1,00%

* Todas as concentra¢des sdo em percentagem do peso, a menos que o ingrediente seja um géas. As concentracdes dos gases sdo em

percentagem do volume.

PBT: substancia persistente, bioacumulavel e toxica.
mPmB: substancia muito persistente e muito bioacumulavel.

Classificacao

Designacédo quimica

Identificac&o

Classificagao

Alcarilamina, cadeia longa

EINECS: 253-249-4

CLP: |Aquatic Chronic 4;H413

Sulfonato de célcio

Polimero

CLP: [Skin Sens. 1B;H317

Sulfonato de célcio

Polimero

CLP: [Skin Sens. 1B;H317

CLP: Regulamento N° 1272/2008.

Os 6leos minerais e destilados de petréleo altamente refinados dos nossos produtos contém menos de 3%
(m/m) de matérias extrataveis em DMSO, medidas através do método IP 346, pelo que nédo séo classificados
como substancias cancerigenas nos termos da Nota L, Anexo VI, do Regulamento (CE) N° 1272/2008.

|SECQAO 4: Medidas de primeiros socorros

Geral:

Despir imediatamente pecgas de vestuario contaminadas.

4.1 Descricao das medidas de emergéncia
Fornecer ar fresco; consultar um médico no caso de sintomas.

Inalacé&o:

Data de Emisséao: 15.11.2018
Data de Revisédo: 09.02.2022
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

Contacto com os olhos: Lavar os olhos imediatamente com muita agua, enquanto se levantam as
palpebras.
Contacto com a Pele: Lavar com agua e sabéo.
Ingestéo: Enxaguar a boca meticulosamente.
4.2 Sintomas e efeitos mais Pode causar irritagdo cutanea e ocular.

importantes, tanto agudos
como retardados:

4.3 Indicagfes sobre cuidados Consultar um médico se surgirem sintomas.
médicos urgentes e
tratamentos especiais
necessarios

|SECC;AO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo

Meios adequados de Di6xido de carbono, p6 quimico ou jato de agua tipo nuvem. Combater incé
extingéo: ndios de maiores dimensfes com espuma resistente ao alcool ou jato de
ag ua com a adigdo adequada de tensioativos.

Meios inadequados de Agua em jato total.
extin¢éo:
5.2 Perigos especiais Durante incéndios podem-se formar gases perigosos.
decorrentes da substancia
ou mistura:

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate aincéndios

Procedimentos especiais Remover o recipiente da area de incéndio, se isso puder ser feito sem

de combate a incéndio: riscos. Os residuos do incéndio e a 4gua de extingdo contaminada devem
ser eliminados de acordo com a legislagdo em vigor. Recolher
separadamente a 4gua de combate a incéndio contaminada. Esta néo
deve alcancar a rede de esgotos.

Equipamento de protecao Em caso de incéndio, deve ser envergado equipamento autbnomo de
especial para as pessoas respiracao e vestuario de protegdo completo.

envolvidas no combate a

incéndios:

|SECQAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucdes individuais, Em caso de derrames: cuidado com pisos e superficies escorregadios.
equipamento de protecéo e
procedimentos de
emergéncia:

Data de Emisséao: 15.11.2018
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

6.2 Precaucdes a nivel
ambiental:

6.3 Métodos e materiais de

confinamento e limpeza:

6.4 Remissao para outras
seccoOes:

Evitar que alastre (por exemplo, através de diques ou barreiras de
contengéo). Evitar a libertagdo para o ambiente. O responsavel pelo
ambiente tem de ser informado de todos os derrames importantes.
Prevenir disperséo ou derrame do produto se for seguro faze-lo. Nao
deixar alcancar a rede de esgotos/aguas superficiais/aguas subterraneas.

Recolher com material absorvente, como areia, silica fossil ativada,
aglomerante de acido ou aglomerante universal. Eliminar de forma correta
0 material colhido. Estancar o fluxo de material, caso possa fazé-lo sem
riscos.

Consultar a Seccao 8 da FDS para equipamento de protecéo pessoal.
Informac6es sobre 0 manuseamento seguro, ver Sec¢do 7. Informacdes
sobre eliminagéo, ver Secgéo 13.

|SECC}AO 7: Manuseamento e armazenagem:

7.1 Precaug¢des paraum
manuseamento seguro:

7.2 Condicdes de
armazenagem segura,
incluindo eventuais
incompatibilidades:

7.3 Utilizacao(des) final(is)
especifica(s):

Evitar a formac&o de aerossois. N&do comer, beber ou fumar durante o
trabalho. Cumprir as precaug¢des habi tuais de manuseamento de produtos
a base de 6leo mineral ou produtos qui micos. Respeitar as regras de boa
higiene industrial. Proporcionar boa ventilagdo.

Cumprir a legislacdo em vigor sobre o armazenamento e manuseamento

de produtos poluidores da agua. N&do aquecer até temperaturas préximas
do ponto de inflamacéo.

N&o h& dados disponiveis.

|SECQAO 8: Controlo da exposi¢cao/Protecédo individual

8.1 Parametros de controlo

Valores-limite de Exposicéo Profissional

Designacéo quimica

Tipo Valores dos Limites de Fonte

Exposicéo

Unalloyed mineral oil -
Aerossois.

VLE-CD 10 mg/m3 | Portugal. VLEP. Normas sobre a exposi¢éo

profissional a agentes quimicos (NP 1796), na
sua ultima redacéo (2004)

Unalloyed mineral oil -
Aerossois.

VLE-MP 5mg/m3 | Portugal. VLEP. Normas sobre a exposicao

profissional a agentes quimicos (NP 1796), na
sua Ultima redacéo (2004)

8.2 Controlo da exposicéo

Controlos técnicos
adequados:

Proporcionar boa ventilagdo. As velocidades de ventilagdo devem
corresponder as condi¢cdes. Caso se aplique, utilizar confinamento de
processos, ventilacdo local por exaustéo ou outros controlos de
manutenc¢ao para que 0s niveis no ar permanecam abaixo dos limites de
exposicao recomendados. Caso ndo tenham sido estabelecidos limites de
exposi¢cao, manter os niveis no ar a um nivel aceitavel.

Medidas de protecdo individual, nomeadamente equipamentos de protecc¢ao individual

Data de Emisséao: 15.11.2018
Data de Revisédo: 09.02.2022
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

Informac@es gerais:

protecdo ocular/facial:

protecédo da pele
Protecédo das Méos:

Outros:

Protecéo respiratéria:

Perigos térmicos:

Medidas de higiene:

Controlo da Exposicéo
ambiental:

Lavar as méos antes das pausas e ao fim do trabalho. Usar o equipamento
de protecéo individual exigido. O equipamento de protecdo pessoal deve
ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperagéo
com o fornecedor do equipamento de proteccéo pessoal. Tomar sempre as
precaucdes habituais ao manusear produtos a base de éleo mineral ou
guimicos.

Evitar o contacto com a pele e os olhos. Recomenda-se 0 uso de 6culos e
viseira. Se houver risco de salpicos, utilizar 6culos de protecéo ou viseira.

Material: Borracha de nitrilo-butilo (NBR).
Tempo de permeac¢do min.: >= 480 min
Espessura recomendada do material: >= 0,38 mm

Evitar o contacto prolongado e repetido com a pele. O fornecedor de luvas
poderé indicar luvas adequadas. Prote¢do cutanea preventiva através de
um creme de protecdo. Usar luvas de protecdo sempre que permitido em
termos de seguranga. Deve informar-se acerca da resisténcia exata das
luvas de protecéo junto do fabricante e respeitar esse valor, uma vez que
este depende ndo sé d o material, mas também de fatores especificos do
local de trabalho.

N&o colocar nos bolsos das calgas trapos impregnados de produto. Usar
vestuéario de protecdo adequado.

Garantir uma boa ventilagdo/extracéo do ar no local de trabalho. Evitar a
inalagéo de vapor/aerossol.

Desconhecido.

Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como lavar-se
depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar
frequentemente as roupas de trabalho para remoc¢éo de contaminantes.
Eliminar o cal¢cado que ndo puder ser limpo.

N&o ha dados disponiveis.

|SEC(;AO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto
Forma: liquido
Forma: liquido
Cor: Ambar
Odor: Caracteristico
pH: substancia / mistura é ndo-soluvel (em agua)
Ponto de fusdo/ponto de congelacéo: nao determinado

Ponto de ebulicéo:
Ponto de inflamacéo:

nao determinado
224 °C

Data de Emisséao: 15.11.2018

Data de Revisédo: 09.02.2022

Data de impressao: 18.05.2022
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

Taxa de evaporagdao: Nao aplicavel as misturas.
Inflamabilidade (sélido, gas): nédo determinado
Limite de inflamabilidade - superior (%)-: N&o aplicavel as misturas.
Limite de inflamabilidade - inferior (%)-: N&o aplicavel as misturas.
Presséao de vapor: Nao aplicavel as misturas.
Densidade relativa do vapor: Nao aplicavel as misturas.
Densidade: 0,85 g/ml (15,00 °C)
Solubilidade(s)

Solubilidade na &gua: Insollvel em agua

Solubilidade (outros): N&o h& dados disponiveis.
Coeficiente de reparticdo (n-octanol/dgua): Nao aplicavel as misturas.
Temperatura de auto-ignicao: nao determinado
Temperatura de decomposicao: nao determinado
Viscosidade cinematica: 71,82 mm2/s (40 °C)
Propriedades explosivas: Valor irrelevante para a classificagédo
Propriedades comburentes: Valor irrelevante para a classificagédo
Caracteristicas das particulas: N&o aplicavel

9.2 QOutras informagdes N&o ha dados disponiveis.

|SECQAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade: Estavel sob condigbes normais de uso.
10.2 Estabilidade quimica: Estavel sob condi¢bes normais de uso.

10.3 Possibilidade de reacfes Estavel sob condi¢6es normais de uso.

perigosas:
10.4 Condic¢des a evitar: Estavel sob condi¢6es normais de uso.
10.5 Materiais incompativeis: Comburentes fortes. Acidos fortes. Bases fortes
10.6 Produtos de A decomposicao térmica ou a combustdo podem libertar éxidos de carbono

decomposicéo perigosos: e outros gases ou vapores toxicos.

|SECQAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda

Ingerir
Produto: Nao classificado quanto a toxicidade aguda com base nos dados
disponiveis.
Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia LD50 (Rato): > 5.001 mg/kg (OECD 423)
longa

Data de Emisséao: 15.11.2018

Data de Revisédo: 09.02.2022 Versdao: 1.2
Data de impressao: 18.05.2022
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VAICO.

engine & transmission parts by VIEROL

Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

Contacto com a pele

Produto: Nao classificado quanto a toxicidade aguda com base nos dados
disponiveis.
Inalacéo
Produto: N&o classificado quanto a toxicidade aguda com base nos dados
disponiveis.

Corrosao/lrritacdo Cutanea:
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos.
Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia OECD 404 (Coelho):
longa N&o Irritante.

LesBes Oculares Graves/Irritag&o Ocular:
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo
preenchidos.
Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia OECD 405 (Coelho):
longa N&ao Irritante.

Sensibilizag&o respiratdria ou cutanea:
Produto: Sensibilizacdo cutdnea: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacdo ndo séo preenchidos.
Sensibilizante respiratorio: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificag@o ndo séo preenchidos.

Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia )
longa N&o sensibilizante (porco-da-India); OECD 406.

Mutagenicidade em células germinativas
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo
preenchidos.

Carcinogénecidade
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo
preenchidos.

Toxicidade reprodutiva
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo
preenchidos.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao Unica
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo
preenchidos.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) — exposicédo repetida
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sédo
preenchidos.

Perigo de Aspiracéo

Data de Emisséao: 15.11.2018

Data de Revisédo: 09.02.2022 Versdao: 1.2
Data de impressao: 18.05.2022
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo
preenchidos.

Outros efeitos adversos: Nao ha dados disponiveis.

|SEC(;AO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 Toxicidade

Toxicidade aguda
Produto: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo sédo
preenchidos.

Peixe

Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia LC50 (Peixe, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)
longa

Invertebrados Aquéticos
Substéancia(s) especificada(s)

Alcarilamina, cadeia CE50 (Pulga de agua, 48 h): > 101 mg/l (OECD 202)

longa
Toxicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo
CrénicaProduto: preenchidos.

Toxicidade para as plantas aquaticas

Substancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia CE50 (Alga, 72 h): 600 mg/l (OECD 201)
longa

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Biodegradacéo

Produto: Nao aplicavel as misturas.

Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia 1 % (28 d, OECD 301B) néo é facilmente biodegradavel
longa

12.3 Potencial de bioacumulacgéo

Produto: N&o aplicavel as misturas.
Substéancia(s) especificada(s)
Alcarilamina, cadeia Factor de Bioconcentracdo (BCF): 1.584
longa

12.4 Mobilidade no solo:

Produto: N&o aplicavel as misturas.
12.5 Resultados da avaliagéo O produto ndo contém materiais que cumprem os critérios PBT/vPvB.
PBT e mPmB:
12.6 Outros efeitos adversos: Nao ha dados disponiveis.

Data de Emisséao: 15.11.2018

Data de Revisédo: 09.02.2022 Versdao: 1.2
Data de impressao: 18.05.2022
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

|SECQAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Informacdes gerais: Eliminar os desperdicios e residuos de acordo com as exigéncias das
autoridades locais.

Métodos de eliminacéo: N&o deitar os residuos no esgoto; eliminar o produto e o seu recipiente de

forma segura. Ao armazenar produtos usados cumprir a legislacéo sobre a
separacdo dos mesmos.

Cdédigos Europeus em matéria de Residuos

13 02 05*: 6leos minerais nao clorados de motores, transmissdes e
lubrificacéo

|SECC;AO 14: Informacgdes relativas ao transporte

ADR/RID
14.1 Ndmero ONU ou nimero de ID: -
14.2 Designagéo oficial de transporte  —
da ONU:
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos
de transporte
Classe: Mercadorias ndo-perigosas
Rétulo(s): -
N° do perigo (ADR): -
Cédigo de restricdo em tdneis: -
14.4 Grupo de embalagem: -
14.5 Perigos para o ambiente: -
14.6 Precaucbes especiais para o -
utilizador:

IMDG

14.1 Ndmero ONU ou nimero de ID: -

14.2 Designacéo oficial de transporte  —
da ONU:

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos
de transporte
Classe: Mercadorias ndo-perigosas
Rétulo(s): -
EmS No.: -

14.3 Grupo de embalagem: -

14.5 Perigos para 0 ambiente: -

14.6 Precaucfes especiais para o -
utilizador:

Data de Emisséao: 15.11.2018
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

IATA
14.1 Ndmero ONU ou nimero de ID: -
14.2 Designagéo oficial de transporte  —
da ONU:
14.3 Classe(s) de perigo para efeitos
de transporte:
Classe: Mercadorias nao-perigosas
Rétulo(s): -
14.4 Grupo de embalagem: -
14.5 Perigos para 0 ambiente: -
14.6 Precaucfes especiais para o -
utilizador:

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convenc¢ao Marpol e o Cédigo IBC: Nao
aplicavel.

|SEC(;AO 15: Informacé&o sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca
e ambiente:

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) no 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono,
ANEXO | SUBSTANCIAS REGULAMENTADAS: nenhum/a

Regulamento (CE) N.° 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (reformulado), alterado:
nenhum/a

15.2 Avaliac&o da seguranga  N&o foi efectuada a Avaliagdo da Seguranca Quimica.
guimica:

|SEC(;AO 16: Outras informacgbes

Informac&o sobre reviséo: As alteracdes estdo marcadas na margem, com um traco duplo.

Redaccdo das adverténcias indicadoras de perigo (H) nas sec¢bes 2 e 3

H317 Pode provocar uma reacc¢éo alérgica cutanea.
H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos
aquaticos.
Outras informagdes: A classificagdo esta de acordo com as listas atuais da UE; no entanto, foi

complementada com indicacdes de literatura profissional e publicacdes
informativas de empresas fornecedores. "Os seguintes métodos foram
usados para a avaliagcdo: - com base em dados de ensaios - método de
calculo - principio de extrapolacao "Misturas substancialmente semelhantes"
- parecer de peritos".

Data de Revisao: 09.02.2022

Data de Emisséao: 15.11.2018

Data de Revisédo: 09.02.2022 Versdao: 1.2
Data de impressao: 18.05.2022
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Nome de produto: VAICO SAE 5W-30 LONGLIFE LA

Isencéo de responsabilidade:

A informacgé&o contida na Ficha de Dados de Seguranca corresponde, tanto q
uanto é do conhecimento, ao estado atual do nosso conhecimento e experié
ncia e serve apenas para descrever o produto em termos de seguran¢a no m
anuseio, transporte e eliminacdo. Os dados jamais representam uma desctri
¢do (técnica) das caracteristicas do produto (especificacdes). A adequacg ao
do produto a uma aplicacdo concreta ndo pode ser derivada da informag ao
contida na Ficha de Dados de Seguranca. Nao é permitido alterar este
documento. Os dados ndo podem ser transferidos para outros produtos. Se o
produto for conjugado, misturado ou processado com outros materiais, 0 u se
for submetido a processamento, a informagéo contida nesta Ficha de Dados
de Seguranca ndo pode ser transferida para o novo material fabrica do. E da
responsabilidade do destinatario do nosso produto cumprir a leg islacéo
nacional e local em vigor nas respetivas atividades. Entre em co ntacto
connosco se necessitar de fichas de dados de seguranca atualizada s. Este
documento é uma Ficha de Dados de Seguranca nos termos da legisl acéo
em vigor. Foi criada em suporte informético nos termos da Comunicag o 220
e ndo carece de assinatura.
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