
Fig. 1:    Truck Hub Unit (THU) 805092C

Costruttore:  FAG

N. art.:     FAG 805092C 
FAG 805092E

Suffissi per FAG Truck Hub Unit (THU) 805092

Esempio 2:
FAG 805092E è un'unità cuscinetto 
lubrificata a olio senza guarnizione centrale 
e senza anello di tenuta esterno per albero 
rotante, adatta per i seguenti produttori:

•	 MAN TGM

I codici dei cuscinetti FAG sono composti 
da un identificativo principale e da suffissi. 
Nell'esempio qui riportato, l'identificativo è 
805092. Il suffisso C indica una aggiunta o 
una modifica alla base.

I suffissi quindi possono indicare 
caratteristiche costruttive, ad esempio la 
nuova struttura della guarnizione oppure 
una gabbia con corpo rotolante migliorata.

A partire dalla base 805092 viene generata, 
ad esempio, una variante con particolari 
differenze costruttive, che in questo caso 
si riferisce a una diversa modalità di 
lubrificazione e tipologia di guarnizione.

Esempio 1:
FAG 805092C è un'unità cuscinetto 
lubrificata con grasso con guarnizione 
centrale ed anello di tenuta esterno per 
albero rotante, adatta per i seguenti 
produttori:

•	 Iveco Europolis
•	 MAN TGL e TGM
•	 Volvo FL6

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada	Provinciale	229	km	17	•	28015	Momo	(NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
http://www.schaeffler-aftermarket.it	•	http://www.schaeffler.it

I corrispondenti ricambi sono riportati
nel nostro catalogo on-line all'indirizzo
www.Schaeffler-Aftermarket.it o
www.RepXpert.com.

Con riserva di modifiche tecniche
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

FAG 0017
Versione 05.2010

SERVIZIO INFORMAZIONE


