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Bimetallijousella varustetun hihnankiristin  
531 0629 30 asennusohje

Kuva 1:   �Bi-metallijousella varustettu hihnankiristin 531 0629 30

Huomio:
Moottorin ajoituksen muuttumisen välttämiseksi on 
asennuksessa vältettävä lämpötilaeroja hihnankiristimen 
ja moottorin välillä.

Autonvalmistajat: Alfa Romeo, Fiat

Mallit:
   Alfa Romeo: 147, 156, 166, GT, GTV, Spider
   Lancia: Kappa, Thesis

Moottorit: 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6

Tuotenumero: 531 0629 30

Viittaukset alkuperäisnumeroihin vat viitteellisiä.

Hihnankiristimessä (tuotenro INA. 531 0629 30) oleva 
bimetallijousi pitää hihnakireyden vakiona lämpötilasta 
riippumatta.

Bimetallijousi varmistaa hammashihnan kireyden pysymisen 
vakiona kaikissa lämpötiloissa.

Moottorin ja kiristinpyörän lämpötilaero asennuksen aikana 
voi aiheuttaa moottorin ajoituksen muuttumisen.

SERVICE INFO – INA 0075

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!
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Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


