
FL 1505

A
N

W
EN

D
U

N
G

Seite 1/2
Nur für Fachpersonal!

w
w

w
.p

er
m

ag
lid

e.
de

©
 M

S 
M

ot
or

se
rv

ic
e 

De
ut

sc
hl

an
d 

G
m

bH
 –

 A
 R

he
in

m
et

al
l C

om
pa

ny
 –

 0
7/

15
 D

E

KS PERMAGLIDE® Gleitlager
Frankiermaschinen und Kuvertiermaschinen
Branche: Büromaschinenbau, Druckindustrie,  
Verpackungsindustrie

Verwendetes Produkt
KS PERMAGLIDE® zylindrische Gleitlagerbuchse Bauart PAP … P14

Lagerung von Transportwellen und 
 Lauf rollen mit KS PERMAGLIDE® P14 
Gleitlagerbuchsen
Das Frankieren und Kuvertieren erfordert 
eine Vielzahl von präzisen Bewegungsab-
läufen, z. B. die Zu- und Abfuhr von Kuverts 
und Papier sowie die Falzung des Papiers. 
Die Lagerstellen unterliegen meist einer 
oszillierenden Bewegung. Zylindrische 
Gleitlagerbuchsen aus bleifreiem  
KS PERMAGLIDE® P14 lagern z. B. Transport-
wellen und Laufrollen.

Der Werkstoff ist durch geringen Verschleiß 
und geringes Betriebslagerspiel sehr gut für 
die Lagerung geeignet.
Aufgrund des Gewichts und des Bauraums 
wurden die zuvor in der Anwendung einge-
setzte Sinterbronzebuchsen nahezu voll-
ständig durch schlanke KS PERMAGLIDE® 
Gleitlagerbuchsen ersetzt. Von einem 
Hersteller zuvor verwendete Vollkunststoff-
Gleitlager sind zu schnell verschlissen und 
haben keine ausreichende Sicherheit gegen 
Bruch gewährleistet.

KS PERMAGLIDE® P14 Gleitlagerbuchse

Anwendung Frankiermaschine

Auch Nadelllager können bei diesen Anwen-
dungen durch KS PERMAGLIDE® Gleitlager-
buchsen ersetzt werden. KS PERMAGLIDE® 
Gleitlagerbuchsen sind im Vergleich zu 
Nadellagern günstig und platzsparend.
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Vorteil: zuverlässige Funktion der Lagerung 
durch KS PERMAGLIDE® P14 Gleitlager
• bleifrei
• konform zur Richtlinie 2011/65/EU 

(RoHS II)
• wartungsfreier Betrieb unter Trockenlauf-

bedingungen 
• geringer Verschleiß
• sehr geringe Stick-Slip-Neigung
• niedriger Reibwert
• rotierende oder oszillierende Bewegun-

gen bis zu einer Geschwindigkeit von  
1 m/s

• Temperaturbereich –200°C bis 280°C

Werkstoffbeschreibung
KS PERMAGLIDE® P14 ist ein bleifreier 
Standardgleitwerkstoff mit hoher tribologi-
scher Performance. Er ist für wartungsfreie, 
trockenlaufende Anwendungen konzipiert. 
Er kann aber auch in flüssigkeitsge-
schmierten Systemen eingesetzt werden.
Fett als Schmiermittel im Kontakt mit P14 
ist nur bedingt möglich und wird nicht 
empfohlen.

Weitere Bezeichnungen für Frankier
maschinen und Kuvertiermaschinen
• Frankiersysteme
• Freistempelmaschinen
• Kuvertierer

Weitere Informationen zu  
KS PERMAGLIDE®  P14 Gleitlager
buchsen

•  KS PERMAGLIDE® Katalog, 
Art.-Nr. 50 003 863-01

• KS PERMAGLIDE® Folder,  
Art.-Nr. 50 003 851-01 

• KS PERMAGLIDE® Online-Katalog 
www.permaglide.de/onlineshop 


