
Pompka ręczna ciśnienia i podciśnienia 
Nowa wersja z rozszerzoną funkcjonalnością 

MS Motor Service International oferuje pompkę 
ręczną ciśnienia i podciśnienia „Silverline” 
w nowej wersji:
• Nowość: zakres pomiarowy do +4 bar
• Nowość: obracany manometr
• Nowość: większy zakres akcesoriów

Zastosowanie:
Za pomocą ręcznej pompki ciśnienia i podciśnienia 
można wykonywać kontrole i ustawienia 
bezpośrednio na pojeździe; praktycznie wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest niezależne od silnika 
ciśnienie i podciśnienie.

Korzyści:
• szybka i prosta obsługa tylko jedną ręką 
• do zastosowania w wielu sytuacjach dzięki 
 różnorodnym akcesoriom
• z dodatkowym zbiornikiem na płyny 
 przeznaczona również do odsysania płynów
• możliwość całkowitego rozmontowania
• trwała wersja metalowa
• w praktycznej walizce
• skala wyświetlania: -1 … +4 bar
• przełączanie między ciśnieniem a podciśnieniem

PI 0049 
Tylko dla personelu specjalistycznego!
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Przykłady zastosowania

  Zastrzegamy prawo do zmian i niedokładności zdjęć. Przeznaczenie i zamienniki, patrz obowiązujące katalogi, CD TecDoc lub systemy oparte na danych TecDoc.©
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www.ms-motor-service.com
MS Motor Service International GmbH · 74196 Neuenstadt · Germany
KOLBENSCHMIDT PIERBURG GROUP

Produkt Nr PIERBURG Zamiennik dla

Pompka ręczna ciśnienia i podciśnienia 4.07370.27.0 4.07370.07.0


