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Só para técnicos especializados!

PASSION FOR TECHNOLOGY.w
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CAMISAS ÚMIDAS 89 562 810 E 89 563 110 –
CONJUNTO MOTOR KIT MERCEDES-BENZ OM 457 LA

A MS Motorservice Brazil com o objetivo de esclarecer dúvidas 
sobre a comercialização das camisas úmidas 89 562 810 e  
89 563 110, informa que o Conjunto Motor Kit 97 411 971 aplicado 
no motor Mercedes-Benz OM 457 LA é comercializado apenas 
com a camisa úmida 89 563 110 (com canal de refrigeração).

Destaca-se que esta comunização foi realizada para padronização 
da linha de produto Conjunto Motor Kit, conforme PI 1160 já 
divulgado anteriormente.

É importante lembrar que a camisa com canal de refrigeração 
pode ser aplicada tanto nos motores que originalmente são 
montados com a camisa sem o canal de refrigeração, como 
também nos motores montados com a camisa com o canal de 
refrigeração, a aplicação inversa não poderá ocorrer.

Apesar das camisas 89 562 810 e 89 563 110 possuírem 
comprimento total e diâmetro do colarinho diferentes, conforme 
especificações dimensionais da tabela abaixo, essas 
características dimensionais não influenciam na instalação da 
camisa 89 563 110 no lugar da camisa 89 562 810.

Isso ocorre, pois, a diferença dimensional no diâmetro do colar 
da camisa 89 563 110 permite a instalação no bloco e a 
diferença total no comprimento entre elas não interfere na 
projeção da mesma, já que as alturas de alojamento no bloco 
são iguais para ambas.

Camisa Comprimento total Diâmetro do colarinho Característica

89 562 810 270,00 mm 155,10 mm Sem canal de refrigeração

89 563 110 266,00 mm 155,50 mm Com canal de refrigeração

Camisa 89 562 810 Camisa 89 563 110

Para maiores informações e dúvidas entrar em contato com o departamento de assistência técnica pelo SAKS 0800 721 78 78 ou  
e-mail: assistencia.tecnica@br.rheinmetall.com

Nomes, descrições, números de motores, veículos, produtos, fabricantes, etc. servem apenas para efeitos comparativos. As peças contidas na informação são peças de reposição com 
qualidade e garantia para as aplicações listadas.


