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أهداف مستترة
الهدف الرئيسي لهذا الكتيب هو شرح الأسباب التي يمكن أن 

تؤدي إلى تعطل مضخات الوقود الكهربائية.
من شأن هذا الكتيب تقديم المساعدة في تشخيص وتحديد سبب 
الخلل. ومن خلال الحالات الشائعة للأضرار يتم عرض شكل 

المضخة المعطلة أو التي وردت شكوى بشأنها وأسباب 
حدوث الأضرار. 

قلب السيارة
 تعتبر مضخة الوقود الكهربائية جزءاً مهماً في السيارة.

تعتبر مضخة الوقود الكهربائية جزءاً مهماً في السيارة. في 
حالة وجود خلل في مضخة الوقود أو في حالة تعطلها 

يصعب على الورشة في أغلب الأحيان تحديد سبب واضح 
للضرر. غالباً ما يتكرر حدوث الأضرار والأعطال بعد 

فترة قصيرة من تركيب مضخة جديدة وذلك لأن الأجزاء 
التركيبية التالفة تُستبدل فعلاً، ولكن دون إزالة أسباب 

الضرر الفعلية. لذلك يجب أن تكون هناك نظرة شاملة لنظام 

لا حركة بدونها! – مضخات الوقود الكهربائية

الوقود. لا يمكن تقييم مضخة معطلة أو وردت شكوى بشأنها 
في الورشة إلا حسب شكلها الخارجي وقدرة ضخها أو 

ضغط الضخ الخاص بها )انظر أيضاً فصل 5-2(. وفي 
بعض الحالات لا يتم اتخاذ قرار بشأن صحة الشكوى من 

عدمه إلا بعد فتح مضخة الوقود ورؤية الضرر "من 
الداخل".



تجد المزيد من التفاصيل حول الموضوع في الكتيب 
الصادر من شركتنا "مضخات الوقود الكهربائية – 

التصميمات والأضرار والأسباب".
رقم الجزء: 06-855 003 50 )ألماني(

أو في موقع الإنترنت
www.ms-motorservice.com

مقتطفات من الكتيب
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وكيل خدمة المحرك:

 Motorservice Gruppe مجموعة
الجودة والخدمة من مصدر واحد.

 KSPG ھي مؤسسة توزیع أنشطة ما بعد التسویق عالمیاً التابعة لشركة Motorservice Gruppe تعتبر مجموعة
 (Kolbenschmidt Pierburg). وھي إحدى الشركات الرائدة في توفیر مكونات المحركات في السوق الحرة لقطع 

الغیار للماركات الفاخرة KOLBENSCHMIDT و PIERBURG و TRW Engine Components و BF كذلك.
حیث تتوفر تشكیلة كبیرة ومتنوعة تتیح للعملاء الحصول على أجزاء المحركات من مصدر واحد. ونظراً لقدرتھا 

على حل المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجاریة والورش ولأنھا شركة تابعة لواحدة من كبریات الشركات المغذیة 
لصناعة السیارات فإنھا توفر فضلاً عن ذلك مجموعة شاملة من الخدمات، علاوة على الكفاءة التقنیة.

 .(Kolbenschmidt Pierburg)  KSPG شركة
مورد مرموق لماركات صناعة السیارات العالمیة.

باعتبارھا شریك دائم منذ سنوات عدیدة لمُصنعي السیارات، فإن مجموعة شركات KSPG تعمل على تطویر مكونات 
وحلول أنظمة مبتكرة ذات كفاءة مُعترف بھا في مجال إمداد الھواء وتقلیل انبعاثات المواد الضارة، وذلك فیما یتعلق 

بمضخات الزیت والماء والمضخات الخوائیة والمكابس وأجسام المحركات والمحامل الانزلاقیة. وتتمیز المنتجات 
بأنھا تلبي الاشتراطات الصعبة ومعاییر الجودة العالیة لصناعات السیارات. فتقلیل انبعاثات المواد الضارة والاستھلاك 

.KSPG المنخفض للوقود والاعتمادیة والجودة والأمان ھي العوامل الأساسیة التي یقوم علیھا الابتكار لدى شركة



الخطوات التالية/طرق التصرفخطأكود
P0005/
P0006/
P0007

 الصمام المغناطيسي لقطع الوقود – 
دائرة كهربائية مفتوحة؛ الإشارة مرتفعة للغاية، منخفضة

الصمام المغناطيسي لقطع الوقود معطل  •
وصلة مقبسية، انقطاع الكابل  •

فحص أو تغيير ضفيرة الكابلات/مصدر الإمداد بالكهرباء عند اللزوم  •
افحص الصمام المغناطيسي لقطع الوقود وقم بتغييره عند اللزوم  •

P0087وحدة موزعات الوقود/ضغط النظام منخفض للغاية
عطل بمضخة الوقود/منظم ضغط الوقود  •

انسداد فلتر/الإمداد بالوقود  •
افحص الفلتر على جانب شفط المضخة )عند التجهيز اللاحق/التغيير(  •

افحص مضخة الوقود/منظم ضغط الوقود وقم بتغييره عند اللزوم  •
افحص فلتر/الإمداد بالوقود وقم بتغييره عند اللزوم  •

اخلع الفلتر الذي قد يكون موجوداً على جانب شفط المضخة  •

P0172الخليط كثير الشحوم
التصاق الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط )مفتوح باستمرار(:   • 
يتم سحب هواء مشبع بالوقود من فلتر الكربون النشط في شوط السحب  

أغشية منظم الضغط النيوماتيكي للوقود غير محكمة ضد التسريب:   • 
يتم شفط الوقود عن طريق وصلة الضغط المنخفض خلال شوط السحب  

صمام AGR الملتصق/المتفحم يظل مفتوحاً باستمرار  •

افحص الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط وقم بتغييره عند اللزوم   •
افحص منظم ضغط الوقود وقم بتغييره عند اللزوم  •

 •  افحص صمام AGR: إذا ظل صمام AGR مفتوحاً باستمرار يتم باستمرار إرجاع العوادم 
في حالة التصاق صمام AGR قم بتغييره وابحث عن أسباب الالتصاقات.

P0441 نظام جمع أبخرة الوقود – معدل دفق خاطئ
،)AKF وجود مواضع تسريب في نظام فلتر الكربون النشط )نظام  • 

وصلات الخراطيم غير محكمة ضد التسريب
التصاق الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط )مفتوح باستمرار(  •

افحص نظام AKF للتأكد من عدم وجود مواضع تسريب، افحص وصلات الخراطيم مثلا، وقم بتغييرها عند اللزوم  •
افحص الصمام المغناطيسي لفلتر الكربون النشط وقم بتغييره عند اللزوم  •

P0462/
P0463

مستشعر مستوى الوقود – إشارة دخل منخفض للغاية/مرتفع للغاية
باعث إشارة الخزان يبين مستوى منخفضاً للغاية لملء الوقود  •

المحرك يتوقف تلقائياً أو لا يدور  •

افحص باعث إشارة الخزان أو الوحدة التي بها باعث إشارة الخزان وقم بتغييرها عند اللزوم  •

نظام التشخيص الذاتي للسيارة OBD والإمداد بالوقود
اكتشاف الأخطاء والتغلب عليها

الإمداد بالوقود والمجال المحيط

PIERBURG منتجات شركة
المضخة الترادفية للوقود/الخواء  01

منظم الضغط  02
الصمام اللارجوعي  03

)KOLBENSCHMIDT( فلتر الوقود  04
مضخة وقود )خطية(  05

نظام التشخيص الذاتي للسيارة 
جهاز التحكم في المحرك  10

)MIL( لمبة أعطال  11
قابس التشخيص  12

 OBD 13  جهاز قراءة نظام التشخيص الذاتي للسيارة
)Scan-Tool( 

من الواقع العملي

الصدأ الناتج عن التلامسفلتر ترشيح مسدود والحالة الجديدةصدأ بمدخل المضخة )الأضرار الناتجة عن الماء(أضرار التآكل بفعل الدوران الجاف
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وحدة ضخ الوقود )بالخزان(   06
صمام ضغط الخزان   07

صمام تجديد فلتر الكربون النشط   08
محبس فلتر الكربون النشط   09

تجد المزيد من التفاصيل حول الموضوع في الكتيب الصادر من شركتنا "نصائح 
."OBD ومعلومات الخدمة – تقليل المواد الضارة ونظام التشخيص الذاتي للسيارة

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من موقع الإنترنت
www.ms-motorservice.com


