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PRODUCT INFORMATION

Só para técnicos especializados!
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FILTRO DE PENEIRA PARA COMBUSTÍVEL COMO  
PRÉ-FILTRO
PARA BOMBAS DE COMBUSTÍVEL ELÉTRICAS DO TIPO E1F

As bombas de combustível são sensíveis 
a sujeira. As bombas de combustível 
desgastam-se devido à sujeira:  
O mecanismo da bomba pode ser 
obstruído e destruir a bomba de 
combustível.
O filtro de peneira para combustível 
(4.00030.80.0) da Pierburg protege 
as bombas de combustível do tipo E1F 
com segurança contra sujeiras e outras 
partículas estranhas. Estes filtros de 
peneira para combustível evitam falhas 
prematuras da bomba de combustível.

Mais informações sobre as bombas 
de combustível podem ser encontradas 
em nosso catálogo ou em nossa 
Informação de produto PI 0034.

ATENÇÃO
As bombas de combustível são fornecidas com um pequeno filtro de proteção no bocal 
de sucção. No caso da bomba de combustível E1F para diesel (7.21440.70.0), esta  
deve ser removida pois a maior resistência do diesel a baixas temperaturas gera 
problemas.

NOTA
A substituição do filtro de peneira para combustível deve ser feita no mesmo intervalo 
de manutenção do filtro de combustível.
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Só para técnicos especializados!

Os filtros de peneira podem ser instalados na linha de combustível entre o tanque de combustível e a bomba de combustível do tipo 
E1F (com diâmetro de 8 mm no bocal de sucção). 

Filtro de peneira de combustível

Tanque de combustível Bomba de combustível

Dados técnicos

Área do filtro 7,6 cm²

Dimensão da malha 105 μm

Pressão de operação ≤ 2,5 bar

Dimensões em mm
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