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PRODUCT INFORMATION

Solo per personale esperto!
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PRIMO MODULO FARFALLA GAS DI SCARICO
NON È NECESSARIA ALCUNA SALDATURA 

Motorservice ha aggiunto il primo modulo farfalla gas di scarico – composto dalla collaudata farfalla gas di scarico Pierburg  
(n. . art. 7.03571.16.0) e il relativo tubo di scarico – al suo programma aftermarket. La particolarità: Le parti sono già saldate  
tra loro e il modulo farfalla gas di scarico viene fornito con i raccordi per tubi corrispondenti. I due raccordi per tubi garantiscono  
un impianto di scarico a tenuta di gas. 

Modulo farfalla gas di scarico (n. art. 7.07470.11.0)

Raccordi per tubi

Una volta rimossa la vecchia farfalla gas di scarico e parte del tubo di scarico,  
è possibile montare il nuovo modulo farfalla gas di scarico. L’installazione senza 
saldature offre i seguenti vantaggi:
• nessun danno alla farfalla gas di scarico durante la saldatura
• nessuna scintilla
• montaggio semplificato
• risparmio di tempo

In futuro, Motorservice amplierà il proprio portafoglio di prodotti per i moduli farfalla  
gas di scarico.

N. art. OEM N. rif. Esempi di applicazioni

7.07470.11.0 Renault 14 72 592 36R Mégane III Grandtour / Schrägheck / Coupe, 
Mégane IV Grandtour / Schrägheck / Stufenheck, 
Grand Scénic III, Scénic III, Espace V, Talisman


