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En raison des différences de poids, ce montage piston/chemise ne doit 
être installé dans un moteur qu’avec des montages piston/chemise de 
type identique. 

 FR

Due to weight differences this piston/liner assy has to be installed only 
with same type of piston/liner assy in one engine.

 EN

Aufgrund von Gewichtsunterschieden darf dieser Kolben-/Laufbuchsen- 
Satz nur mit der gleichen Art von Kolben-/Laufbuchsen-Sätzen in einem 
Motor eingebaut werden.

 DE

Debido a las diferencias de peso, este juego de pistones siempre ha de 
ser  montado en un motor con otros juegos de pistones del mismo tipo.

 ES



 RU Из-за разницы в весе, этот комплект поршня/гильзы может 
устанавливаться только с такими же типами комплектов поршня/
гильзы в  моторе.

 IT

 AR

 PT

Do you need help?
helpdesk.dieseltechnic.com

www.dt-spareparts.com

DB3052

A causa delle differenze di peso, questo gruppo pistone/rivestimento deve 
essere installato in un motore solo con lo stesso tipo di gruppo pistone/
rivestimento.

Devido às diferenças de peso, este conjunto de pistão/camisa deve ser 
instalado apenas com o mesmo tipo de conjunto de pistão/camisa em 
um motor.

 نظرًا لاختلافات الوزن، يجب تركيب مجموعة المكبس/البطانة هذه فقط مع نفس
النوع من مجموعة المكبس/البطانة في محرك واحد.


