
PI 1616
w

w
w.

m
s-

m
ot

or
se

rv
ic

e.
co

m
©

 M
S 

M
ot

or
se

rv
ic

e 
In

te
rn

at
io

na
l G

m
bH

 –
 S

R 
– 

03
/1

6 
(0

92
01

7)

Strana 1/1
Samo za stručno osoblje!
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Zadržava se pravo na izmene i odstupanje od slike. Za svrstavanje i zamenu vidi odgovarajuće važeće kataloge, odn. sisteme zasnovane na TecAlliance.
* Navedeni referentni brojevi služe samo za upoređivanje i ne smeju da se koriste na računima za krajnje potrošače.

Cilindarske košuljice OM 457 Euro 4
Promena sedišta košuljice i zaptivanja

Vozilo Motor Kolbenschmidt br.

Mercedes-Benz
Euro 4; godina proizvodnje 1998 →

OM 457.948/950-954/957/959/961/964-969/973/974/976/977/980/981 89 867 110

Na osnovu napretka u tehničkom razvoju, 
promenjena je cilindarska košuljica 
i sedište košuljice bloka motora. Prilikom 
pregradnje košuljice obratite pažnju na 
sledeće promene:

Nova verzija cilindarske košuljice ispod 
sedišta venca košuljice ima žleb za dodatni 
zaptivni prsten (Sl. 1). 

Pažnja: 
Obratite pažnju na položaj ugradnje 
zaptivnog prstena. Obe kosine 

zaptivnog prstena (F) moraju biti okrenute 
prema spolja.

Nova verzija cilindarske košuljice zahteva 
zaobljenu kosinu na unutrašnjem prečniku 
sedišta košuljice (Sl. 2). Proverite pre 
ugradnje da li je blok motora opremljen 
zaobljenom kosinom. Ako nema zaobljene 
kosine (A), postojeća ravna kosina se mora 
dovesti u zaobljeno stanje (B).

Moguća je mešovita pregradnja 
promenjenih i do sada korišćenih 
cilindarskih košuljica u motoru.

Sl. 1

Sl. 2


