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Só para técnicos especializados!

SI 1765
w

w
w.

m
s-

m
ot

or
se

rv
ic

e.
co

m
.b

r
©

 K
SP

G 
Au

to
m

ot
iv

e 
Br

az
il 

Lt
da

. ·
 D

iv
is

ão
 M

S 
M

ot
or

se
rv

ic
e 

Br
az

il 
– 

PT
-B

R 
– 

09
/1

7 
(0

92
01

7)

Pistões Kolbenschmidt (KS)  
e anéis da concorrência 
Aplicação GM – Corsa 1.6L MPFI 8V/16V

A Motorservice, divisão que comercializa 
os produtos Kolbenschmidt (KS), Pierburg 
e BF no mercado de reposição, com o 
objetivo de esclarecer dúvidas técnicas, 
informa:

Os pistões Kolbenschmidt (KS) 97 340 
aplicado no corsa, motor 1.6L MPFI 8V a 
partir de 1995 e 97 325 aplicado no corsa, 
motor 1.6L MPFI 16V a partir de 1994 da 
GM, possuem as alturas de canaletas 
respectivamente 1,20 mm, 1,50 mm e 
2,50 mm. No caso da concorrência, a cana-
leta do terceiro anel tem a altura de 3,00 mm.

Kolbenschmidt (KS)
2,50 mm

Concorrência
3,00 mm

Sendo assim, no caso desta aplicação, não 
se deve utilizar os anéis de outras marcas 
no pistão Kolbenschmidt (KS) e vice-versa, 
pois pode ocasionar consumo excessivo de 
óleo.

Informamos também que o projeto original 
deste pistão é da Kolbenschmidt (KS)!




