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حلقات مقعد الصمام

منذ استخدام رؤوس الأسطوانات الألومنيوم تزايدت أهمية 
حلقات مقعد الصمام بقوة. وهي تعمل جنبًا إلى جنب مع 
الصمامات على سد غرفة الاحتراق برأس الأسطوانة. 
تمنع حلقة مقعد الصمام ضرب/طمر الصمام في رأس 

الأسطوانة. وهي تستقبل جزء من سخونة الاحتراق التي يتم 
دعم الصمام عن طريقها. وتقوم بدورها بنقل هذه السخونة 

إلى رأس الأسطوانة. وحتى يتم تلبية مختلف الإجهادات 
بشكل سليم، يجب إيجاد تركيبة مثالية لخامة حلقات مقعد 

عرض عام

 HM HTHT+ G1 G2G3

بنزين )خالٍ من نوع الوقود/الاحتراق
الرصاص(، ديزل

بنزين )خالٍ من 
الرصاص(، ديزل

بنزين )خالٍ من 
الرصاص(، ديزل، 

الغاز الطبيعي المضغوط 
 ،LPG غاز ،)CNG(
 Flex ،غاز البروبان

Fuel

بنزين )خالٍ من 
الرصاص(، ديزل

 ،LPG ،CNG غاز
 Flex Fuel، بنزين

)خالٍ من الرصاص(، 
ديزل

 ،LPG ،CNG غاز
 Flex Fuel، بنزين

)خالٍ من الرصاص(، 
ديزل

الألومنيوم، الحديد مواد رأس الأسطوانة
الرمادي المسبوك

الألومنيوم، الحديد 
الرمادي المسبوك

الألومنيوم، الحديد 
الرمادي المسبوك

الألومنيوم، الحديد 
الرمادي المسبوك

الألومنيوم، الحديد 
الرمادي المسبوك

الألومنيوم، الحديد 
الرمادي المسبوك

محركات بنزين وديزل المحركات
ضعيفة الأداء ذات قدرة 

إجهاد محدودة إلى طبيعية

محركات بنزين وديزل 
قوية الأداء ذات شحن 

عالٍ وإجهاد مرتفع

استخدامات الغاز مثل 
غاز LPG والغاز 

الطبيعي المضغوط 
 Flex وغاز البروبان و

Fuel؛ محركات البنزين 
والديزل قوية الأداء

محركات سحب طبيعي، 
محركات تربو

محركات عالية الإجهاد، 
محركات متصاعدة 

الأداء، كل ما سبق ذكره 
من محركات الغاز

محركات عالية الإجهاد، 
محركات متصاعدة 

الأداء، كل ما سبق ذكره 
من محركات الغاز

تنبيه!
يجب أن تؤخذ ظروف التشغيل القصوى 

والإجهادات العالية لكل محرك على حدة بعين الاعتبار 
 ووضعها في نطاق مسؤولية القائم بإصلاح المحرك. 

يجب على القائم بإصلاح المحرك التحقق بعناية عند اختيار 
مواصفات أجزاء المحرك.

الصمام. لا يجب مراعاة ظروف التشغيل فقط في المحرك، 
بل أيضًا مراعاة قابلية المواد للمعالجة عند القائم بإصلاح 

المحرك.

الخامات
يتم استخدام حلقات مقعد الصمام في أحدث أجيال المحركات 

بالشركات الشهيرة الصانعة للمحركات من خامات ملبدة 
)طريقة ميتالورجيا مسحوق المعادن(. بالكاد يمكن إتمام 

الإجهاد الحراري والميكانيكي المرتفع على نحو متزايد 
بحلقة المقعد في غرفة الاحتراق باستخدام خامات مصنوعة 

من طرق الصب التقليدية.

لذلك تقدم شركة Motorservice العديد من المنتجات، 
من بينها حلقات مقعد صمام ملبدة مصنوعة من تشكيلات 
مختلفة للخامات تغطي كافة شرائح الاستخدام للمحركات 

في المستقبل.

قابلية التشغيل في الماكينات بشكل جيد للغاية  =  HM
قدرة عالية للغاية على مقاومة درجات الحرارة  =  HT

=  قدرة عالية للغاية على مقاومة درجات الحرارة والتآكل  HT+

قدرة عالية على مقاومة درجات الحرارة  =  G1
قدرة عالية على مقاومة التآكل  =  G2

قدرة عالية على مقاومة درجات الحرارة والتآكل  =  G3
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حلقات مقعد الصمام

إرشادات التركيب
تم بشكل مكتمل صقل حلقات مقعد الصمام التابعة لشركة 
 Kolbenschmidt/TRW Engine Components
على القطر الخارجي. يمكن تحديد قياس تجويف التركيب 

في رأس الأسطوانة عن طريق جدول التغطية التالي. يجب 
مع حلقات مقعد الصمام المصنوعة من المعدن الملبد معالجة 

زاوية المقعد بعد الوضع. تم معالجة حلقات مقعد الصب 
لتكون جاهزة.

تركيب حلقات مقعد الصمام المصنوعة من المعدن الملبد
عليك مراعاة أن حلقة المقعد التي يتعين تركيبها، يتم تركيبها 

دومًا بحيث يكون الجانب النصف قطري نحو الأسفل. 
لا تحتاج حلقة مقعد الصمام المصنوعة من المعدن الملبد 

Kolbenschmidt إلى نيتروجين سائل لتبريد حلقة 
المقعد ولا لتسخين رأس الأسطوانة بغرض كبس حلقات 

مقعد الصمام في رأس الأسطوانة وذلك بسبب نصف القطر 
وبسبب "التأثير النابضي" للمادة الملبدة. يتم طرق حلقات 

المقعد باستخدام أداة مناسبة في درجة حرارة الغرفة.

توصي شركة Kolbenschmidt/TRW Engine Components بالتغطيات/مواءمات الكبس التالية

رأس الأسطوانة من الألومنيومرأس الأسطوانة من الحديد المصبوبالقطر الخارجي لحلقة المقعد
]بوصة[]مم[]بوصة[]مم[]بوصة[]مم[

30–201.1811–0.78740.060.00240.080.0031
40–301.5748–1.18110.080.00310.100.0040
50–401.9685–1.57480.100.00400.120.0047
60–502.3622–1.96850.120.00470.140.0055
70–602.7559–2.36220.140.00550.160.0063

الأبعاد الرئيسية لحلقة مقعد الصمام
D = القطر الخارجي، d = القطر الداخلي، h = الارتفاع

تنبيه:
عليك مراعاة مواصفات الصمام عند إدخال 

التعديلات.

إرشاد:
يعد دومًا استبدال حلقات مقعد الصمام والصمامات 

في إطار التعديل لاستخدام الغاز تدخلاً في مواصفات 
المحرك الأصلية. لا يُسمح بتقييم ما إذا كانت ازدواجات 
المواد الجديدة منسجمة مع بعضها البعض وتظهر معها 
النتائج المرغوبة في ظل الظروف المتغيرة إلا في طور 

الإعداد والتحضير. يجب أن تؤخذ ظروف التشغيل القصوى 
وإجهادات المحرك المميِّزة بعين الاعتبار. وهذا يقع بشكل 

حصري ضمن نطاق مسؤولية من يقوم بتعديل المحرك.



Motorservice تطبیق
مدخل متحرك إلى 

المعارف الفنیة

تعرف على المزید 

www.ms-motorservice.com/app
باللغة الإنجلیزیة

FL 1688-06 – AR – 01/17 (072017)
© MS Motorservice International GmbH



d
D

h

]مم[  

DdhHM
شبه مكتمل

HT
شبه مكتمل

HT+

شبه مكتمل
G3 | G2 | G1

مكتمل**
زاوية مقعد 

الصمام
22.0019.008.0050 009 624
24.0018.008.0050 009 61050 009 650
24.1018.806.5050 009 602
24.1018.006.5050 009 603
25.0019.008.0050 009 61150 009 651
25.1220.006.0050 004 700
26.0020.008.0050 009 612
26.7020.005.7050 004 70150 004 90050 009 696
27.0021.0010.0050 009 613
27.0020.008.0050 009 693
27.1322.106.4050 004 702
27.1520.106.6050 004 703
28.0022.0010.0050 004 81150 004 93250 009 652
28.5022.0010.0050 004 81250 004 93350 009 653
28.7022.104.9050 004 704
28.7521.007.2050 004 705
28.8024.008.6050 009 615
29.0023.0010.0050 004 81350 004 93450 009 654
29.0018.0010.0050 009 61450 009 697
29.5023.0010.0050 004 81450 004 93550 009 655
30.0023.0010.0050 004 81550 004 93650 009 656
30.0020.0010.0050 004 81650 004 93750 009 657
30.0223.506.2050 004 706
30.1525.006.3050 004 70750 004 901
30.1924.108.1050 004 92050 009658
30.3023.706.4050 004 708
30.3122.106.4050 004 709
30.3323.706.6050 004 710
30.5025.006.5050 004 711
30.5023.0010.0050 004 81750 004 93850 009 659
31.0024.0010.0050 004 81850 004 93950 009 660
31.0021.0010.0050 004 81950 004 94050 009 661
31.0018.007.5050 009 623
31.5024.0010.0050 004 82050 004 94150 009 662
31.8327.408.5050 004 92150 009 698
31.8826.806.4050 004 712
31.8825.406.4050 004 713
31.9025.306.4050 004 715
31.9023.706.4050 004 714
31.9323.107.2050 004 716
32.0022.0010.0050 004 82250 004 94350 009 665
32.0024.009.0050 004 92850 009 663
32.0025.0010.0050 004 82150 004 94250 009 664
32.3327.408.5050 009 600
32.5025.0010.0050 004 82350 004 94450 009 666
32.6525.508.0050 004 717
32.6526.008.5050 004 718
32.8028.508.8050 009 616
32.8327.408.5050 009 601
33.0025.008.5050 004 719
33.0025.004.5050 004 796
33.0026.0010.0050 004 82450 004 94550 009 667
33.0023.0010.0050 004 82550 004 94650 009 668
33.4725.406.4050 004 720
33.4825.306.4050 004 721
33.4826.906.4050 004 722
33.5026.508.0050 004 723
33.5024.807.1050 004 724
33.5027.009.0050 004 805
33.5026.0010.0050 004 82650 004 94750 009 669
33.7027.008.0050 004 72550 004 90250 009 699
33.7028.606.4050 004 72650 004 903
34.0026.008.5050 004 727
34.0027.0010.0050 004 80150 004 94850 009 670
34.0024.0010.0050 004 82750 004 94950 009 671
34.2527.008.0050 004 728
34.5027.0010.0050 004 82850 004 95050 009 672
34.7028.307.5050 004 729
34.7632.107.8092-22016°30.0
34.9129.605.8092-17000°20.0
34.9129.505.8092-17001°20.0
35.0028.507.9050 004 730
35.0028.0010.0050 004 82950 004 95150 009 673
35.0025.0010.0050 004 83050 004 95250 009 674
35.0527.006.4050 004 731
35.0728.506.4050 004 733
35.0726.906.4050 004 732
35.0828.007.6592-16165°0.0
35.1025.4010.4050 004 734
35.1025.407.1050 004 735
35.2528.008.0050 004 736
35.3728.007.7092-16159°0.0
35.5029.0010.0050 004 802
35.5029.509.5050 004 806
35.5028.0010.0050 004 83150 004 95350 009 500
35.6029.008.0050 004 737
35.9029.707.9092-22015°30.0
36.0029.0010.0050 004 83250 004 95450 009 675
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شبه مكتمل

HT
شبه مكتمل

HT+

شبه مكتمل
G3 | G2 | G1

مكتمل**
زاوية مقعد 

الصمام
36.0026.0010.0050 004 83350 004 95550 009 676
36.1229.308.0050 004 738
36.5029.0010.0050 004 83450 004 95650 009 677
36.5930.107.9050 004 739
36.6428.606.4050 004 740
36.6428.608.0050 004 741
36.6626.906.4050 004 742
36.6831.206.4050 004 743
36.8028.407.5092-22020°30.0
37.0028.009.0050 004 744
37.0030.008.0050 004 74550 004 904
37.0031.0010.0050 004 803
37.0030.0010.0050 004 83550 004 95750 009 678
37.0130.157.5592-22008°45.0
37.0327.909.0050 004746
37.0728.607.2092-22011°45.0
37.0830.567.0092-16124°30.0
37.2030.007.0050 004 74750 004 905
37.5031.008.5050 004 748
37.5030.0010.0050 004 83650 004 95850 009 501
37.5031.206.9550 009 617
37.5930.507.3092-16125°0.0
38.0030.007.0050 004 74950 004 906
38.0031.0010.0050 004 80450 004 95950 009 679
38.0028.0010.0050 004 83750 004 96050 009 680
38.0730.007.9092-16154°45.0
38.0730.008.5092-16109°45.0
38.0830.008.5092-16108°45.0
38.1030.206.4050 004 797
38.2128.606.4050 004 750
38.2331.008.0050 004 75550 004 90750 009 503
38.2328.606.4050 004 753
38.2331.809.5050 004 754
38.2531.706.4050 004 752
38.2530.106.4050 004 751
38.2827.908.0050 004 756
38.3830.008.5092-16131°45.0
38.5031.0010.0050 004 83850 004 96150 009 504
38.9531.008.5050 004 75750 004 908
39.0029.0010.0050 004 84050 004 963
39.0032.0010.0050 004 83950 004 96250 009 681
39.3031.207.5092-22019°45.0
39.3032.008.0050 004 758
39.5033.008.5050 004 759
39.5032.0010.0050 004 84150 004 964
39.6033.509.5050 004 807
39.7031.806.4050 004 798
39.7730.109.5050 004 760
39.8131.806.4050 004 761
39.8330.106.4050 004 763
39.8531.207.9050 004 764
39.8530.007.7050 004 765
39.8533.006.5050 004 766
39.9830.107.4092-22014°45.0
40.0033.008.0092-25016°45.0
40.0029.0010.0050 004 84350 004 96650 009 682
40.0033.509.0050 004 808
40.0032.0010.0050 004 84250 004 96550 009 506
40.0531.007.4092-47023°30.0
40.0531.006.4092-47025°30.0
40.0831.208.0592-16166°16.0
40.0831.008.0092-16167°16.0
40.0933.507.0092-16120°45.0
40.1031.007.5092-16118°0.0
40.1433.008.0050 009 694
40.1631.009.7592-22003°45.0
40.1732.907.1092-27000°45.0
40.1929.9710.5050 004 909
40.1930.0010.5050 004 767
40.2034.007.5050 004 76850 004 910
40.2631.007.5092-16146°0.0
40.2631.009.7592-22004°45.0
40.3831.008.5092-16160°45.0
40.4631.007.5092-16143°45.0
40.5032.0010.0050 004 84450 004 96750 009 507
40.5933.507.3092-16121°0.0
41.0034.007.5050 004 76950 004 911
41.0033.0010.0050 004 84550 004 96850 009 683
41.0030.0010.0050 004 84650 004 96950 009 508
41.0531.007.4092-47024°30.0
41.2833.406.4050 004 799
41.4031.809.5050 004 771
41.4031.806.4050 004 770
41.5033.0010.0050 004 84750 004 97050 009 684
41.6234.008.0050 004 77250 004 912
42.0032.408.0092-25015°30.0
42.0031.0010.0050 004 84950 004 97250 009 510
42.0034.0010.0050 004 84850 004 97150 009 511
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شبه مكتمل
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شبه مكتمل
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مكتمل**
زاوية مقعد 

الصمام
42.0532.708.6492-47022°45.0
42.1433.008.0050 009 695
42.2033.5010.5050 004 773
42.5034.0010.0050 004 85050 004 973
42.6734.187.3092-22012°45.0
42.7833.706.8592-22007°30.0
42.9833.308.0050 004 775
43.0035.0010.0050 004 85150 004 97450 009 513
43.0032.0010.0050 004 85250 004 97550 009 512
43.0032.007.2592-47019°30.0
43.0333.009.1050 004 776
43.0532.908.0092-47020°45.0
43.0533.007.5092-47029°30.0
43.0635.007.9092-22006°45.0
43.0831.908.5092-47026°30.0
43.0832.908.0192-47027°45.0
43.1034.008.0092-16158°45.0
43.2035.807.1092-27001°30.0
43.2536.008.0050 004 77750 004 913
43.3335.209.0050 004 77850 004 914
43.3335.206.4050 004 915
43.5035.0010.0050 004 85350 004 976
43.8734.507.8092-16153°30.0
43.8734.507.4092-16155°0.0
44.0036.0010.0050 004 854
44.0033.0010.0050 004 85550 004 97850 009 685
44.0135.008.5092-34003°45.0
44.0333.909.5050 004 779
44.0735.457.1092-22010°45.0
44.0834.059.0092-47003°45.0
44.1035.507.8092-34006°30.0
44.1035.907.8092-25021°45.0
44.1135.008.1092-25011°45.0
44.1336.009.0050 004 99950 009 514
44.1335.506.9550 009 618
44.1734.507.8092-16116°30.0
44.2537.008.0050 004 780
44.2834.059.2092-47004°45.0
44.5036.0010.0050 004 85650 004 97950 009 516
44.5030.0010.0050 004 85850 004 98150 009 515
44.5036.0011.0050 004 85750 004 98050 009 517
44.5834.906.4050 004 781
44.5834.908.0050 004 782
45.0037.0012.0050 004 85950 004 98250 004 997
45.0034.0012.0050 004 86050 004 98350 009 687
45.0534.007.5092-47028°24.0
45.0837.008.3092-16112°45.0
45.3735.707.3050 004 78350 004 919
45.5037.0012.0050 004 86150 004 984
45.6436.009.9050 004 784
45.6636.0010.0092-22001°45.0
45.7636.0010.0092-22002°45.0
45.8737.008.2092-16114°45.0
46.0038.0012.0050 004 86250 004 985
46.0034.0012.0050 004 86350 004 98650 009 518
46.0036.407.9092-34007°20.0
46.0136.0010.0092-16133°45.0
46.0537.508.1092-47021°45.0
46.0634.707.9092-34002°20.0
46.0834.508.9092-34005°45.0
46.0835.956.8592-22013°30.0
46.1037.307.8292-25020°30.0
46.1037.506.1792-47001°30.0
46.1136.0010.0092-16144°30.0
46.1338.007.0050 004 998
46.1537.706.4050 004 785
46.2136.0010.0092-16137°45.0
46.3037.506.3792-47002°30.0
46.3737.008.2092-16115°45.0
46.5036.509.5350 004 786
46.5038.0012.0050 004 86450 004 987
47.0039.0012.0050 004 86550 004 988
47.0036.0012.0050 004 86650 004 98950 009688
47.1637.008.6050 004 930
47.3840.007.7092-16157°30.0
47.3936.607.8092-16156°30.0
47.5039.0012.0050 004 86750 004 990
47.5738.456.6592-22009°30.0
47.7538.109.5050 004 78850 004 924
47.7538.106.4050 004 787
47.7841.309.5050 004 79050 004 926
47.7841.306.4050 004 78950 004 925
47.8040.606.4050 004 791
48.0040.0012.0050 004 86850 004 991
48.0038.0011.0050 004 86950 004 992
48.0037.0012.0050 004 87050 004 99350 009 519
48.0639.506.9092-34004°20.0
48.1040.108.0092-25010°45.0
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48.1038.058.0092-25009°30.0
49.0839.007.5092-22005°30.0
49.0840.0011.4592-47013°45.0
49.0940.009.4592-47015°45.0
49.1841.9811.5092-22018°45.0
49.2840.0011.5592-47014°45.0
49.2940.009.6592-47016°45.0
50.1143.0010.0050 009 607
50.3143.0010.2050 009 608
50.5143.0010.4050 009 609
50.9541.308.0050 004 793
50.9541.306.4050 004 792
51.0637.007.5092-16106°45.0
51.1041.707.5092-25012°30.0
51.1140.089.5592-47006°45.0
51.2637.057.5592-16145°30.0
51.2637.007.5092-16140°45.0
51.4637.007.5092-16142°45.0
52.0039.0010.3092-34001°45.0
53.0943.109.7050 004 871
53.1043.007.4592-25004°30.0
53.1143.009.1592-16126°45.0
53.1143.009.2092-16127°45.0
53.1143.009.7092-16104°45.0
53.1143.009.9092-25003°45.0
53.1143.008.4092-16162°20.0
53.2043.007.0050 009 690
53.3143.0010.1092-25014°45.0
53.3143.009.9092-16148°45.0
53.3143.009.4092-16149°45.0
53.5143.0010.2092-16105°45.0
53.5143.209.6092-16128°45.0
53.5943.1010.2050 004 794
53.7043.0010.0050 009 691
54.0644.356.6892-47011°30.0
54.1044.406.7092-47005°30.0
54.2043.008.6050 004 93150 009 689
54.2043.0010.0050 004 91650 009 520
54.2644.356.8892-47012°30.0
54.6543.6910.0050 009 692
55.0044.0012.0050 004 800
56.0047.507.5092-34000°20.0
56.0145.0010.5092-16132°45.0
56.1145.0010.5092-16134°45.0
56.1747.0611.5092-22017°45.0
56.2145.0010.5092-16136°45.0
56.6044.959.4592-47009°45.0
56.9044.909.5092-47010°45.0
58.3049.006.8092-47008°45.0
59.1249.006.8092-47007°30.0
60.0951.088.9050 004 872
60.1051.008.3092-16161°20.0
60.1151.008.90*50 009 60492-16100°30.0
60.1151.208.4092-16151°30.0
60.1149.308.4092-16150°30.0
60.3151.009.10*50 009 60592-16147°30.0
60.3151.208.6092-16152°30.0
60.5151.009.30*50 009 60692-16101°30.0
60.5151.208.9092-16123°30.0
61.1149.006.8092-25005°30.0
61.1151.009.0092-16163°30.0
61.1148.008.9092-25001°30.0
61.1151.0010.4092-250 00°45.0
61.1149.008.9092-25008°30.0

.TecAlliance نحتفظ بحق إدخال التعديلات وتغيير الصور. أعمال التخصيص والاستبدال، انظر الكتالوج الساري لكل منها أو الأنظمة القائمة على
 *  زاوية مقعد الصمام مع أرقام المنتَجات 92-* فقط.

يتم توريد أرقام المنتَجات 00X XXX 50 بشكل شبه مكتمل )جاهز( وبدون زاوية مقعد الصمام
 **  مكتمل )مكتمل المعالجة(

مكونات محرك TRW Engine Components جاهزة للتركيب ويتم تصنيعها وفقًا للتعليمات الأصلية من قبل الشركة الصانعة. للتأكد من الوظيفة أو بالأحرى 
ضمان تفاعل حلقات مقعد الصمام مع الصمامات، يجب المواءمة وفقًا لمواصفات التجهيزات الأصلية في حالة دمج زاوية مقعد الصمام بموضع الصمام.

= القطر الخارجي   D
= القطر الداخلي   d

= الارتفاع  h
= قابلية التشغيل في الماكينات بشكل جيد للغاية  HM

= قدرة عالية للغاية على مقاومة درجات الحرارة  HT
=  قدرة عالية للغاية على مقاومة درجات الحرارة والتآكل  HT+

= قدرة عالية على مقاومة درجات الحرارة  G1
= قدرة عالية على مقاومة التآكل  G2

=  قدرة عالية على مقاومة درجات الحرارة والتآكل  G3

حلقات مقعد الصمام


