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Сменяеми клапанни легла

Откакто се използват алуминиеви глави 
на цилиндрови блокове, значението на 
сменяемите клапанни легла нарасна 
значително. Заедно с клапаните те 
уплътняват горивната камера на главата 
на цилиндровия блок. Сменяемото 
клапанно легло предотвратява набиване/
врязване на клапана в главата на 
цилиндровия блок. Той поема част от 
топлината на изгаряне, въздействаща на 
клапана. Тази топлина се отдава на 
главата на цилиндровия блок. За опти
мална издръжливост на различните 

Общ преглед

HM HT HT+ G1 G2 G3

Вид гориво/
горене

Бензин 
(безоловен), 
дизел

Бензин 
(безоловен), 
дизел

Бензин 
(безоловен), 
дизел, СПГ, ВНГ, 
LPG, газ пропан, 
смесено гориво 
(Flex Fuel)

Бензин 
(безоловен), 
дизел

СПГ, ВНГ, 
Flex Fuel,  
бензин (безоло
вен), дизел

СПГ, ВНГ, 
Flex Fuel,  
бензин (безоло
вен), дизел

Материали глава 
на цилиндровия 
блок

Алуминий, чугун Алуминий, чугун Алуминий, чугун Алуминий, чугун Алуминий, чугун Алуминий, чугун

Двигатели Маломощни 
бензинови и 
дизелови двига
тели с ниско до 
нормално 
натоварване

Мощни 
бензинови и 
дизелови двига
тели с голямо 
свръхпълнене 
и силно 
натоварване

Приложения на 
газ като СПГ, ВНГ, 
газ пропан, 
Flex Fuel; 
мощни дизелови 
и бензинови 
двигатели

Двигатели 
с всмукване, 
турбодвигатели

Двигатели 
с високо нато
варване, форси
рани двигатели, 
всички горепосо
чени газови 
двигатели

Двигатели 
с високо нато
вар ване, форси
рани двигатели, 
всички горепосо
чени газови 
двигатели

Внимание!
Екстремни експлоатационни 

условия, както и високи натоварвания на 
съответния двигател трябва да се вземат 
под внимание и са от компетентността 
на лицето, извършващо поддръжка 
и ремонт на двигателя. Изборът на 
спецификацията на части на двигателя 
трябва да се провери внимателно от 
лицето, извършващо поддръжка и ремонт 
на двигателя.

натоварвания е необходим правилен 
състав на материала на сменяемите 
клапанни легла. Трябва да се отчетат 
на само експлоатационните условия 
в двигателя, но и обработваемостта на 
материала при поддръжка и ремонт на 
двигателя.

Материали
При новите поколения двигатели от 
реномирани производители се използват 
сменяеми клапанни легла от синтеровани 
материали (метод на праховата 

металургия). Материалите, получени чрез 
традиционни методи на леене, повече 
не могат да се справят с нарастващото 
термично и механично натоварване на 
пръстеновидното легло в горивната 
камера.

Затова Motorservice предлага например 
синтеровани сменяеми клапанни легла 
от три различни комбинации материали, 
покриващи цялата гама приложения на 
двигателите на бъдещето.

HM = много добра обработваемост чрез рязане
HT = много висока топлоустойчивост
HT+ =  много висока топло- и износоустойчивост
G1 = висока топлоустойчивост
G2 = висока износоустойчивост
G3 = висока топло- и износоустойчивост



D

h

d

Сменяеми клапанни легла

Указания за монтаж
Сменяемите клапанни легла на 
Kolbenschmidt/TRW Engine Components 
са шлифовани до окончателен размер по 
външния диаметър. Размерът на отвора 
за пробиване в главата на цилиндровия 
блок може да се определи посредством 
следващата таблица. При металокерами
чните сменяеми клапанни легла ъгълът 
на леглото трябва да се обработи след 
поставянето. Чугунените легла са 
обработени до окончателен размер.

Поставяне на металокерамични 
сменяеми клапанни легла
Обърнете внимание, че пръстеновидното 
легло, което ще се поставя, винаги се 
монтира със страната с радиуса надолу. 
Поради радиуса и „пружинния ефект“ на 
спечения материал металокерамичното 
сменяемо клапанно легло Kolbenschmidt 
не изисква течен азот за охлаждане на 
пръстеновидните легла или загряване на 
главата на цилиндровия блок с цел 
наби ване на сменяемите клапанни легла 
в главата на цилиндровия блок. Пръсте
новидните легла се набиват със съответ
ния инструмент при стайна температура.

Kolbenschmidt/TRW Engine Components препоръчва следните покрития/пресови сглобки

Външен диаметър на пръстеновидното легло Глава на цилиндровия блок от чугун Глава на цилиндровия блок от алуминий
[mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch]
20 – 30 0.7874–1.1811 0,06 0.0024 0,08 0.0031
30 – 40 1.1811–1.5748 0,08 0.0031 0,10 0.0040
40 – 50 1.5748–1.9685 0,10 0.0040 0,12 0.0047
50 – 60 1.9685–2.3622 0,12 0.0047 0,14 0.0055
60 – 70 2.3622–2.7559 0,14 0.0055 0,16 0.0063

Главни размери на сменяемо клапанно легло
D = външен диаметър, d = вътрешен диаметър, h = височина

Внимание:
Вземете под внимание специфи

кацията на клапана при преустройства.

Указание:
Смяната на клапанни легла и 

кла пани в рамките на преоборудване 
на газ винаги представлява интервенция 
в оригиналните спецификации на 
двигателя. Предварително е възможна 
само оценка дали новите съчетания на 
материали ще хармонират и дали 
желаните резултати ще се постигат при 
променените условия. Трябва да се 
отчетат екстремни експлоатационни 
условия и специфичните натоварвания 
на двигателя. За това отговаря 
единствено лицето, извършващо 
преоборудването на двигателя.
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[mm]  
d
D

h

D d h HM
semifinished

HT
semifinished

HT+

semifinished
G1 | G2 | G3
finished**

Ъгъл на кла - 
панното легло

22,00 19,00 8,00 50 009 624
24,00 18,00 8,00 50 009 610 50 009 650
24,10 18,80 6,50 50 009 602
24,10 18,00 6,50 50 009 603
25,00 19,00 8,00 50 009 611 50 009 651
25,12 20,00 6,00 50 004 700
26,00 20,00 8,00 50 009 612
26,70 20,00 5,70 50 004 701 50 004 900 50 009 696
27,00 21,00 10,00 50 009 613
27,00 20,00 8,00 50 009 693
27,13 22,10 6,40 50 004 702
27,15 20,10 6,60 50 004 703
28,00 22,00 10,00 50 004 811 50 004 932 50 009 652
28,50 22,00 10,00 50 004 812 50 004 933 50 009 653
28,70 22,10 4,90 50 004 704
28,75 21,00 7,20 50 004 705
28,80 24,00 8,60 50 009 615
29,00 23,00 10,00 50 004 813 50 004 934 50 009 654
29,00 18,00 10,00 50 009 614 50 009 697
29,50 23,00 10,00 50 004 814 50 004 935 50 009 655
30,00 23,00 10,00 50 004 815 50 004 936 50 009 656
30,00 20,00 10,00 50 004 816 50 004 937 50 009 657
30,02 23,50 6,20 50 004 706
30,15 25,00 6,30 50 004 707 50 004 901
30,19 24,10 8,10 50 004 920 50 009658
30,30 23,70 6,40 50 004 708
30,31 22,10 6,40 50 004 709
30,33 23,70 6,60 50 004 710
30,50 25,00 6,50 50 004 711
30,50 23,00 10,00 50 004 817 50 004 938 50 009 659
31,00 24,00 10,00 50 004 818 50 004 939 50 009 660
31,00 21,00 10,00 50 004 819 50 004 940 50 009 661
31,00 18,00 7,50 50 009 623
31,50 24,00 10,00 50 004 820 50 004 941 50 009 662
31,83 27,40 8,50 50 004 921 50 009 698
31,88 26,80 6,40 50 004 712
31,88 25,40 6,40 50 004 713
31,90 25,30 6,40 50 004 715
31,90 23,70 6,40 50 004 714
31,93 23,10 7,20 50 004 716
32,00 22,00 10,00 50 004 822 50 004 943 50 009 665
32,00 24,00 9,00 50 004 928 50 009 663
32,00 25,00 10,00 50 004 821 50 004 942 50 009 664
32,33 27,40 8,50 50 009 600
32,50 25,00 10,00 50 004 823 50 004 944 50 009 666
32,65 25,50 8,00 50 004 717
32,65 26,00 8,50 50 004 718
32,80 28,50 8,80 50 009 616
32,83 27,40 8,50 50 009 601
33,00 25,00 8,50 50 004 719
33,00 25,00 4,50 50 004 796
33,00 26,00 10,00 50 004 824 50 004 945 50 009 667
33,00 23,00 10,00 50 004 825 50 004 946 50 009 668
33,47 25,40 6,40 50 004 720
33,48 25,30 6,40 50 004 721
33,48 26,90 6,40 50 004 722
33,50 26,50 8,00 50 004 723
33,50 24,80 7,10 50 004 724
33,50 27,00 9,00 50 004 805
33,50 26,00 10,00 50 004 826 50 004 947 50 009 669
33,70 27,00 8,00 50 004 725 50 004 902 50 009 699
33,70 28,60 6,40 50 004 726 50 004 903
34,00 26,00 8,50 50 004 727
34,00 27,00 10,00 50 004 801 50 004 948 50 009 670
34,00 24,00 10,00 50 004 827 50 004 949 50 009 671
34,25 27,00 8,00 50 004 728
34,50 27,00 10,00 50 004 828 50 004 950 50 009 672
34,70 28,30 7,50 50 004 729
34,76 32,10 7,80 9222016 30,0°
34,91 29,60 5,80 9217000 20,0°
34,91 29,50 5,80 9217001 20,0°
35,00 28,50 7,90 50 004 730
35,00 28,00 10,00 50 004 829 50 004 951 50 009 673
35,00 25,00 10,00 50 004 830 50 004 952 50 009 674
35,05 27,00 6,40 50 004 731
35,07 28,50 6,40 50 004 733
35,07 26,90 6,40 50 004 732
35,08 28,00 7,65 9216165 0,0°
35,10 25,40 10,40 50 004 734
35,10 25,40 7,10 50 004 735
35,25 28,00 8,00 50 004 736
35,37 28,00 7,70 9216159 0,0°
35,50 29,00 10,00 50 004 802
35,50 29,50 9,50 50 004 806
35,50 28,00 10,00 50 004 831 50 004 953 50 009 500
35,60 29,00 8,00 50 004 737
35,90 29,70 7,90 9222015 30,0°
36,00 29,00 10,00 50 004 832 50 004 954 50 009 675

[mm]  
d
D

h

D d h HM
semifinished

HT
semifinished

HT+

semifinished
G1 | G2 | G3
finished**

Ъгъл на кла - 
панното легло

36,00 26,00 10,00 50 004 833 50 004 955 50 009 676
36,12 29,30 8,00 50 004 738
36,50 29,00 10,00 50 004 834 50 004 956 50 009 677
36,59 30,10 7,90 50 004 739
36,64 28,60 6,40 50 004 740
36,64 28,60 8,00 50 004 741
36,66 26,90 6,40 50 004 742
36,68 31,20 6,40 50 004 743
36,80 28,40 7,50 9222020 30,0°
37,00 28,00 9,00 50 004 744
37,00 30,00 8,00 50 004 745 50 004 904
37,00 31,00 10,00 50 004 803
37,00 30,00 10,00 50 004 835 50 004 957 50 009 678
37,01 30,15 7,55 9222008 45,0°
37,03 27,90 9,00 50 004746
37,07 28,60 7,20 9222011 45,0°
37,08 30,56 7,00 9216124 30,0°
37,20 30,00 7,00 50 004 747 50 004 905
37,50 31,00 8,50 50 004 748
37,50 30,00 10,00 50 004 836 50 004 958 50 009 501
37,50 31,20 6,95 50 009 617
37,59 30,50 7,30 9216125 0,0°
38,00 30,00 7,00 50 004 749 50 004 906
38,00 31,00 10,00 50 004 804 50 004 959 50 009 679
38,00 28,00 10,00 50 004 837 50 004 960 50 009 680
38,07 30,00 7,90 9216154 45,0°
38,07 30,00 8,50 9216109 45,0°
38,08 30,00 8,50 9216108 45,0°
38,10 30,20 6,40 50 004 797
38,21 28,60 6,40 50 004 750
38,23 31,00 8,00 50 004 755 50 004 907 50 009 503
38,23 28,60 6,40 50 004 753
38,23 31,80 9,50 50 004 754
38,25 31,70 6,40 50 004 752
38,25 30,10 6,40 50 004 751
38,28 27,90 8,00 50 004 756
38,38 30,00 8,50 9216131 45,0°
38,50 31,00 10,00 50 004 838 50 004 961 50 009 504
38,95 31,00 8,50 50 004 757 50 004 908
39,00 29,00 10,00 50 004 840 50 004 963
39,00 32,00 10,00 50 004 839 50 004 962 50 009 681
39,30 31,20 7,50 9222019 45,0°
39,30 32,00 8,00 50 004 758
39,50 33,00 8,50 50 004 759
39,50 32,00 10,00 50 004 841 50 004 964
39,60 33,50 9,50 50 004 807
39,70 31,80 6,40 50 004 798
39,77 30,10 9,50 50 004 760
39,81 31,80 6,40 50 004 761
39,83 30,10 6,40 50 004 763
39,85 31,20 7,90 50 004 764
39,85 30,00 7,70 50 004 765
39,85 33,00 6,50 50 004 766
39,98 30,10 7,40 9222014 45,0°
40,00 33,00 8,00 9225016 45,0°
40,00 29,00 10,00 50 004 843 50 004 966 50 009 682
40,00 33,50 9,00 50 004 808
40,00 32,00 10,00 50 004 842 50 004 965 50 009 506
40,05 31,00 7,40 9247023 30,0°
40,05 31,00 6,40 9247025 30,0°
40,08 31,20 8,05 9216166 16,0°
40,08 31,00 8,00 9216167 16,0°
40,09 33,50 7,00 9216120 45,0°
40,10 31,00 7,50 9216118 0,0°
40,14 33,00 8,00 50 009 694
40,16 31,00 9,75 9222003 45,0°
40,17 32,90 7,10 9227000 45,0°
40,19 29,97 10,50 50 004 909
40,19 30,00 10,50 50 004 767
40,20 34,00 7,50 50 004 768 50 004 910
40,26 31,00 7,50 9216146 0,0°
40,26 31,00 9,75 9222004 45,0°
40,38 31,00 8,50 9216160 45,0°
40,46 31,00 7,50 9216143 45,0°
40,50 32,00 10,00 50 004 844 50 004 967 50 009 507
40,59 33,50 7,30 9216121 0,0°
41,00 34,00 7,50 50 004 769 50 004 911
41,00 33,00 10,00 50 004 845 50 004 968 50 009 683
41,00 30,00 10,00 50 004 846 50 004 969 50 009 508
41,05 31,00 7,40 9247024 30,0°
41,28 33,40 6,40 50 004 799
41,40 31,80 9,50 50 004 771
41,40 31,80 6,40 50 004 770
41,50 33,00 10,00 50 004 847 50 004 970 50 009 684
41,62 34,00 8,00 50 004 772 50 004 912
42,00 32,40 8,00 9225015 30,0°
42,00 31,00 10,00 50 004 849 50 004 972 50 009 510
42,00 34,00 10,00 50 004 848 50 004 971 50 009 511

[mm]  
d
D

h

D d h HM
semifinished

HT
semifinished

HT+

semifinished
G1 | G2 | G3
finished**

Ъгъл на кла - 
панното легло

42,05 32,70 8,64 9247022 45,0°
42,14 33,00 8,00 50 009 695
42,20 33,50 10,50 50 004 773
42,50 34,00 10,00 50 004 850 50 004 973
42,67 34,18 7,30 9222012 45,0°
42,78 33,70 6,85 9222007 30,0°
42,98 33,30 8,00 50 004 775
43,00 35,00 10,00 50 004 851 50 004 974 50 009 513
43,00 32,00 10,00 50 004 852 50 004 975 50 009 512
43,00 32,00 7,25 9247019 30,0°
43,03 33,00 9,10 50 004 776
43,05 32,90 8,00 9247020 45,0°
43,05 33,00 7,50 9247029 30,0°
43,06 35,00 7,90 9222006 45,0°
43,08 31,90 8,50 9247026 30,0°
43,08 32,90 8,01 9247027 45,0°
43,10 34,00 8,00 9216158 45,0°
43,20 35,80 7,10 9227001 30,0°
43,25 36,00 8,00 50 004 777 50 004 913
43,33 35,20 9,00 50 004 778 50 004 914
43,33 35,20 6,40 50 004 915
43,50 35,00 10,00 50 004 853 50 004 976
43,87 34,50 7,80 9216153 30,0°
43,87 34,50 7,40 9216155 0,0°
44,00 36,00 10,00 50 004 854
44,00 33,00 10,00 50 004 855 50 004 978 50 009 685
44,01 35,00 8,50 9234003 45,0°
44,03 33,90 9,50 50 004 779
44,07 35,45 7,10 9222010 45,0°
44,08 34,05 9,00 9247003 45,0°
44,10 35,50 7,80 9234006 30,0°
44,10 35,90 7,80 9225021 45,0°
44,11 35,00 8,10 9225011 45,0°
44,13 36,00 9,00 50 004 999 50 009 514
44,13 35,50 6,95 50 009 618
44,17 34,50 7,80 9216116 30,0°
44,25 37,00 8,00 50 004 780
44,28 34,05 9,20 9247004 45,0°
44,50 36,00 10,00 50 004 856 50 004 979 50 009 516
44,50 30,00 10,00 50 004 858 50 004 981 50 009 515
44,50 36,00 11,00 50 004 857 50 004 980 50 009 517
44,58 34,90 6,40 50 004 781
44,58 34,90 8,00 50 004 782
45,00 37,00 12,00 50 004 859 50 004 982 50 004 997
45,00 34,00 12,00 50 004 860 50 004 983 50 009 687
45,05 34,00 7,50 9247028 24,0°
45,08 37,00 8,30 9216112 45,0°
45,37 35,70 7,30 50 004 783 50 004 919
45,50 37,00 12,00 50 004 861 50 004 984
45,64 36,00 9,90 50 004 784
45,66 36,00 10,00 9222001 45,0°
45,76 36,00 10,00 9222002 45,0°
45,87 37,00 8,20 9216114 45,0°
46,00 38,00 12,00 50 004 862 50 004 985
46,00 34,00 12,00 50 004 863 50 004 986 50 009 518
46,00 36,40 7,90 9234007 20,0°
46,01 36,00 10,00 9216133 45,0°
46,05 37,50 8,10 9247021 45,0°
46,06 34,70 7,90 9234002 20,0°
46,08 34,50 8,90 9234005 45,0°
46,08 35,95 6,85 9222013 30,0°
46,10 37,30 7,82 9225020 30,0°
46,10 37,50 6,17 9247001 30,0°
46,11 36,00 10,00 9216144 30,0°
46,13 38,00 7,00 50 004 998
46,15 37,70 6,40 50 004 785
46,21 36,00 10,00 9216137 45,0°
46,30 37,50 6,37 9247002 30,0°
46,37 37,00 8,20 9216115 45,0°
46,50 36,50 9,53 50 004 786
46,50 38,00 12,00 50 004 864 50 004 987
47,00 39,00 12,00 50 004 865 50 004 988
47,00 36,00 12,00 50 004 866 50 004 989 50 009688
47,16 37,00 8,60 50 004 930
47,38 40,00 7,70 9216157 30,0°
47,39 36,60 7,80 9216156 30,0°
47,50 39,00 12,00 50 004 867 50 004 990
47,57 38,45 6,65 9222009 30,0°
47,75 38,10 9,50 50 004 788 50 004 924
47,75 38,10 6,40 50 004 787
47,78 41,30 9,50 50 004 790 50 004 926
47,78 41,30 6,40 50 004 789 50 004 925
47,80 40,60 6,40 50 004 791
48,00 40,00 12,00 50 004 868 50 004 991
48,00 38,00 11,00 50 004 869 50 004 992
48,00 37,00 12,00 50 004 870 50 004 993 50 009 519
48,06 39,50 6,90 9234004 20,0°
48,10 40,10 8,00 9225010 45,0°

[mm]  
d
D

h

D d h HM
semifinished

HT
semifinished

HT+

semifinished
G1 | G2 | G3
finished**

Ъгъл на кла - 
панното легло

48,10 38,05 8,00 9225009 30,0°
49,08 39,00 7,50 9222005 30,0°
49,08 40,00 11,45 9247013 45,0°
49,09 40,00 9,45 9247015 45,0°
49,18 41,98 11,50 9222018 45,0°
49,28 40,00 11,55 9247014 45,0°
49,29 40,00 9,65 9247016 45,0°
50,11 43,00 10,00 50 009 607
50,31 43,00 10,20 50 009 608
50,51 43,00 10,40 50 009 609
50,95 41,30 8,00 50 004 793
50,95 41,30 6,40 50 004 792
51,06 37,00 7,50 9216106 45,0°
51,10 41,70 7,50 9225012 30,0°
51,11 40,08 9,55 9247006 45,0°
51,26 37,05 7,55 9216145 30,0°
51,26 37,00 7,50 9216140 45,0°
51,46 37,00 7,50 9216142 45,0°
52,00 39,00 10,30 9234001 45,0°
53,09 43,10 9,70 50 004 871
53,10 43,00 7,45 9225004 30,0°
53,11 43,00 9,15 9216126 45,0°
53,11 43,00 9,20 9216127 45,0°
53,11 43,00 9,70 9216104 45,0°
53,11 43,00 9,90 9225003 45,0°
53,11 43,00 8,40 9216162 20,0°
53,20 43,00 7,00 50 009 690
53,31 43,00 10,10 9225014 45,0°
53,31 43,00 9,90 9216148 45,0°
53,31 43,00 9,40 9216149 45,0°
53,51 43,00 10,20 9216105 45,0°
53,51 43,20 9,60 9216128 45,0°
53,59 43,10 10,20 50 004 794
53,70 43,00 10,00 50 009 691
54,06 44,35 6,68 9247011 30,0°
54,10 44,40 6,70 9247005 30,0°
54,20 43,00 8,60 50 004 931 50 009 689
54,20 43,00 10,00 50 004 916 50 009 520
54,26 44,35 6,88 9247012 30,0°
54,65 43,69 10,00 50 009 692
55,00 44,00 12,00 50 004 800
56,00 47,50 7,50 9234000 20,0°
56,01 45,00 10,50 9216132 45,0°
56,11 45,00 10,50 9216134 45,0°
56,17 47,06 11,50 9222017 45,0°
56,21 45,00 10,50 9216136 45,0°
56,60 44,95 9,45 9247009 45,0°
56,90 44,90 9,50 9247010 45,0°
58,30 49,00 6,80 9247008 45,0°
59,12 49,00 6,80 9247007 30,0°
60,09 51,08 8,90 50 004 872
60,10 51,00 8,30 9216161 20,0°
60,11 51,00 8,90 50 009 604* 9216100 30,0°
60,11 51,20 8,40 9216151 30,0°
60,11 49,30 8,40 9216150 30,0°
60,31 51,00 9,10 50 009 605* 9216147 30,0°
60,31 51,20 8,60 9216152 30,0°
60,51 51,00 9,30 50 009 606* 9216101 30,0°
60,51 51,20 8,90 9216123 30,0°
61,11 49,00 6,80 9225005 30,0°
61,11 51,00 9,00 9216163 30,0°
61,11 48,00 8,90 9225001 30,0°
61,11 51,00 10,40 92250 00 45,0°
61,11 49,00 8,90 9225008 30,0°

Запазваме си правото на промени и отклонения във фигурите. За разпределение и смяна вж. валидните съответно каталози респ. 
основаващите се на TecAlliance системи.
*  Ъгъл на клапанното легло само при каталожни номера 92*. 

Каталожните номера 50 00X   XXX се доставят semifinished (предварително обработени) и без ъгъл на клапанното легло
**  FINISHED (напълно обработени) 

Сменяемите клапанни легла TRW Engine Components са готови за монтаж и се изработват съгласно оригиналните изисквания на 
производителите. За гарантиране на функционирането респ. съгласуването на сменяемите клапанни легла с клапаните е необходимо 
адаптиране в сглобено състояние на ъгъла на клапанното легло на позицията на клапана съгласно спецификациите за оригинално 
оборудване.

D  = външен диаметър
d  = вътрешен диаметър
h = височина
HM = много добра обработваемост чрез рязане
HT = много висока топлоустойчивост
HT+ =  много висока топло- и износоустойчивост
G1 = висока топлоустойчивост
G2 = висока износоустойчивост
G3 =  висока топло- и износоустойчивост

Сменяеми клапанни легла


