
www.kspa.com.br
e-mail: kspa@kspa.com.br
SAKS 0800 707 7780

Novos produtos da linha KS aplicáveis aos motores Cummins,
Ford, Hyundai, Kia Motors, Mercedes Benz e Valtra

A KSPA também disponibiliza na sua comercialização as sobremedidas dos itens acima.

Ampliando a sua linha de produtos, a empresa do grupo Kolbenschmidt
Pierburg, disponibiliza a partir do mês de Dezembro de 2006 camisas de motores, oferecendo a nossos
clientes uma nova opção neste segmento.

KS Produtos Automotivos

CONSULTE TAMBÉM NOSSO CATÁLOGO TÉCNICO E VEJA OUTROS
PRODUTOS APLICÁVEIS AOS REFERIDOS MOTORES.Nomes, figuras de motores, veículos, produtos, fabricantes, etc, são somente para referência.
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Informações sobre produtos Nº 04/2006
KS Produtos Automotivos Ltda.

0.5089 702 190STD89 002 190

MED.Nº KSMED.Nº KS

Para a aplicação Ford Tratores DHV3201...curso
curto – 106,68 mm, a KSPA também disponibiliza as

seguintes sobremedidas

1.0089 757 1900.5089 755 190

0.7589 756 1900.2589 754 190

MED.Nº KSMED.Nº KS

Para a aplicação MB OM 321/21 LA, a KS também
disponibiliza as seguintes sobremedidas

Camisa SecaCargo 7.8 TURBO0,5089 701 191

Camisa SecaBesta GSSTD

Camisa SecaBesta 3.0 LSTD

Camisa SecaBesta 2.7 LSTD

Camisa SecaBesta 2.2 LSTD

Kia Motors

89 747 190

89 704 190

89 741 190

89 740 190

Camisa SecaH – 100STD

Hyundai

89 739 190

Camisa Seca
Caminhão Ford F – 13000 – 6.358 – Agr., Ind., Veic. –

Injeção Direta (4/83..)
0,50

Camisa Seca
OHV3201 / FNH201 3.3 / OHV4256 / FNH256NA 4.2 /
OHV4268 / FNH268 4.4 – Curso Curto – 106.68 mm

0,75

Ford Tratores / Caminhões

89 002 193

89 487 192

DESCRIÇÃOAPLICAÇÃO / MOTORMED.N° KS

Camisa Úmida
Série C – 6CT (91-00) / 6CTA (91..) 6CTAA – 8.3 - (91-00)

Fosfatizada
STD

Camisa Úmida
Série C – 6CT / 6CTA / 6CTAA – 8.3 (..91)

Fosfatizada
STD

Cummins

89 646 110

89 644 110

Mercedes Benz

OM 321/ 24 SEMI-TOTAL / OM 312 5.100cc(58/71) Veiculo L
312 /21/ LA 321/ LS CAMINHÃO 1111

Camisa Seca
OM 355/5 – 9.7 – 5 Cil / OM 355/6 – 11.6 – 6 Cil. / OM 355/5

A – 9.6 – 5 Cil. / OM 355/6 A – 11.6. – 6 Cil. TURBO / OM
355/6 LA – 11.6 – 6Cil. – TURBOCOOLER

0,2589 759 190

Camisa Úmida
BM 120, 100 800, BFH 65, BH 140, BH 160, BH 180, BM 110,
BL 77, BL 88, 100 700, 100 900, BF 75 – VALMET SÉRIE 20

TURBO – SEM VEDADORES.
STD89 737 110

Camisa Seca
STD89 738 190

Valtra Série 20

Complementando

a linha de Camisas




