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PASSION FOR TECHNOLOGY.

*  Los nombres, las descripciones, los números de motores, vehículos, productos o fabricantes, entre otros, se indican sólo a modo de comparación. Las piezas contenidas en la 
información son piezas de repuesto con calidad garantizada para los motores y vehículos indicados.

KITS DE MOTOR KOLBENSCHMIDT (KS) ENSAMBLADOS
CON ANILLOS SELLADO DE CAMISA

Fabricante Estado Cód Antes Cód Actual Código de los anillos de la camisa
comercializados por separado

Cummins Código cambiado 40256960 40256962 62803

40330960 40330962 62803

99677960 99677962 62803

99865960 99865962 62803

99866960 99866963 62803

99677961 99677963 62803

99866962 99866965 62803

40256961 40256963 62803

40329961 40329963 62803

40330961 40330963 62803

40437960 40437962 62803

99677951 99677952 62803

99866961 99866964 62803

Siguiendo la estandarización mundial de la compañía,  
MS Motorservice Brazil informa que todos los kits de 
motor vendidos en el mercado de repuestos con la marca 
Kolbenschmidt (KS) ensamblados con camisas de cilindro 
húmedas, se suministrarán con los anillos o gomas de sellado de 
camisas.

Las camisas de cilindro húmedas, que se enfrían directamente 
con el refrigerante del motor, deben insertarse en el bloque del 
motor junto con los anillos de sellado de camisas.

Por lo tanto, esta nueva configuración del suministro de los kits 
de motor, que también incluye gomas de sellado de camisas, 
proporciona al reparador una mayor facilidad y comodidad para 
el reacondicionamiento del motor y la instalación del kit.

Informamos que entre los kits vendidos con dos versiones, 
ensamblados con y sin anillos de goma, se descontinuó la 

versión sin gomas, manteniéndose únicamente la versión con 
las anillos de goma, sin cambiar su código de comercialización.
Para los kits que se vendieron solo en la versión sin gomas, se 
empezaron a suministrar con gomas de sellado y en este caso 
se cambiaron los códigos de acuerdo a la hoja de información.

Los kits de motor sin anillos de goma, ya disponibles en 
las existencias de nuestros distribuidores, pueden seguir 
vendiéndose con normalidad, sin embargo se recomienda 
utilizar nuestros anillos de goma de sellado vendidos según 
hoja de producto.

Tan pronto como se produzcan nuevas actualizaciones de 
suministro en los otros kits de motor aplicados a las camisas 
de cilindros húmedos, le informaremos a través de nuestro 
Información del producto (PI).
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¡Sólo para personal especilizado!

PASSION FOR TECHNOLOGY.

Fabricante Estado Cód Antes Cód Actual Código de los anillos de la camisa
comercializados por separado

John Deere Sin cambio – 40623960 En desarrollo version por separado

– 41588960 En desarrollo version por separado

– 41211960 50007897

Mercedes-Benz Sin cambio – 40111969 50006624

– 91379969 50006624

– 91467969 50006624

– 97522960 50006624

– 93990962 50006624

– 97411971 50006602

Versión sin anillos de goma de camisa 
descontinuado

40111962 40111960 50006624

91379962 91379960 50006624

91467962 91467960 50006624

99947960 99947961 50006602

Código cambiado 99947962 99947963 50006602

MWM Sin cambio – 97232969 50006639

– 97257969 50006639

– 97279969 50006639

Versión sin anillos de goma de camisa 
descontinuado

97210960 97210969 50006639

Código alterado 97185960 97185961 50006639

Scania Versión sin anillos de goma de camisa 
descontinuado

97371962 97371960 50002791

97371963 97371961 50002791

97372963 97372961 50002791

90759962 90759961 50002791

99374962 99374960 50006664

93234962 93234960 En desarrollo version por separado

91268963 91268961 En desarrollo version por separado

91268962 91268960 50002791

Sin cambio – 40368960 50006664

– 99496960 50006664

Código cambiado 97372962 97372964 50002791

94781962 94781963 50002791

99353962 99353966 50006664

94551963 94551964 En desarrollo version por separado

97037962 97037960 50002791

Volvo Versión sin anillos de goma de camisa 
descontinuado

93660963 93660961 50006626

93734963 93734961 50006626

90924963 90924960 50006626

Sin cambio – 90081961 50006626

– 90870960 50006626

– 93734964 50006609

*  Los nombres, las descripciones, los números de motores, vehículos, productos o fabricantes, entre otros, se indican sólo a modo de comparación. Las piezas contenidas en la 
información son piezas de repuesto con calidad garantizada para los motores y vehículos indicados.


