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PASSION FOR TECHNOLOGY.

Nomes, descrições, números de motores, veículos, produtos, fabricantes, etc. servem apenas para efeitos comparativos. As peças contidas na informação são peças de reposição 
com qualidade e garantia para as aplicações listadas.

KITS DE MOTOR KOLBENSCHMIDT (KS) MONTADOS
COM ANÉIS DE CAMISA

Fabricante Status De Atual Código dos anéis de camisas
comercializados avulsos

Cummins Código alterado 40256960 40256962 62803

40330960 40330962 62803

99677960 99677962 62803

99865960 99865962 62803

99866960 99866963 62803

99677961 99677963 62803

99866962 99866965 62803

40256961 40256963 62803

40329961 40329963 62803

40330961 40330963 62803

40437960 40437962 62803

99677951 99677952 62803

99866961 99866964 62803

Seguindo a padronização mundial da Motorservice, a 
empresa informa que todos os Kits de motor comercializados 
no mercado de reposição com a marca Kolbenschmidt (KS) 
montados com camisas de cilindro úmidas, serão fornecidos 
com os anéis de camisa.

As camisas de cilindro úmidas, que são refrigeradas 
diretamente pelo líquido de arrefecimento do motor, precisam 
ser inseridas no bloco do motor juntamente com os anéis de 
camisa.

Portanto, esta nova configuração de fornecimento dos Kits de 
motor, que incluem também os anéis de camisa, proporciona 
ao reparador uma maior facilidade e comodidade para o 
recondicionamento do motor e a instalação do kit.

Informamos que dentre os Kits comercializados com duas 
versões, montados com e sem anéis de camisa, a versão sem

anéis de camisa foi descontinuada, mantendo-se somente 
a versão com os anéis, sem alteração em seu código de 
comercialização.

Para os Kits que eram comercializados somente na versão sem 
anéis de camisa, passaram a ser fornecidos com os anéis de 
camisa e neste caso, os códigos foram alterados conforme 
planilha informativa.

Os Kits de motor sem os anéis de camisa, já disponíveis 
nos estoques dos nossos distribuidores podem continuar 
sendo comercializados normalmente, porém é recomendado 
a utilização dos nossos anéis de camisas comercializados 
avulsos conforme planilha.

Assim que ocorrerem novas atualizações de fornecimento nos 
demais Kits de motor aplicados em camisas de cilindro úmidas, 
informaremos através do nosso Product Information (PI).
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Fabricante Status De Atual Código dos anéis de camisas
comercializados avulsos

John Deere Sem alteração – 40623960 Em desenvolvimento a versão avulsa

– 41588960 Em desenvolvimento a versão avulsa

– 41211960 50007897

Mercedes-Benz Sem alteração – 40111969 50006624

– 91379969 50006624

– 91467969 50006624

– 97522960 50006624

– 93990962 50006624

– 97411971 50006602

Versão sem anéis de camisa descontinuada 40111962 40111960 50006624

91379962 91379960 50006624

91467962 91467960 50006624

99947960 99947961 50006602

Código alterado 99947962 99947963 50006602

MWM Sem alteração – 97232969 50006639

– 97257969 50006639

– 97279969 50006639

Versão sem anéis de camisa descontinuada 97210960 97210969 50006639

Código alterado 97185960 97185961 50006639

Scania Versão sem anéis de camisa descontinuada 97371962 97371960 50002791

97371963 97371961 50002791

97372963 97372961 50002791

90759962 90759961 50002791

99374962 99374960 50006664

93234962 93234960 Em desenvolvimento a versão avulsa

91268963 91268961 Em desenvolvimento a versão avulsa

91268962 91268960 50002791

Sem alteração – 40368960 50006664

– 99496960 50006664

Código alterado 97372962 97372964 50002791

94781962 94781963 50002791

99353962 99353966 50006664

94551963 94551964 Em desenvolvimento a versão avulsa

97037962 97037960 50002791

Volvo Versão sem anéis de camisa descontinuada 93660963 93660961 50006626

93734963 93734961 50006626

90924963 90924960 50006626

Sem alteração – 90081961 50006626

– 90870960 50006626

– 93734964 50006609

Nomes, descrições, números de motores, veículos, produtos, fabricantes, etc. servem apenas para efeitos comparativos. As peças contidas na informação são peças de reposição 
com qualidade e garantia para as aplicações listadas.


