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PASSION FOR TECHNOLOGY.

Solo per personale esperto!
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MODIFICA DELLE CANNE DEI CILINDRI  
PER SCANIA DC09 / DC13

Le canne dei cilindri (N. art. 89 911 110) sono state rielaborate. 
In due punti è stato adeguato il contorno esterno della nuova 
variante (N. art. 89 939 110). Questi miglioramenti riducono la 
comparsa di cavitazione e aumentano quindi la durata delle 
canne dei cilindri. Le tolleranze funzionali rimangono le stesse 
e la vecchia versione può ancora essere utilizzata.

Versione N. art. N. rif. Gruppi Diametro mozzo

Versioni precedenti: 89 911 110 – 40 349 961, 41 218 960, 41 219 960 Ø 151 mm

Nuove versioni: 89 939 110 1850688, 1917105, 
2183352, 2206260

40 349 964, 41 218 962, 41 219 962, 41 950 960 Ø 151 mm

89 948 110 2577565 40 349 965, 41 218 963, 41 219 963 Ø 152 mm

Fig. 1: Versione precedente 
N. art. 89 911 110

Fig. 2: Nuova versione 
N. art. 89 939 110

La cavitazione è un fenomeno in cui si formano piccole bolle di 
vapore in un liquido e si sgonfiano nuovamente ("implodono"). 
L'implosione di queste bolle provoca scosse di pressione sulla 
parete esterna delle canne dei cilindri. Ciò può portare ad una 
maggiore usura della superficie e quindi a una riduzione della 
durata.


