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Zentrale Weinstadt
Mercedesstraße 18
71384 Weinstadt
Telefon (07151) 9650-415
Telefax (07151) 9650-440

Verkaufsbüro Dormagen
Hamburger Straße 15
41540 Dormagen
Telefon (02133) 267-200
Telefax (02133) 267-230

Verkaufsbüro Nürnberg
Südwestpark 60
90449 Nürnberg
Telefon (0911) 65 96 95-0
Telefax (0911) 65 96 95-40

Verkaufsbüro Gröbenzell
Am Weidegrund 10
82194 Gröbenzell
Telefon (08142) 4400928
Telefax (08142) 4401883

Verkaufsbüro Neuenstadt
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt
Telefon (07139) 9376-2303
Telefax  (07139) 9376-2878

Technische Info

Technische Angaben
Motorenhersteller: Mercedes-Benz

Motorenbau-
reihe

ab Typ

OM 611.xxx 359084 202
203
210

OM 612.xxx 091013 163
203
210

OM 613.xxx 049583 210
220

OM 611.xxx 346303 901.6
902.6
903.6
904.6

OM 612.xxx 335865 902.6
903.6
904.6
905.6

Einbauhinweis
Die Schließkraft der geänderten 
Einlassfeder ist bei den aufge-
führten Motoren geringer als die 
der Auslassfeder. Um beim Einbau 
das Vertauschen der Ventilfedern 
zu Verhindern, bitte folgende Unter-
scheidungsmerkmale beachten:

Einlass-
feder

Auslass-
feder

Schließ-
kraft

150 N 250 N

Farbkenn-
zeichnung

grün rot

Drahtform Runddraht Ovaldraht

Die Einlassnockenwelle wurde vom 
Hersteller an die geänderte Belastung 
durch die Ventilfeder angepasst. 

Beim Austausch der Einlassfeder 
muss auch die Einlassnockenwelle 
ausgetauscht werden, da es sonst 
zu Motorschäden kommen kann. Das 
heißt, eine alte Einlassnockenwelle 
darf nicht mit einer neuen Einlass-
feder, eine alte Einlassfeder nicht 
mit einer neuen Einlassnockenwelle 
eingebaut werden.

Bestellhinweis
Informationen zu Ventilfedern und 
weiteren Artikeln siehe MSD-Online-
Katalog:  
http://onlineshop.ms-motor-service.de

Achtung, bei den unten aufgeführten Motoren wurde 
die Schließkraft der Einlassventilfedern vom Her-
steller geändert. Sie besitzt eine geringere Schließ-
kraft als die Auslassventilfedern. Daher muss unbe-
dingt beachtet werden, dass die Ventilfedern beim 
Einbau nicht vertauscht werden.

Ventilfeder
Geänderte Schließkraft


