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SERVICE INFORMATION

Numai pentru personalul de specialitate!
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POMPE DE CARBURANT ELECTRICE
E1F, E2T ȘI E3T
PREFILTRU COLMATAT

Informații suplimentare privind 
pompele de carburant E1F, E2T  
și E3T găsiți în catalogul nostru 
online sau în informațiile 
noastre despre produs 0034.

Prin cele mai multe pompe de carburant 
moderne curge carburantul și astfel sunt 
lubrifiate și răcite concomitent. În cazul în 
care această operațiune este insuficientă, 
de ex. din cauza impurităților, există 
pericolul de „funcționare în gol”. Pompele 
de carburant din seriile E1F, E2T și E3T 
dispun de un prefiltru montat pe partea  
de aspirație. Acest prefiltru mic asigură 
protecția împotriva impurităților. Acesta 
se poate colmata din cauza impurităților 
existente în carburantul aspirat. POSIBILE RECLAMAȚII:

• Pompa de carburant generează 
presiune prea redusă și prezintă  
o putere de transport insuficientă

• Reducerea puterii de transport până 
la blocarea pompei de carburant

• Funcționarea în gol a pompei duce  
la defectare

• Deteriorarea sistemului de alimentare 
cu carburant

• Deteriorări în sistemul de injecție
• Pompa de carburant face mult zgomot 

în funcționare
• Pompa de carburant se încălzește 

foarte tare
• Întreruperi ale funcționării motorului
• Defectarea timpurie după o perioadă 

scurtă de funcționare

CAUZE POSIBILE:
Pe lângă apă, aceste daune sunt 
provocate cel mai frecvent de impurități.
Cauze posibile:
• Formarea de rugină în sistemul de 

alimentare cu carburant din cauza 
condensului

• Pătrunderea de impurități în 
rezervorul de carburant din exterior 
(de ex. la alimentare)

• Deteriorarea carburantului din cauza 
perioadelor de staționare îndelungate 
(formarea de depuneri)

• Intervalele de întreținere (schimbarea 
filtrului) nu sunt respectate

• Calitate necorespunzătoare  
a carburantului

• Furtunuri de carburant vechi, poroase

Prefiltru E1F: stânga nou, dreapta colmatat Prefiltrul E3T – colmatat cu rugină
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Numai pentru personalul de specialitate!

RECOMANDĂM URMĂTOARELE MĂSURI:
• Spălați întregul sistem de alimentare 

cu carburant curat, de calitate.
• Curățați inserția colmatată a sitei  

de pe partea de aspirație (sita nu  
se livrează ca piesă de schimb).

• Dacă este necesar, înlocuiți pompa 
de carburant defectă. În funcție  
de gradul de impurități, poate fi 
necesară curățarea întregului sistem 
de alimentare cu carburant (de ex. 
demontați și curățați și rezervorul  
de carburant).

CURĂȚAREA PREFILTRULUI: 
 

Atenție  
Respectați prevederile de siguranță  
în legătură cu carburantul!
• Trageți cu grijă prefiltrul afară  

din racordul de aspirare, folosind  
o pensetă.  
În acest sens, nu deteriorați racordul 
furtunului!

• Curățați prefiltrul de carburant.
• Introduceți cu grijă prefiltrul înapoi  

în racordul de aspirare. 
În acest sens, nu deteriorați racordul 
furtunului!

OBSERVAȚIE:
Pentru pompele de carburant de tip E1F, Pierburg oferă un filtru cu sită pentru carburant (nr. comandă 4.00030.80.0), care protejează 
eficient pompa de carburant împotriva impurităților și a altor particule străine și astfel previne defectarea înainte de termen. Filtrul cu 
sită pentru carburant trebuie înlocuit la același interval de întreținere, ca și filtrul de carburant.

Prefiltru pe partea de aspirație


