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12 V battery-booster – mobile
emergency starter 700 A with inductive

charging station

12 V Batterie-Booster – mobiles
Starthilfegerät 700 A mit induktiver

Ladestation

Booster pour batterie 12 V - outil d'aide
au démarrage mobile 700 A avec

chargeur inductif

Batería de arranque de 12 V –
arrancador portátil de 700 A con
estación de carga inductiva

Booster per batterie 12 V - starter
mobile 700 A con stazione di carica

induttiva

2019
27.08.2019



550.1760

2014/35/EU, 2014/30/EU, DIN EN 55014-2:2016-
01, DIN EN 55014-1:2018-08, DIN EN 60335-
1:2012-10, DIN EN 61000-6-1:2007-10, VDE
0875-14-2:2016-01, VDE 0700-1:2012-10,

VDE 0839-6-1:2007-10, VDE 0839-6-3:2011-
09, DIN EN 61558-1:2016-06, VDE

0570-1:2016-06

550.1760

2014/35/EU, 2014/30/EU, DIN EN 55014-2:2016-
01, DIN EN 55014-1:2018-08, DIN EN 60335-
1:2012-10, DIN EN 61000-6-1:2007-10, VDE
0875-14-2:2016-01, VDE 0700-1:2012-10,

VDE 0839-6-1:2007-10, VDE 0839-6-3:2011-
09, DIN EN 61558-1:2016-06, VDE

0570-1:2016-06

550.1760

2014/35/EU, 2014/30/EU, DIN EN 55014-2:2016-
01, DIN EN 55014-1:2018-08, DIN EN 60335-
1:2012-10, DIN EN 61000-6-1:2007-10, VDE
0875-14-2:2016-01, VDE 0700-1:2012-10,

VDE 0839-6-1:2007-10, VDE 0839-6-3:2011-
09, DIN EN 61558-1:2016-06, VDE

0570-1:2016-06

550.1760

2014/35/EU, 2014/30/EU, DIN EN 55014-2:2016-
01, DIN EN 55014-1:2018-08, DIN EN 60335-
1:2012-10, DIN EN 61000-6-1:2007-10, VDE
0875-14-2:2016-01, VDE 0700-1:2012-10,

VDE 0839-6-1:2007-10, VDE 0839-6-3:2011-
09, DIN EN 61558-1:2016-06, VDE

0570-1:2016-06

550.1760

2014/35/EU, 2014/30/EU, DIN EN 55014-2:2016-
01, DIN EN 55014-1:2018-08, DIN EN 60335-
1:2012-10, DIN EN 61000-6-1:2007-10, VDE
0875-14-2:2016-01, VDE 0700-1:2012-10,

VDE 0839-6-1:2007-10, VDE 0839-6-3:2011-
09, DIN EN 61558-1:2016-06, VDE

0570-1:2016-06

12 V batteri-booster - mobilt
starthjælpsapparat 700 A med induktiv

ladestation

12 V Bateria-Booster - mobilne
urzadzenie startowe 700 A z indukcyjna

stacja ladowania

12 V accu-booster, mobiel
starthulpapparaat 700 A met inductief

laadstation

Εκκινητής μπαταριών 12V, 700 A με
επαγωγικό φορτιστή

Пускозарядное устройство 12 В –
переносное устройство для запуска
двигателя 700 A с индукционной

зарядной станцией
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