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1.0 Monta¿

1. Kolumnê  z podk³adk¹ 
oporow¹  i elementem zacis-
kowym  w³o¿yæ do gniazda  . 

Wbiæ ko³ek rozprê¿ny  (przy-
klejony do nó¿ki przyrz¹du taœm¹ 
klej¹c¹) w otwór znajduj¹cy siê 
na kolumnie w taki sposób, aby 
obie koñcówki wystawa³y na tak¹ 
sam¹ d³ugoœæ.

2. Za³o¿yæ korpus przyrz¹du  
w sposób pokazany na rysunku z 
wciœniêt¹ dŸwigienk¹ obs³ugow¹ 
 i obni¿yæ do wysokoœci 
roboczej.

3. Za³o¿yæ uchwyt celownika 
 na kolumnê i zacisn¹æ przy 
u¿yciu pokrêt³a zaciskowego  .

4. Wcisn¹æ pokrêt³o  na 
szeœciok¹tny prêt na górnej 
koñcówce kolumny i zabezpi-
eczyæ pierœcieniem osadczym 
sprê¿ynuj¹cym (11).

Kolorowe znaczniki znajduj¹ce 
siê na kolumnie i nó¿ce musz¹ 
znajdowaæ siê nad sob¹.

10

11

8
9
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Otwór do regulacji prowadnicy 
kolumny przy u¿yciu klucza 
imbusowego SW 6.

1

5

3

4

2

7

6

8PA 007 732-223
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2.0 Opis czêœci

10

1

2

3

 Typ 8PA 007 732-223
Dopuszczenie typu 
TP 8-S 35
Przyrz¹d do ustawiania œwiate³ z 
gumowymi rolkami, celownikiem 
szerokopasmowym, fotometrem 
cyfrowym, laserowym znaczniki-
em do pozycjonowania i regulacj¹ 
w poziomie.

 Typ 8PA 007 732-213
Dopuszczenie typu 
TP 8-S 35
Przyrz¹d do ustawiania œwiate³ z 
gumowymi rolkami, celownikiem 
szerokopasmowym, fotometrem 
cyfrowym i laserowym znaczniki-
em do pozycjonowania.

 Typ 8PA 007 732-203
Dopuszczenie typu 
TP 8-S 35
Przyrz¹d do ustawiania œwiate³ z 
gumowymi rolkami, celownikiem 
szerokopasmowym i fotometrem 
cyfrowym.
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2
3

4

8

8

5

4

7

9

5

6

7

9

10

6

1 Kolumna
Uchwyt celownika
Celownik szerokopasmowy ze œrub¹ 
zaciskow¹
Pokrêt³o skali
Wy³¹cznik fotometru fotoelektrycz-
nego
Lusterko diagnostyczne z kó³kiem 
ustalaj¹cym
Soczewka Fresnela
DŸwigienka obs³ugowa do przesuwa-
nia korpusu przyrz¹du w górê i w dó³
Nó¿ka przyrz¹du z gumowymi 
rolkami do u¿ytku na odpowiednich 
powierzchniach postojowych
Pokrêt³o do ustalania kolumny
DŸwigienka do regulacji w poziomie  
(tylko przyrz¹d 8PA 007 732-223)
Wkrêt gwintowany z nakrêtk¹ 
zabezpieczaj¹c¹ do tymczasowego 
ustalania w pozycji poziomej  
(tylko przyrz¹d 8PA 007 732-223)
Wkrêt gwintowany do ustalania w 
pozycji poziomej 
(tylko przyrz¹d 8PA 007 732-223)
Poziomnica do wyrównywania w 
poziomie  
(tylko przyrz¹d 8PA 007 732-223)

11

13

14

14

12

13

Uwaga!
Zarysowane soczewki nale¿y wymieniæ 
(patrz „Czêœci zamienne”). Zarysowa-
nia mog¹ powodowaæ zniekszta³cenie 
odwzorowania na ekranie kontrolnym. 
„Soczewkê czyœciæ wy³¹cznie przy u¿yciu 
miêkkiej szmatki i œrodków do czyszcze-
nia szk³a”

12

11
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3.0 Powierzchnia kontrolna 

3.1 P³aska powierzchnia 
postojowa  
(wg ISO 10 604)  
dla mobilnych  
przyrz¹dów SEG  
8PA 007 732-203/-213/  
- 223 w po³o¿eniu 
zerowym

Uwaga: 

W³aœciwoœci i stan po-
wierzchni postojowej  
maj¹ decyduj¹cy wp³yw  
na prawid³owe ustawienie 
reflektorów.

1 m Sam. osobowy min. 4 m / sam. u¿ytkowy min. 
8,5 m

P³askoœæ i nachylenie pod³o¿a 
wg ISO 10604 

w miarê mo¿liwoœci < 1 mm/m

P³askoœæ pod³o¿a 
< 0,5 mm/m

nieprawid³owo nieprawid³owo
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3.2 P³aska, pozioma  
powierzchnia postojowa  
dla przyrz¹dów SEG 4 
DLX 8PA 007 732-223 
W celu prawid³owego ustawienia 
reflektorów przy u¿yciu przyrz¹du 
SEG 007 732-223 powierzchnia 
postojowa musi spe³niaæ nastêpuj¹ce 
wymagania.

Poziomnicê znajduj¹c¹ siê w korpusie 
przyrz¹du SEG ustawiæ przez prze-
stawianie dŸwigienki rêcznej w taki 
sposób, aby pêcherzyk powietrza zna-
jdowa³ siê poœrodku (w razie potrzeby 
po stronie ka¿dego reflektora). Do 
tego celu odkrêciæ obie osiowe œruby 
ustalaj¹ce. Po wyjustowaniu ustaliæ 
krótk¹ œrubê ustalaj¹c¹ przy u¿yciu 
klucza szeœciok¹tnego SW5.

Podczas pomiarów na równej 
powierzchni postojowej z uwzglêdnie-
niem normy 
DIN ISO 10604 nale¿y sprawdziæ,  
czy dŸwigienka rêczna jest ustalona w 
po³o¿eniu zerowym.

Po³o¿enie zerowe:
Odkrêciæ œruby ustalaj¹ce. Ustawiæ 
dŸwigienkê rêczn¹ w po³o¿eniu 
œrodkowym, tak aby przez otwór w 
dŸwigience by³o widaæ bezpoœrednio 
od góry wkrêt gwintowany do ustala-
nia osi. Dokrêciæ wkrêty gwintowane 
przy u¿yciu klucza szeœciok¹tnego i 
skontrowaæ nakrêtkê.

P³askoœæ pod³o¿a  
wg ISO 10604  
Nachylenie wzglêdem poziomu  
w miarê mo¿liwoœci < 1 mm/m

Wskazówka: 

Powierzchnie postojowe dla 
przyrz¹dów SEG powinny spe³niaæ 
wymogi normy ISO 10604.

Powierzchniê 
postojow¹ dla 

przyrz¹dów SEG 
mo¿na przygotowaæ 
przez wyrównanie

Sam. osobowy min. 4m / sam. u¿ytkowy min. 8,5 m
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3.3 Powierzchnia 
postojowa dla sta³ych 
przyrz¹dów SEG

Aby by³o mo¿liwe dok³adnie 
sprawdzanie i ustawianie reflek-
torów, podczas uk³adania 
szyn nale¿y przestrzegaæ 
poni¿szych zaleceñ.

Powierzchnia postojowa pojazdu 
i powierzchnia, na której s¹ 
u³o¿one szyny jezdne przyrz¹du 
do ustawiania reflektorów, 
musz¹ byæ do siebie równoleg³e 
w obu rozmiarach. 

Ró¿nica wysokoœci powierzchni, 
po której przemieszczaj¹ siê 
rolki, nie mo¿e przekraczaæ  
0,5 mm (rys. 1).

Przyrz¹dy firmy Hella do ustawia-
nia reflektorów zosta³y skonstruo-
wane w sposób umo¿liwiaj¹cy 
tak¿e ich przymocowanie na 
sta³e.

W takim przypadku do pod³o¿a 
nale¿y przymocowaæ prowadnicê 
szynow¹.

Aby u¿ywaæ przyrz¹du jako 
urz¹dzenia szynowego, nale¿y 
zamówiæ dla ka¿dego przyrz¹du 
firmy Hella do ustawiania reflek-
torów komplet szyn  
(nr zamówienia Hella 
9XS 861 736-001). Podczas 
monta¿u szyna pe³ni funkcjê 
szablonu do wiercenia otworów. 

Powierzchniê postojow¹ dla 
pojazdu nale¿y przygotowaæ 
zgodnie z opisem w punkcie 3.1. 

Szyny musz¹ przylegaæ do 
pod³o¿a na ca³ej d³ugoœci. To 
zapobiega ich skrzywieniu.

Szyny nale¿y uk³adaæ parami 
pod k¹tem 90° do osi wzd³u¿nej 
pojazdu. 
W przypadku szyn, które siê 
ze sob¹ stykaj¹, nale¿y unikaæ 
przesuniêæ bocznych (rys. 2).
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Kszta³townik walcowany nie wiêcej ni¿ 1 mm

Blachy dystansuj¹ce

Styk szynowy bez  
przesuniêcia bocznego

Rysunek 1

Ró¿nica wyso-
koœci  

maks. 0,5 mm

585

58
5 

m
m

Rysunek 2
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4.0 Ustawianie i wyrównywanie przyrz¹du do ustawiania  
przed pojazdem

4.1 Przygotowanie  
pojazdu – wg niemieckiej 
ustawy StVZO –
Ciœnienie powietrza w oponach musi byæ 
zgodne z zalecanym! Obci¹¿yæ pojazd w 
nastêpuj¹cy sposób:
a) Pojazd osobowy — jeden pasa¿er  
lub obci¹¿enie 75 kg na miejscu kierowcy 
w pojeŸdzie nie obci¹¿onym ¿adnym 
innym ³adunkiem.
b) Samochody ciê¿arowe i inne pojazdy 
wieloœladowe — nie obci¹¿aæ.  
(Ciê¿ar pustego pojazdu wg § 42 ust.  
3 niemieckiej ustawy StVZO)
c) Pojazdy jednoœladowe oraz jednoo-
siowe ci¹gniki i maszyny robocze (z 
wózkiem do siedzenia lub przyczep¹) — 
jeden pasa¿er lub obci¹¿enie 75 kg na 
miejscu kierowcy.
W pojazdach z zawieszeniem hydraulicz-
nym lub pneumatycznym silnik musi pra-
cowaæ ze œredni¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ 
do momentu, a¿ wysokoœæ pojazdu nie 
bêdzie siê ju¿ zmieniaæ.
Je¿eli samochód jest wyposa¿ony w 
funkcjê automatycznej korekty reflek-
torów lub p³ynn¹ albo 2-stopniow¹ regu-
lacjê, uwzglêdniæ wskazówki producenta.
W ka¿dym przypadku przestrzegaæ 
przepisów krajowych.

dokrêcanie  odkrêcanie

Rysunek 3
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4.2 Ustawianie
Przesun¹æ przyrz¹d do ustawia-
nia tak, aby znajdowa³ siê przed 
sprawdzanym reflektorem. Ustaliæ 
korpus przyrz¹du na wysokoœci 
œrodka reflektorów. Maksymalne od-
chylenie w pionie i poziomie wynosi 
3 cm. Urz¹dzenia z pomocniczymi 
funkcjami pozycjonuj¹cymi patrz 
punkt 6.3. Odleg³oœæ od przed-
niej krawêdzi obudowy przyrz¹du 
od reflektora — od 30 do 70 cm 
(rysunek 3).
Wyrównywanie obudowy 
przyrz¹du wzglêdem pojazdu 
(przy u¿yciu celownika szerokopas-
mowego)
Urz¹dzenia z nó¿k¹ rolkow¹ 
nale¿y wyrównywaæ indywidualnie 
wzglêdem ka¿dego sprawdzanego 
reflektora. W przypadku przyrz¹dów 
na szynach wystarczy jedno wyrów-
nanie na pojazd. Odkrêciæ blokadê 
kolumny. Ustawiæ korpus przyrz¹du 
przy u¿yciu celownika szerokopas-
mowego w taki sposób, aby linia 
celownika (szczelina) styka³a siê z 
dwoma punktami znajduj¹cymi siê 
na tej samej wysokoœci i syme-
trycznymi do osi wzd³u¿nej pojazdu 
(rysunek 3). 
Dokrêciæ blokadê kolumny bez 
zmiany wyrównania. 
Po zwolnieniu œruby zaciskowej 
celownik szerokopasmowy mo¿na 
przesuwaæ w lewo lub w prawo w 
celu ³atwiejszego celowania.

Regulacja celownika szeroko-
pasmowego w pionie
Nacelowane punkty na pojeŸdzie 
musz¹ wypadaæ wyraŸnie poni¿ej 
wysokoœci celownika.
Po odkrêceniu pokrêt³a (obrót w 

lewo) uchwyt celownika na kolum-
nie mo¿na regulowaæ w pionie.
Je¿eli wyrównanie jest proble-
matyczne w przypadku pojazdów 
u¿ytkowych i autobusów  
z silnie sklepion¹ czêœci¹ frontow¹, 

nale¿y przenieœæ œrodki reflek-
torów na pod³o¿e przy u¿yciu 
pionu lub innego odpowiedniego 
przyrz¹d, a nastêpnie zmierzyæ 
celownikiem (rysunek 4).

Rysunek 4
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5.0 Sprawdzanie i ustawianie reflektorów wg niemieckiej ustawy StVZO

W pojazdach z automatycznym 
wyrównywaniem nachylenia 
karoserii lub reflektorów spo-
wodowanego przez obci¹¿enie 
nale¿y uwzglêdniæ w³aœciwoœci 
tych urz¹dzeñ zgodnie z in-
strukcj¹ producenta.

Aby by³o mo¿liwe ustawienie 
reflektorów w pojazdach z 
rêczn¹ regulacj¹ reflektorów, 
przyrz¹d do regulacji musi zna-
jdowaæ siê w zalecanej pozycji 
zatrzymania dla ustawienia 
podstawowego.

W przypadku reflektorów z  
2-stopniow¹ regulacj¹ bez 
oznaczonych pozycji zatrzy-
mania nale¿y postêpowaæ w 
nastêpuj¹cy sposób:

W pojazdach, w których wi¹zka 
œwietlna podnosi siê wraz ze 
wzrostem obci¹¿enia, ustawiaæ 
œwiat³a w krañcowym usta-
wieniu regulacji, przy którym 
wi¹zka œwietlna znajduje siê 
najwy¿ej.

W pojazdach, w których wi¹zka 
œwietlna obni¿a siê wraz ze 
wzrostem obci¹¿enia, ustawiaæ 
œwiat³a w krañcowym usta-
wieniu regulacji, przy którym 
wi¹zka œwietlna znajduje siê 
najni¿ej.

Rysunek 5

e = Wymiar w cm, o który musi byæ odchylona granica 
œwiat³a i cienia w odleg³oœci 10 m od samochodu

H = Wysokoœæ œrodka reflektora nad powierzchni¹ posto-
jow¹ w cm.

h = Wysokoœæ linii podzia³u powierzchni kontrolnej nad 
powierzchni¹ postojow¹ w cm.
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Pokrêt³o skali
Dla ró¿nych typów pojazdów 
s¹ zalecane ró¿ne odchyle-
nia granicy œwiat³a i cienia 
podawane w % (patrz tabela 
ustawieñ, odchylenie grani-
cy œwiat³a i cienia w % x 10 
odpowiada wymiarowi e).

Kolejna tabela ustawieñ 
na stronie 22 !

 Tabela ustawień

Rodzaj pojazdu:

Wielośladowe pojazdy mechaniczne z 
wyjątkiem ciągników i maszyn roboczych do 
zastosowań rolniczych i leśniczych

Wymiar ustawczy

Reflektory 
świateł 
mijania

Wymiar 
ustawczy 
podany w 
samochodzie

2,0 %

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

 a)
 b)
 

 c)
 d)
 
 e)
  f)
1.2.3 
2.
3.

2,0 %

2,0 %

1,2 %

1,2 %

(H/3 + 7)H/3

2,0 %1,0 %

4,0 %3,0 %

Reflektory 
przeciwmgielne

Kontrola wg EWG (EG)/ECE

Kontrola wg niemieckiej ustawy StVZO

Samochody osobowe (również kombinowane pojazdy mechaniczne)

Ciągniki siodłowe
Autobusy

Samochody ciężarowe z powierzchnią ładunkową z przodu

Pojazdy mechaniczne z reflektorami o wysokości ≥ 1400 mm1)

Pojazdy motocyklowe Patrz instrukcja obsługi
Ciągniki i omaszyny robocze do zastosowań rolniczych i leśniczych

1)  Do najwyższego punktu świecącej powierzchni.
2)  Uwzględnić właściwości tych urządzeń zgodnie z instrukcją producenta.

Samochody ciężarowe z 
powierzchnią ładunkową z tyłu

Z wyjątkiem 
pojazdów 
mechanicznych 
wymienionych w 
punkcie 1.2.2 b)

Pojazdy mechaniczne, których data pierwszej 
rejestracji wypada po 01.01.1990. Reflektory 
nie wyżej niż 1200 mm nad torem jazdy 1)

Pojazdy mechaniczne, których data pierwszej 
rejestracji wypada przed 31.12.1989. 
Reflektory nie wyżej niż 1400 mm nad 
torem jazdy 1)  oraz pojazdy mechaniczne, 
których data pierwszej rejestracji wypada po 
01.01.1990. Reflektory wyżej niż 1200 mm, 
lecz nie wyżej niż 1400 mm nad torem jazdy 1)

Pojazdy mechaniczne z oświetleniem 
zabudowanym wg 76/756/EWG lub z 
zezwoleniem wg ECE-R 48

Pojazdy mechaniczne z regulacją poziomu 
zawieszenia lub automatyczną kompensacją 
nachylenia wiązki świetlnej 2)
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Sprawdzanie i ustawianie reflektorów wg niemieckiej ustawy StVZO

a) Reflektory  
z symetrycznymi  
œwiat³ami mijania

a) Reflektory  
z asymetrycznymi  
œwiat³ami mijania

d) Specjalne reflektory do 
œwiate³ drogowych 
(np. dodatkowe reflektory dro-
gowe)

c) Reflektory przeciwmgielne

Wyrównaæ przyrz¹d SEG 
zgodnie z punktem 4.0.
Ustawiæ pokrêt³o skali wed³ug 
tabeli ustawieñ.

Wyrównaæ przyrz¹d zgodnie z 
punktem 4.0. 
Ustawiæ pokrêt³o skali wed³ug 
tabeli ustawieñ (uwzglêdniæ 
punkt 4).

Wyrównaæ przyrz¹d zgodnie  
z punktem 4.0. 

Ustawiæ pokrêt³o skali wed³ug 
tabeli ustawieñ (uwzglêdniæ 
punkt 4).

Wyrównaæ przyrz¹d zgodnie  
z punktem 4.0.

Ustawiæ pokrêt³o skali  
na 1,2%.

Znacznik 
œrodka

t

Biksenonowe œwiat³a mijania

Œwiat³a mijania

Œwiat³a drogowe

Œwiat³a mijania Œwiat³a przeciwmgielne Œwiat³a drogowe
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Je¿eli œwiat³a drogowe i mijania 
s¹ ustawiane razem, na koniec 
ponownie sprawdziæ œwiat³a 
mijania.

W³¹czyæ œwiat³a mijania: 
W przypadku reflektorów z asyme-
trycznymi œwiat³ami mijania grani-
ca œwiat³a i cienia musi stykaæ siê 
z lini¹ podzia³u powierzchni kon-
trolnej. Punkt za³amania miêdzy 
lew¹ a wznosz¹c¹ siê praw¹ 
stron¹ granicy œwiat³a i cienia musi 
przebiegaæ po prostopad³ej przez 
znacznik œrodka (górny krzy¿). 
Centralny punkt wi¹zki œwietlnej 
znajduje siê przy tym na prawo od 
prostopad³ej przebiegaj¹cej przez 
znacznik œrodka.
W celu u³atwienia okreœlania punk-
tu za³amania nale¿y kilkakrotnie 
zakrywaæ i odkrywaæ lew¹ po³owê 
reflektora (patrz¹c w kierunku jaz-
dy). Nastêpnie ponownie sprawd-
ziæ œwiat³a mijania.
Œwiat³a drogowe:
Po ustawieniu wed³ug zaleceñ 
granicy œwiat³a i cienia dla 
œwiate³ mijania œrodek wi¹zki 
œwietlnej œwiat³a drogowego 
musi wypadaæ na znaczniku 
œrodka (górny krzy¿).

W³¹czyæ œwiat³a mijania: 
Granica œwiat³a i cienia musi 
przebiegaæ mo¿liwie poziomo 
wzd³u¿ linii podzia³u przez ca³¹ 
szerokoœæ ekranu. W razie 
potrzeby skorygowaæ ustawie-
nie reflektorów przy u¿yciu œrub 
nastawczych.

W³¹czyæ œwiat³a drogowe: 
Œrodek wi¹zki œwietlnej œwiat³a 
drogowego musi wypadaæ na 
znaczniku œrodka, w razie po-
trzeby skorygowaæ przy u¿yciu 
œrub nastawczych.

Prostok¹t odwzorowany na ekra-
nie kontrolnym odpowiada roz-
miarem powierzchni kontrolnej, 
wi¹¿¹cej zgodnie z wytycznymi 
ustawiania reflektorów pojazdów 
samochodowych.

Po ustawieniu reflektory przymo-
cowaæ w pojeŸdzie w taki sposób, 
aby uniemo¿liwiæ przypadkowe 
przestawienie.
Ustawienie reflektorów nale¿y 
sprawdziæ po ka¿dej naprawie 

zawieszenia pojazdu.
Jest to zalecane tak¿e po wymi-
anie ¿arówki reflektora.

Wskazówki
Przy u¿yciu przyrz¹du do ustawi-
ania reflektorów Hella mo¿na 
sprawdzaæ wszystkie systemy re-
flektorów, w tym równie¿ reflektory 
DE, FF i ksenonowe.

W³¹czyæ œwiat³a drogowe: 
Œrodek wi¹zki œwietlnej œwiat³a 
drogowego musi wypadaæ 
na znaczniku œrodka, w razie 
potrzeby skorygowaæ przy u¿yciu 
elementów nastawczych.

W pojazdach z oddzielnymi 
modu³ami œwiate³ drogowych 
(np. u¿ywanymi w po³¹czeniu 
z reflektorami biksenonowymi) 
œwiat³a drogowe nale¿y usta-
wiæ wed³ug zaleceñ producen-
ta pojazdu, poniewa¿ w tym 
przypadku s¹ dostêpne ró¿ne 
mo¿liwoœci.

W³¹czyæ œwiat³a przeciwmgielne: 
Granica œwiat³a i cienia musi 
przebiegaæ mo¿liwie poziomo 
wzd³u¿ linii podzia³u przez ca³¹ 
szerokoœæ ekranu. W razie 
potrzeby skorygowaæ ustawienie 
reflektorów przy u¿yciu ele-
mentów nastawczych.
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6.0 Zastosowanie fotometru i pomocniczych funkcji pozycjonuj¹cych

6.1 Fotometr fotoelek-
tryczny

Po ustawieniu reflektorów mo¿na 
u¿yæ fotometru fotoelektrycznego 
do sprawdzenia, czy nie zosta³a 
przekroczona maksymalna 
dozwolona wartoœæ oœlepiania 
œwiate³ mijania, czy zosta³o 
osi¹gniête minimalne natê¿enie 
oœwietlenia œwiate³ drogowych, 
oraz czy nie zosta³o przekroc-
zone maksymalne natê¿enie 
oœwietlenia œwiate³ drogowych.

Ustawiæ pokrêt³o skali wed³ug 
tabeli ustawieñ.

a) Œwiat³a mijania:
Wcisn¹æ przycisk fotometru, 
odczytaæ wartoœæ.

Wartoœci orientacyjne:
G³ówny reflektor < =1,2 luksa

b) Œwiat³a drogowe:

Wcisn¹æ przycisk fotometru i 
odczytaæ wartoœæ.

Wartoœci orientacyjne:
48-240 luksów dla reflektorów 
halogenowych lub reflektorów 
g³ównych.
70-180 luksów dla reflektorów 
g³ównych ksenonowych.

Luksomierz

Je¿eli te wartoœci nie s¹ osi¹gane, mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce przyczyny b³êdów.

Odczyty dla po³¹czonych 
reflektorów sk³adaj¹cych siê z 
wielu zintegrowanych modu³ów 
œwietlnych nale¿y analizowaæ 
z uwzglêdnieniem ró¿nych 
mo¿liwoœci regulacji wed³ug 
danych producenta pojazdu.

Przed sprawdzeniem odczytów 
przeprowadziæ kontrolê wzro-
kow¹ reflektorów.
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Napiêcie akumulatora znacznie spada

Znaczna ró¿nica miêdzy napiêciem akumulatora a napiêciem 
na ¿arówce.

Reflektory s¹ skorodowane lub pokryte nalotem.

Nie daj¹ca siê okreœliæ granica œwiat³a i cienia.

Ustawienie reflektora jest niemo¿liwe.

S³abe czerwonawe œwiat³o przy reflektorach ksenonowych.

Krótkie migotanie podczas w³¹czania reflektorów ksenonowy-
ch.

Akumulator roz³adowany, uszkodzony alternator.

Nieprawid³owe przy³¹cza zasilania, niew³aœciwe przewody lub 
przewody o zbyt ma³ej œrednicy, nieprawid³owe po³¹czenia z 
mas¹, wadliwe styki prze³¹czników, utlenione lub zardzewia³e 
styki bezpieczników.

Do œrodka reflektora dosta³a siê woda przez nieszczel-
noœci spowodowane naprê¿eniami w szybie zamykaj¹cej, 
niewystarczaj¹ca wentylacja, mechaniczne uszkodzenia i 
starzenie 

Cokó³ ¿arówki z³amany, ¿arówka nieprawid³owo osadzona w 
oprawie (mocowanie jest obluzowane) 

Regulacja reflektorów jest uszkodzona, reflektor odkrêci³ siê 
od œrub nastawczych (w wyniku wstrz¹sów) 

Uszkodzony statecznik lub jarzeniówka

Za niska moc zasilania statecznika, na przyk³ad za ma³y prze-
krój przewodu zasilaj¹cego
   
   

6.2 B³êdy i przyczyny

B³¹d Przyczyna
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6.3 Pomocnicze funk-
cje pozycjonuj¹ce
W³¹czanie lasera

Zasilanie lasera:
Bateria blokowa 9 V dostêpna 
w handlu (nie nale¿y do zakresu 
dostawy).

Zastosowanie fotometru i pomocniczych funkcji pozycjonuj¹cych

Obróciæ pokrêt³o do oporu  
w lewo i zatrzymaæ je w tej 
pozycji. 
Laser zostaje w³¹czony na 
ok. 15 sekund.

równie¿ okreœliæ przez obra-
canie korpusu przyrz¹du obok 
reflektora.

W systemach z wieloma reflekt-
orami skierowaæ punkt lasera na 
system, który ma byæ sprawd-
zony.

Ustawiæ korpus przyrz¹du w taki 
sposób, aby czerwony punkt wi-
doczny na szybie rozpraszaj¹cej 
znajdowa³ siê na œrodku reflek-
tora lub aby by³ nakierowany 
bezpoœrednio na ¿arówkê, je¿eli 
szyba zamykaj¹ce reflektora jest 
przejrzysta.

Na niektórych szybach 
rozpraszaj¹cych punkt lasera nie 
jest wyraŸnie widoczny. W takim 
przypadku punkt mo¿na ustawiæ 
rêcznie, tak aby by³ widoczny 
przed szyb¹ rozpraszaj¹c¹. 
Wysokoœæ punktu mo¿na 
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7.0 Wskazówki

Linia D:
Narysowaæ w odleg³oœci „e” 
pod lini¹ H.

Reflektory g³ówne 

„e” =   cm, 

Reflektory przeciwmgielne

„e” =   + 7 cm

Linia H:
Zmierzyæ wysokoœæ œrodka 
reflektora nad powierzchni¹ 
postojow¹ i nanieœæ na œcianê 
kontroln¹ równolegle do po-
wierzchni postojowej.

7.1 Wskazówka 
dotycz¹ca pojazdów,  
w których górna 
krawêdŸ zwierciade³ 
reflektorów znajduje siê 
na wysokoœci wiêkszej 
ni¿ 140 cm nad po-
wierzchni¹ postojow¹

Ustawiæ pojazd na p³askiej 
powierzchni (nie musi byæ po-
zioma) w odleg³oœci 10 metrów 
od pionowej jasnej œciany.

H
3

Narysowaæ na œcianie kontrol-
nej nastêpuj¹ce linie.

Linia A: 
Przed³u¿yæ oœ wzd³u¿n¹ 
pojazdu do œciany kontrolnej i 
oznaczyæ pionow¹ lini¹.

Linia B i C:
Zmierzyæ odstêp X reflektorów 
(od œrodka do œrodka) na 
pojeŸdzie i nanieœæ tê wartoœæ 
symetrycznie do linii A.

H
3

Ustawianie reflektorów
Zakryæ prawy reflektor a 
lewy reflektor ustawiæ w taki 
sposób, aby pozioma czêœæ 
granicy œwiat³a i cienia styka³a 
siê z lini¹ D. Nastêpnie wy-
równaæ reflektor w bok. Punkt 
za³amania miêdzy poziom¹ i 
wznosz¹c¹ siê czêœci¹ granicy 
œwiat³a i cienia musi wypadaæ 
na linii B. 
Nastêpnie ustawiæ prawy 
reflektor w taki sam sposób. 
Za³amanie granicy œwiat³a i 
cienia wypada tu na linii C.
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7.2 Tabela ustawieñ 
reflektorów pojazdów 
motocyklowych oraz 
ci¹gników i maszyn 
roboczych do zastoso-
wañ rolniczych i leœnic-
zych

Wskazówki  Rodzaj pojazdu: Wymiar ustawczy

Brak wymagań

Pojazdy motocyklowe i podobne pojazdy mechaniczne
Kontrola wg 93/92/EWG
Motorowery dwukołowe
Motorowery trójkołowe i czterokołowe lekkie 
pojazdy mechaniczne

Jednoosiowe ciągniki i maszyny robocze z 
reflektorami zasłoniętymi na stałe, na których 
podano wymagane nachylenie środka wiązki 
świetlnej

Pojazdy motocyklowe z/bez przyczepki bocznej
Trójkołowe pojazdy mechaniczne

Kontrola wg ECE-R 53

Kontrola wg niemieckiej ustawy StVZO

Kontrola wg EWG (EG)/ECE

Kontrola wg niemieckiej ustawy StVZO

Ciągniki i maszyny robocze do zastosowań rolniczych 
i leśniczych oraz podobne pojazdy mechaniczne

Wysokość reflektorów:
500 mm < h ≤ 1200 mm

Wieloosiowe ciągniki i maszyny robocze

Wysokość reflektorów:
1200 mm < h ≤ 1500 mm

Dodatkowe reflektory (na ciągnikach 
przystosowanych do używania z 
nadbudówkami czołowymi) H ≤ 2800 mm

Od 0,5 do 2,5 %

Od 0,5 do 4,0 %

Od 0,5 do 6,0 %

1,0 %

H/3

2 x N

1,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

_

2,0 %

2,0 %

Reflektory 
świateł mijania

Wymiar 
ustawczy podany 
w samochodzie

Reflektory 
przeciwmgielne

2
2.1
 a)
 b)
 
 c)
 d)

2.2

2.3
3.

3.1

 a)
 

 b)
 
 c)

3.2

 a)
 

 b)
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7.3 Kontrola przyrz¹du 
do ustawiania 

Przyrz¹dy do ustawiania Hella 
s¹ w fabrycznie ustawione. 
W warsztacie mo¿e dojœæ 
do rozregulowania w wyniku 
nienale¿ytego obchodzenia 
siê z przyrz¹dem (np. prze-
wrócenie). W zale¿noœci od 
czêstotliwoœci korzystania 

zalecane jest regularne sprawd-
zanie przyrz¹du za pomoc¹ 
urz¹dzenia justuj¹cego Hella 
8PD 860 755-001 dostêpnego w 
hurtowniach.
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8.0 Czêœci zamienne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

6

Pokrêt³o do uchwytu celow-
nika
9SG 855 498-001

Pokrêt³o do ustalania ko-
lumny
9SG 855 454-011

Przycisk
9ST 861 074-001

Celownik
8PV 861 112-001

Celownik z uchwytem
8PV 861 078-021

Wziernik
9EV 861 038-001 

Luksomierz
8PL 863 005-001

Soczewka Fresnela
9EL 857 597-001

Szyba ochronna
9EV 857 067-011

Zestaw rolek do wymiany,  
3 rolki 9XS 862 004-001

5

13

14
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11

12

13

Element zaciskowy kolumny
9XD 857 744 -001

Kolumna z blokad¹
8XT 861 234-021

Wy³¹cznik luksomierza
9ST 863 241-001

Uchwyt gumowy
9GH 181 713-801

Dalsze części zamienne 
na zapytanie

7

8

9

10

11

12

14
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Notatki
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W razie pytañ: Prosimy kontaktowaæ siê telefonicznie z serwisem Hella.

W Niemczech

01 80 / 5 25 00 02
(0,12 euro/min.)
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Pomys³y dla  
samochodu jutra


