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Minőségi szint

Termékszám:

Termékleírás

Tulajdonság

Sűrűség @ 15 °C, kg/m3

Lobbanáspont, COC, °С

Kinema�kus viszkozitás @ 40 °C, mm2/s

Kinema�kus viszkozitás @ 100 °C, mm2/s

Viszkozitási index

Dermedéspont, °C

Teljes bázisszám, mg KOH/1 g olaj

Szulfáthamu, tömeg %

Minden adat átlagérték és a gyártásnak köszönhetően ingadozhat. A műszaki adatok változhatnak. Kérjük, tartsa be a gyártó utasításait!
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Vizsgála� módszer

Alkalmazás

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V 5W-30 egy 
szinte�kus, alacsony hamutartalmú, üzemanyag-takarékos 
motorolaj, amely tökéletesen alkalmas különösen 
részecskeszűrővel (DPF) elláto� motorokhoz, amelyek 
sziva�yúfúvóka- vagy common-rail rendszerrel 
rendelkeznek. 

• Modern, nagy teljesítményű olaj, minimalizálja a 
kopást a gyors olajkeringés révén, különösen a motor 
bemelegedési fázisában, lehetővé teszi a maximális 
terhelést és nagy biztonsági tartalékot biztosít 

• Nagyon magas kopás- és korrózióvédelmet nyújt, és 
növeli a motor éle�artamát  

• A legújabb adalékanyag-technológia �sztán tartja a 
motort, csökken� a súrlódást és garantálja a motor 
maximális éle�artamát

Az A.Z.  Meisterteile  Motorenöl  MT-7.5V  5W-30 számos  
személygépkocsiban,  DPF-fel  és turbófeltöltővel  elláto�  
benzin-  és  dízelmotorban használható,  kifejeze�en  a  
VW  csoport,  a  BMW,  a Mercedes-Benz és a Porsche 
számára kifejlesztve.


