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A.Z. Meisterteile  
Motorenöl MT-7.5V 
5W-30 
 
Produktnummer: 11175384 

 
Qualitätsniveau 
ACEA C3  

API SN/CF  

BMW LL-04 

MB 229.51, 229.31 

Porsche C30 

VW 504 00/507 00 

Produktbeschreibung 
 

Anwendung 

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V ist ein synthe-
tisches Leichtlauf-Motorenöl mit niedrigem Asche-
gehalt, das sich besonders für Motoren mit Partikel-
filter (DPF) mit Pumpe-Düse oder Common-Rail-
Systemen eignet. 
 

 Modernes Hochleistungsöl, minimiert den 
Verschleiß durch schnelle Ölzirkulation, 
besonders in der Warmlaufphase des Mo-
tors, ermöglicht maximale Belastungen 
und bietet hohe Sicherheitsreserven 
 

 Bietet einen sehr hohen Verschleiß- und 
Korrosionsschutz und erhöht somit die Le-
bensdauer des Motors 
 

 Moderne Additivtechnologie hält den Mo-
tor sauber, reduziert die Reibung und ga-
rantiert eine maximale Motorlebensdauer 

 
A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5V kann in vielen 
PKW-, Benzin- und Dieselmotoren mit DPF und Tur-
bolader eingesetzt werden, speziell entwickelt für 
die VW-Gruppe, BMW, Mercedes-Benz und Porsche. 

 

Eigenschaft Testmethode 
A.Z. Meisterteile  

Motorenöl MT-7.5V 
5W-30 

Dichte @ 15 °C, kg/m3 DIN 51757 854 

Flammpunkt, COC, °С ISO 2592 ≥215 

Kinematische Viskosität @ 40 °C, mm2/s DIN 51562/T1 70,72 

Kinematische Viskosität @ 100 °C, mm2/s DIN 51562/T1 11,9 

Viskositätsindex DIN ISO 2909 165 

Pourpoint, °C DIN ISO 3016 ≤39 

Total Base Number, mg KOH/1 g oil ASTM D 2896 8.1 

Sulfatasche, % Masse DIN 51575 ≤0,8 

 


