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Úroveň kvality

Číslo produktu:

Popis produktu 

Vlastnosť

Densitate @ 15 °C, kg/m3

Punctul de inflamabilitate, COC, °С

Vâscozitatea cinema�că @ 40 °C, mm2/s

Vâscozitatea cinema�că @ 100 °C, mm2/s

Indice de viscozitate

Punct de curgere, °C

Numărul total de bază, mg KOH/1 g ulei

Cenușă sulfatată, % masă

Testovacia metóda

Použi�e

A.Z.  Meisterteile  Motorenöl  MT-7.5V  5W-30  je palivovo 
úsporný, synte�cký  motorový  olej  s  nízkym  obsahom 
popola,  ktorý  je  dokonale  vhodný  pre  motory najmä s 
filtrom tuhých čas�c (DPF) ktoré majú systém trysiek 
čerpadla alebo systém common-rail. 

• Moderný,  vysokovýkonný  olej,  ktorý minimalizuje  
opotrebenie  rýchlou cirkuláciou  oleja,  najmä  vo  
fáze zahrievania  motora,  umožňuje maximálne 
zaťaženie a poskytuje vysoké bezpečnostné rezervy  

• Poskytuje  veľmi  vysokú  ochranu  pro� opotrebovaniu  
a  korózii  a  predlžuje životnosť motora  

• Najnovšia technológia prísad  udržiava motor  čistý,  
znižuje  trenie  a  zaručuje maximálnu životnosť 
motora

A.Z.  Meisterteile  Motorenöl  MT-7.5V  5W-30  sa môže  
používať  v  mnohých  osobných automobiloch,  
benzínových  a  dieselových motoroch  s  DPF  a  
turbodúchadlom,  špeciálne vyvinutý  pre  koncern  VW,  
BMW,  Mercedes-Benz a Porsche.

Všetky údaje sú priemerné hodnoty a podliehajú výkyvom súvisiacim s výrobou. Technické údaje sa môžu zmeniť. 
Dodržiavajte pokyny výrobcov!
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