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Úroveň kvality

Číslo produktu:

Popis produktu 

Vlastnosť

Densitate @ 15 °C, kg/m3

Punctul de inflamabilitate, COC, °С

Vâscozitatea cinema�că @ 40 °C, mm2/s

Vâscozitatea cinema�că @ 100 °C, mm2/s

Indice de viscozitate

Punct de curgere, °C

Numărul total de bază, mg KOH/1 g ulei

Všetky údaje sú priemerné hodnoty a podliehajú výkyvom súvisiacim s výrobou. Technické údaje sa môžu zmeniť. 
Dodržiavajte pokyny výrobcov!
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Testovacia metóda

Použi�e

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-4D 10W-40 je polosynte�cký 
viacrozsahový motorový olej na celoročnú prevádzku 
osobných automobilov s benzínovými a na�ovými 
motormi. 

• Zabezpečuje odolnosť voči starnu�u a prevádzku v 
rámci stanoveného intervalu výmeny oleja  

• Vysoká ochrana pro� opotrebovaniu a korózii a 
predĺžená životnosť motora    

• - Dobrá viskozita v závislos� od teploty, preto dobré 
vlastnos� pri štarte za studena v zime a zabezpečené 
mazanie v lete

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-4D 10W-40 je motorový 
olej určený na celoročnú prevádzku osobných automobilov 
s benzínovými a na�ovými motormi podľa návodu na 
obsluhu od výrobcu.


