
PROCÉDURES DE MONTAGE
(1) Position des filtres. (2) Démonter les fermetures du support  des filtres sur les deux cotés.  (3) 
Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

MOUNTING PROCEDURES
(1) Filters positions. (2) Remove the security locks of the filter on both sides. (3) Substitute the old filters 
with the new filters.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
(1) Posizione filtri. (2) Smontare chiusure alloggiamento filtri su entrambi i lati. (3) Sostituire i vecchi filtri 
con i nuovi.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG
(1) Filterposition. (2) Abdeckungsverschlüsse  der Filteraufnahme auf beiden Seiten abmontieren. (3) Die 
alten Filter durch neue ersetzen.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION
(1) Posición de los filtros. (2) Desmonte los cierres de alojamiento de los filtros en ambos lados. (3) 
Sustituya los filtros viejos con los nuevos.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.
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