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PRODUCT INFORMATION

Тoлько для спeциaлиcтoв!
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ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ВЫПУСКНОЙ ЗАСЛОНКИ
СВАРКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

Компания Motorservice включила в свою программу для рынка запасных частей первый модуль выпускной ЗАСЛОНКИ, 
включающий проверенную на практике выпускную заслонку pierburg (тов. № изделия 7.03571.16.0) и совместимую с ним 
выхлопную трубу. Особенность: Детали уже соединены сваркой и модуль выпускной заслонки поставляется с подходящими 
соединителями трубок. Два соединителя трубок гарантируют непроницаемость для газа системы выпуска отработавших газов. 

Модуль выпускной заслонки (тов. № изделия 7.07470.11.0)

Соединитель трубок

Перед установкой нового модуля выпускной заслонки необходимо снять старую 
выпускную заслонку с частью выхлопной трубы. Монтаж без сварки имеет 
следующие преимущества:
• сварка не повреждает выпускную заслонку;
• нет искр;
• упрощенный монтаж;
• экономия времени.

В будущем Motorservice планирует расширить портфолио модулей выпускных 
заслонок.

Тов. № изделия OEM Кросс-номер Примеры использования

7.07470.11.0 Renault 14 72 592 36R Mégane III Grandtour / хэтчбэк / купе, Mégane IV 
Grandtour / хэтчбэк / седан, Grand Scénic III, 
Scénic III, Espace V, Talisman


